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PRINTING SOLUTIONS 


COREFIDO 


コ 7 フイード 


セットアップ編 

この マニュアルは、 以下の製品に対応しています。 

CSIOdn 


〇このマニュアルには、プリンタを安全に使用していただくための 
注意事項が書かれています。プリンタをご使用になる前に、必ず 
本マニュアルをお読みください。 

〇本マニュアルをプリンタのそばに置いて、ご使用ください。 






















安全にお使いいただくために 


本製品を安全に使用していただくために、ご使用前に必ず ユーザーズマニュアル (本 
書)をお読みください。 


安全上の注意表示 


△警告 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡また 
は重傷を負う可能性があることを示しています。 


注意 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負 
う可能性があることを示しています。 


—般的な注意 


A 警告 

⑧ 

プリンタ内部の安全スイッチに触れないでください。高電圧 
が発生し感電のおそれがあります。また、ギヤが回転するの 
でケガのおそれがあります。 


プリンタの近くで強燃性スプレーを使用しないでください。 
プリンタ内部には高温になる部分があるので火災のおそれが 
あります。 


カバーが異常に熱くなったり、煙が出たり、変なにおいがし 
たり、異常な音がする場合は、電源プラグをコンセントから 
抜いてお客様相談センターへ連絡してください。 

火災のおそれがあります。 

€ 

水などの液体がプリンタ内部に入った場合は、電源プラグをコ 
ンセントから抜いてお客様相談センターへ連絡してください。 
火災のおそれがあります。 

€ 

クリップなどの異物をプリンタ内部に落とした場合は、電源 
プラグをコンセントから抜いて異物を取り出してください。 
感電、火災、ケガのおそれがあります。 

② 

ユーザーズマニュアルに指示している以外の操作や分解は行 
わないでください。 

感電、火災、ケガのおそれがあります。 
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△警告 

€ 

プリンタを落下させたり、カバーを傷つけた場合は、電源プ 
ラグをコンセントから抜いてお客様相談センターへ連絡して 
ください。 

感電、火災、ケガのおそれがあります。 

€ 

電源プラグは定期的にコンセントからコンセントから抜い 
て、刃の根元、および刃と刃の間を清掃してください。 

電源プラグを長期間コンセントに差したままにしておくと、 
電源ブラグの刃の根元にホコリが付着し、シヨートして火災 
の原因となるおそれがあります。 

0 

電源コード、プリンタケーブル、アース線は、ユーザーズマニ ユ 
アルで指示されている以外の接続は行わないでください。 
火災のおそれがあります。 

0 

通気口に物を差し込まないでください。 

感電、火災、ケガのおそれがあります。 

0 

水の入ったコップなどをプリンタの上にのせないでください。 
感電、火災のおそれがあります。 

⑧ 

プリンタのカバーを開けたときは、定着器ユニットに触れな 
いでください。やけどのおそれがあります。 


A 警告 


トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジを火の中 
に投じないでください。粉じん爆発によりやけどのおそれが 
あります。 

0 

こぼれたトナーを電気掃除機で吸い取らないでください。 

こぼれたトナーを電気掃除機で吸い取ると、電気接点の火花 
などにより発火する可能性があります。 

床などにこぼれてしまったトナーは、ぬれた布などでふき取っ 
てください。 


UPS (無停電電源）、およびインバータを使用した場合の動 
作は保証していません。無停電電源およびインバータは使用 
しないでください〇 
火災のおそれがあります。 


△注意 


電源投入時および印刷中は、用紙の排出部に近づかないで 
ください0ケガをするおそれがあります。 

⑧ 

壊れた液晶ディスプレイにはさわらないでください。液晶 
ディスプレイから漏れた液体（液晶）が目や口に入った場 
合は、直ちに大量の水で洗浄してください。 

必要に応じて医師の診断を受けてください。 


3 

























V . 总ノ 


マニュアルの構成 


^37 

本書の見方 


本製品には、次の説明書と CD - ROM マニュアルが付属しています。 



ユーザー ズ マニュアル （セ 


ットアップ編）…本書 
必ずお読みください。 

プリンタの設置からプリンタドライバのインス 
卜ールまでの手順、操作パネルの表示、基本的 
な印刷、消耗品の交換などが記載されています。 


ユーザーズ マニュアル CD-ROM 



カラー調整などの各種ユーティリティ、拡大印 
刷や製本印刷などさまざまな機能の使い方を 
説明しています。ユーザーズ マニュアル CD - 
ROM の内容 （169 ページ） をご覧ください。 


クイックガイド 


- —— ~ 

■ — • 

T? 

^― - 

.沒 

•-点步 

卿 

1 



：!] 


用紙の設定、操作パネルのメッセージ、紙づま 
りの対処方法が記載されています。専用袋に入 
れ、プリンタに貼り付けてご使用ください。 



記 


本書では、次のように表記している場合があります。 

• C 810 dn - C 810 

• Microsoft ® Windows Vista ® 64 -bit Edition operating system 日本語版— 
Windows Vista (64 bit 版)※ 

• Microsoft®Windows Server ® 2008 64 -bit Edition operating system 日本 
語版 — Windows Server 2008 (64 bit 版)※ 

• Microsoft ® Windows ® XP x 64 Edition operating system 日本語版 
— Windows XP ( x 64 版)※ 

• Microsoft®Windows Server ® 200 3 x 64 Edition operating system 日本語 
版 — Windows Server 2003 ( x 64 版)※ 

• Microsoft ® Windows Vista ® operating system 日本語版 — Windows Vista ※ 

• Microsoft ® Windows Server ® 2008 operating system 日本語版— 
Windows Server 200 8 & 

• Microsoft ® Windows ® XP operating system 日本語版 — Windows XP ※ 

• Microsoft ® Windows Server ® 2003 operating system 日本語版 — Windows 
Server 200 3※ 

• Microsoft ® Windows ® 2000 operating system 日本語版 — Windows 2000 

• Windows Vista、Windows Server 2008 、 Windows Server 2003、 
Windows XP ' Windows 2000の総称 — Windows 


※特に記載がない場合は 、 Windows Vista 、 Windows Server 200 8 、 Windows 
Server 200 3 と Windows XP には 64 bit 版も含みます。 


マーク 




プリンタ•ユーティリティを正しく動作させるための注意や制限です。 
誤った操作をしないため，必ずお読みください。 


メモ _プリンタ.ユーティリティを使用するときに知ってお<と便利なこと 
— 1 や参考になることです。 

お読みになることをお勧めします。 


なお、本文中の記述は、特に表記がない限り、 Microsoft ® Windows Vista ® Home 
Premium Edition での操作手順を記載しています。環境や設定によって画面や操作 
手順が異なる場合があります。 
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紙幣、有価証券などの印刷について 


紙幣，有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、 
法律に違反し、罰せられます。 

関連法律 刑法第148条、第149条、第162条 

通貨及証券模造取締法第1条、第2条等 


電波障害防止について 


この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用することを 
目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用さ 
れると受信障害を弓 I き起こすことがあります。取扱説 B 月書に従つて正しい取り扱 
いをしてください。 ( VCCI - B ) 


居 li 周波規制 について 


この装置は、「高調波ガイドライン適合品」です。 


本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意 


本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、修理 • 保守サービスおよび 
技術サボートなどの対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。 
また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないこと 
があります。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることがありま 
すが、当社といたしましては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 


エネルギースターについて 


当社は国際エネルギースターブ□グラムの参加事業者として、本製品が国際ェ 
ネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。 


VOC (揮発性有機化合物）の放散について 

粉塵、オゾン、スチレン、ペンゼン、 TVOC の放散については 、エコマー ク No . 122「プ 
リンタ Ve 「 sion 2」 の物質エミッションに関する認定基準を満たしています。（トナー 
は沖データ純正 トナーカー ト リッジ (ブラック）を使用し、白黒印刷を行った場合 
について、試験方法 Blue Angle RAL UZ -1 222006の付録2に基づき試験を実施 
しました。） 

商標について 

OKI は沖電気工業株式会社の登録商標です。 

Microsoftv Windows、Windows Serve 「および Windows Vista は、米国 Micro ¬ 
soft Corporation の米国および、その他の国における登録商標または商標です。 
Apple 、 Macintosh、Mac OS 、 AppleTalk 、 EtherTalk 、 LaserWriter、Bonjour およ 
び TrueType は、米国および、他の国々で登録された Apple Inc . の商標です。 
Adobe および Reader は、米国およびその他の国々で登録された Adobe Systems 
Incorporated の登録商標または商標です。 

その他各社名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。 

本書について 

1 . 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固くお断りします。 

2. 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。 

3. 本書の内容については万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記 
載もれなど、お気付きの点がありましたらお買い求めの販売店にご連絡ください。 

4. 本書の内容に関して、運用上の影響につきましては3項にかかわらず責任を負 
いかねますのでご了承ください。 

マニュアルの版権について 

すべての権利は、株式会社沖データに属しています。無断で複製、転記、翻訳等を 
行なってはいけません。必ず、株式会社沖データの文書による承諾を得てください。 


© 2008 Oki Data Corporation 
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使用許諸契約 



以下に記載されているものは、お客様がプリンタのパッケージ内の製品をご使用に 
なる前に同意して頂いたソフトウェア使用許諾契約書の内容です。 

お客様へのお願ぃ 

プリンタのパ'ソケージ内の製品をご使用になる前に、この本契約書を必ずお読み< 
ださい。 

お客様がこのパッケージ内の製品をご使用された場合には、本契約に同意いただい 
たものとみなします。 

もし、本契約書の条項を承認いただけない場合には、速やかにお客様が購入された 
販売店に返却してください。 

株式会社沖データ（以下「沖データ」といいます）は、お客様に対し下記条項に基 
づきこのパッケージに収納されているソフトウェア（ただし 、 Adobe Reader は除 
くものとし、以下「本ソフトウェア」といいます。）を非独占的に使用する権利を 
許諾します。沖データは本ソフトウェアをお客様に使用許諾する権利を有しており 
ます。 

1. 使用範囲 

お客様は、本ソフトウェアに対応する沖データプリンタを所有する場合に限り、 
当該プリンタに直接またはネットワークを通じて接続される複数のコンピュー 
夕にプ□グラムをインス I ルして、本ソフトウェアを使用することができま 
す。また、お客様は、パックアップの目的として本ソフトウェアを1部複製す 
ることができます。 

2. 財産権および義務 

(1) 本ソフトウェアおよびその複製物の著作権、版権、所有権は沖データまたは 
沖データのライセンサーにあります。本ソフトウェアの構成、編成、コード 
は沖データ及び沖データのライセンサーの業務上の重要な機密事項及び機密 
情報にあたります。本ソフトウェアは米国及び日本国の著作権法ならびに国 
際条約及びその使用される国において適用される法律の保護を受けており、 
書籍その他の著作物と同じに扱われなければなりません。 

(2) 第1条に定めた複製を除いて、本ソフトウェアの一部または全部の複製、貸与、 
レンタル、リース、譲渡、使用許諾することはできません。 


(3) お客様は本ソフトウェアを、修正、改変、翻訳、リバースエンジニアリング、 
逆コンパイル、逆アセンブルしないことに同意します。 

(4) お客様は本ソフトウェアのファイル名を変更しないことに同意します。 

(5) お客様には本契約で認められた権利を除き、本ソフトウェアに関するいかな 
る権利も付与されません。 

3. 期間 

(1) お客様への本ソフトウェアの使用許諾は、本契約が解除されるまで有効です。 

(2) お客様は、本ソフトウェアおよびその複製物を全て破棄および消去すること 
により、本契約を解除することができます。 

(3) お客様が本契約の条件に違反した場合には、沖データは、お客様に対してラ 
イセンス契約の解除を行うことがあります。この様な解除が行われた場合に 
は、お客様は本ソフトウェアおよびその複製物の全てを破棄および消去し、 
本ソフトウェアの使用を中止するものとします。 

4. 保証 

(1) 沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアに関して、以下の 
ことを含む一切の保証をするものではありません。 

• 本ソフトウェアを使用する事によってお客様の要望する性能または結果 
が得られること。 

• 本ソフトウェアに瑕疵がないこと。 

• 第三者の権利を侵害していないこと。 

• 特定の目的に適合していること。 

(2) 本ソフトウェアは、予告なく改良、変更することがあります。 

5. 責任の限定 

沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアによって生じる、いが 
なる直接的、間接的、派生的な損害、損失に対しても、沖データがたとえそのよ 
うな損害の発生の可能性について知らされていたとしても、また、それらの損害 
についての請求が不法行為 （ 過失を含むがこれに限定されない）に基づくもので 
あれ、その他の如何なる法律上の根拠に基づくものであれ、お客様に対して一 
切責任を負わないものとします。また、本ソフトウェアまたは本ソフトウェアに 
関連して生じた、第三者からなされるいかなる請求についても、沖データ及び沖 
データのライセンサーはお客様に対して一切責任を負担しないものとします。 
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6. 準拠法 

本ソフトウェアについての使用許諾契約に関しては、契約の成立も含め日本法 
を準拠法とします。 

7. 契約の有効性 

本契約の一部が無効で法的拘束力がないとされた場合には、本契約の他の部分 
の有効性には影響を与えず、他の部分は有効かつ法的拘束力をもつものとしま 
す。 

8. 輸出管理 

本ソフトウェアは、米国および日本国の輸出管理法、その他の関連法令•規則 
で禁止されている国へは輸出されないものとし、またかかる法令 • 規則で禁止 
されている態様で使用されないものとします。お客様は、適切な米国及び日本 
政府の輸出許可を得ずに本ソフトウェアや本ソフトウェアから作られた製品を 
輸出、再輸出しないことに同意します。もし、お客様がこの条項に違反された 
場合、自動的にこの契約は解除されるものとします。 

9. 完全な合意 

お客様は、本契約を読んでこれを理解したこと、および本契約がお客様に対す 
る本ソフトウェアのライセンスについて沖データとお客様との間の事前の□頭、 
書面またはその他の通信手段による一切の合意に優先するお客様と沖データと 
の間の完全かつ唯一の合意であることを確認します。また本契約に基づくお客 
様の義務は、本契約に基づいてライセンスされる権利の保有者すべてに対する 
義務を構成するものとします。 


なお、本ソフトウェアには、個別に使用許諾契約を有するものが含まれている場合 
がありますが、個別の使用許諾契約に同意された場合には、そのソフトウェアに関 
してはそれぞれの個別の使用許諾契約が優先されるものとします。 

※ Adobe Reader の使用について 

Adobe Reader は沖データがアドビシステムズ社との契約に基づきお客様に配布す 
るものです。お客様は Adobe Reader に含まれているエンドユーザー使用許諾契 
約書に同意することにより、アドビシステムズ社から Adobe Reader の使用を許 
諾されることになります。 


10. Notice to U . S . Government End Users (米国政府機関のエンドユーザへの注意） 
All Software provided to the U . S . Government pursuant to solicitations is ¬ 
sued on or after December 1,1995 is provided with the commercial license 
rights and restrictions described elsewhere herein . All Software provided to 
the U . S . Government pursuant to solicitations issued prior to December 1, 
1995 is provided with "Restricted Rights " as provided for in FAR , 48 CFR 
52.227 -14 (JUNE 1987) or DFAR , 48 CFR 252.227 -7013 (OCT 1988), as 
applicable . 

本条項中で使用される " Software " とは、本契約中で定義される本ソフトウェア 
を指すものとします。 
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プリンタを設置します 
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!□□□□) 


製品の確認 


製品が揃っていることを確認してください。 


A 注意 


ケガをするおそれがあります。 


A 


このプリンタは重量が約 40 Kg ありますので、2人以上で持ち上げてください。 


□ トナーカート リッジ 

(シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック各1個ずつ） 



□プリンタ（本体） 



□イメージドラムカートリッジ 

(シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック各1個ずつ） 



□ ソフトウェア CD-ROM 
□ 電源コード 

□ユーザーズマニュアル（セットアップ 編）（本書） 
□ ユーザーズマニュアル CD-ROM 
□クイックガイド 
□クイックガイド専用袋 
□ 排気 ルーパー 





プリンタケーブルは添付されていません。お使いのコンピュータ 
に合わせて別途用意してください。 

梱包箱、緩衝材はプリンタを輸送するときに使います。捨てずに 
保管してください。 


製品の確認 
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設置条件 


動作環境 


5又 A ぺ 一 A 


• 次の温度、湿度を満足する場所に設置してください。 

周囲温度 :10〜32で 

周囲湿度 ： 20〜 8096 RH (相対湿度） 

最大湿球温度： 25 T ： 

• 結露しないように注意してください。 

• 周囲湿度が30%以下の場所に設置する場合は、加湿器または静電気防止 
マツトなどを使用してください。 

設置に関する注意 

A 言 口: 

• 高温になる場所や火気の近くには設置しないでください。 

• 化学反応を起こすような場所（実験室など）には設置しないでください。 

• アルコール、シンナーなどの引火性溶液の近くには設置しないでください。 

• 小さなお子さまの手の届く所には設置しないでください。 

• 不安定な場所（ぐらついた台や傾いた所など）には設置しないでください。 

• 湿気やほこりの多い場所、直射日光の当たる場所には設置しないでください。 

• 潮風、腐食性ガスの環境には設置しないでください。 

• 振動が多い場所には設置しないでください。 

• プリンタの通気口をふさぐような場所には設置しないでください。 


△注意 


• 毛足の長いジユータンや力一ぺツトの上には直接設置しないでください。 

• 密室などの通気性、換気性の悪い場所には設置しないでください。 

• 大量に印刷したり、長時間連続してご使用になるときは、換気に心掛けてく 
ださい。 

•強い磁界やノイズの発生源から離して設置してください。 

• モニタやテレビから離して設置してください。 

• プリンタを移動するときは、プリンタの両側を持ってください。 

• このプリンタは重量が約 40kg ありますので、2人以上で持ち上げてください。 


•プリンタの足が乗る大きさの平らな机の上に置いてください。 
• プリンタの周りに十分なスペースを取ってください。 

平面図 



側面図 







































































プリンタを設置します 
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!□□□□) 


プリンタ各部の名前 


トップカバー 

操作パネル 


手差しガイド 



マルチパーパストレイ 
(MP トレイ手差し） 

用紙サボータ 


フロントカパー 


(トレイ 1) 


通気口 



イメージドラムカートリッジ 
(C シアン(青色)） 


イメージドラムカートリッジ 
(M マゼンタ(赤色)） 

イメージドラムカートリッジ 
(Y イェロー(黄色)） 


イメージドラムカートリッジ 



フェイスアップ 
スタツカ 


〈インタフ: 


(K ブラック(黒色)） 

-ス部〉 


両面印刷ユニット 
インタフェース部 


電源スイッチ 


個- 

ST 30 


〇 〇 〇 C 
O O O C 
〇 〇 〇 ( 

888を 




USB インタフェースコネクタ 

ネットワークインタフェースコネクタ 
(100/10BASE) 


LED ヘッド （4 ケ所） 
排出 ローラ 


トナーカートリッジ 
(C シアン(青色)） 

トナーカートリッジ 
(M マゼンタ(赤色)） 
トナーカートリッジ 
(Y イェロー(黄色)） 
トナーカートリッジ 


(K ブラック(黒色)） 


用紙サイズダイヤル 


用紙残量表示 


フリンタ各部の名前 
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付属品を取り付けます 







































プリンタを設置します 







イメージドラムカートリツジを取り出します。 


〇イメージドラムカートリッジ （4 個)を 
両手で静かに取り出します。 

イメージドラム（緑の筒の 
部分)は、非常に傷つきやす 
いため取り扱いには+分注 
意してください。 

イメージドラム カー トリッ 
ジは、直射日光や強い光（約 
1500ルクス以上）に当てな 
いでください。室内の照明 
の下でも5分間以上は放置 
しないでください。 



イメージドラム 
カー トリツジ 


〈イメージドラムカートリッジの持ち方〉 



IX 




付属品を取り付けます 
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片手で持たないでください。 



©イメージドラムカートリツジを新聞紙 
等の上に置きます。 


❸保護シートを止めているテープをは 
がし、矢印の方向に引き抜きます。 


ナーカートリッジをイメージドラムカートリッジにセッ 
します。 


トナーカートリツジ 




〇トナーカートリッジを包装袋から取り 
出します。 

©縦と横に数回振ります。 

❸トナーカートリッジを水平にして、デー 
ブをゆっくりとはがします。 

❹トナーカートリッジのラベルの色とイ 
メー ジドラム カー トリッジのラペルの 
色が合っていることを確認します。 

❺トナーカパーを取り外します。 

©同様に4個のイメージドラムから保護 
シート、トナーカパーを取り除きます。 























© /uu\ 


トナーカートリツジ 


イメージドラム 
カー トリッジ 



〶〶 

丨 ㉞ 



!□□□□) 


❼テープをはがした面を下にして、トナー 
カートリッジの穴をイメージドラム 
力ートリッジのポストに差し込みます。 

© トナーカートリッジの右側の溝をカー 
トリツジガイドの突起にしっかり押し 
込みます。 

溝 


カー トリッジガイド 

© トナ ーカー トリッジのレバーを矢印の 
方向に止まるまで回します。 


⑩ 


メモ 


製品購入時に添付されているトナーカートリッジは、約2300枚印刷 
可能です。 

必ず製品購入時にプリンタに添付されていたイメージドラムと卜 
ナーカー トリッジを セッ トしてくださし、。 

交換用、もしくは他のプリンタで使用していたものを使用すると、 
プリンタに添付されていたイメージドラムとトナーカートリッジは使 
用できなくなります。 

トナーカートリッジの印刷可能枚数は、用紙サイズが A 4、 印字濃度 
が工場出荷設定時で HSO / IEC 19798 J に準拠した値です。実際に 
印刷可能な枚数は、お客様のご使用状況により、異なります。 
rISO/IEC 19798」は、国際標準化機構 (International Organization for 
Standardization ) より発行された「印字可能枚数の測定方法」に関す 
る国際標準です。 


4 


トナーカートリッジを無理に押し込まないでください。きちんと入らな 
いときは、トナーカートリッジのレバーとイメージドラム カー トリッジ 
のラベルの色が合っているか確認してください。色が一致しないと卜 
ナーカートリッジは取り付けられないようになっています。 

トナーカートリッジがきちんと固定されていないと、印刷品質が低下 
することがあります。 


イメージドラムカートリッジにプリンタにセツトします。 


❶イメージドラムカートリツジのラペル 
の色とプリンタのラベルの色を合わ 
せます。 

©イメージドラムカートリッジ （4 個) 
を静かに戻します。 




❸トップカバーを閉じます。 


操作パネルの[トナーヲコウカンシテクダサイ]の表示がいつま 
でも消えないときは、トナーカートリッジのレバーが矢印の方向に 
いっぱいまで動かされているか確認してください。 


付属品を取り付けます 
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プリンタを設置します 





W W 



!□□□□) 


用紙カセットに用紙をセットします c 



〇用紙カセツトを引き出します。 

❸ 

用紙ガイド 


プレー トに ついている ゴムは、 
はがさないでください。 


❷用紙ストッパと用紙ガイドを用紙サイ 
ズに合わせ、確実に固定します。 

A 6 サイズの用紙をセットする 
場合は、用紙ストッパを手前 
まで移動し、外してから図の 
位置に取り付け直します。 




ます。 


メモ 


用紙については、9章の「使用できる用紙」 （110ページ） を参考に 
してください。 

^ A プリンタに適していない用紙を使用すると、プリンタが故障するお 
V 土 •ノ それがあります。 


❹印刷面を下に向けて、用紙をセツトします。 




用紙サイズダイヤル 


• 用紙ガイドの「▽」 マークを 越 
えないようにセットします。（連 
量 70 kg 紙で300枚） 

❺用紙ガイドで用紙を固定します。 

©用紙サイズダイヤルを、セットした用紙 
のサイズに合わせます。 

©用紙カセットをプリンタに戻します。 


付属品を取り付けます 
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A 排気ルーパーを取り付けます。 

^ 排気の向きを変えない場合は取り付ける必要はありません。 



付属品を取り付けます 
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電源の条件 


以下の条件を守ってください。 

交流 （ AC ) :10 0 V ±1096 
電源周波数： 50 Hz または 60 Hz ±2 Hz 
電源が不安定な場合は、電圧調整器などを使用してください。 

本プリンタの最大消費電力は1350 W です。電源容量に十分余裕があるこ 
とを確認してください。 

UPS (無停電電源）およびインパータを使用した場合の動作は保証してい 
ません。無停電電源およびインパータは使用しないでください。 




〶 



!□□□□) 


電源コードを J 妾続します。 

芒ノ> 電源スイッチが OFF (〇） になっていることを確認してください。 

❶電源コードをプリンタに差し込みます。 

❷アース 線をコンセントの アース 端子に 
接続します。 



A 警告 

感電のおそれが 
あります。 

A 

必ずアース線を接続してください。 



& 電源プラグをコンセントに差し込みます。 



2 


電源スイッチの〇 N (|)を押します。 



完全に起動すると[トナーゲージ]表示になります。 


CMYK 

1111 


プリンタが冷えているときに電源を入れると、エラーになることがあ 
ります。(エラー番号168,169, 171, 175,177,32 0) このような場合は、 
電源を切り、しばらくの間待ってから、もう一度電源を入れてください。 


A 警告 


火災や感電のおそれがあります。 


A A 


電源コード、アース線の取り付け、取り外しは必ず電源スイッチを〇 FF にしてから 
行ってください。 

アース線は必ず専用のアース端子に接続してください。アースが取れない場合はお 
買い求めの販売店にご相談ください。 

水道管、ガス管、電話線のアース、避雷針などには絶対に接続しないでください。 
アース端子の接続は必ず、電源プラグに電源を繫ぐ前に行ってください。また、アー 
ス端子を外す場合は、必ず電源プラグを電源から切り離してから行ってください。 
電源コードの抜き差しは必ず電源プラグを持って行ってください。 

電源プラグは確実にコンセントの奥まで差し込んでください。 

濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 

電源コードは踏まれない場所に設置し、電源コードの上には物を置かないでください。 
電源コードをたばねたり、結んだりして使用しないでください。 

破損した電源コードを使用しないでください。 

たこ足配線はしないでください0 

本プリンタと他の電気製品を同じ コンセント に接続しないでください。特に、空調機、 
複写機、シュレッダなどと同時に接続すると、電気的ノイズによってプリンタが誤 
動作することがあります。やむを得ず同じ コンセン トに接続するときは、市販のノ 
イズ フィルタ かノイズカットトランスを使用してください。 

添付の電源コードを使用し、直接コンセントに差し込んでください。他の製品用の 
電源コードを本プリンタに使用しないでください0 

延長コードは使用しないでください。やむを得ず使用する場合は、定格 15A 以上の 
ものを使用してください。 

延長コードを使用すると、 AC 電圧降下により、プリンタが正常に動作しない場合 
があります。 

印刷中に電源を切ったり電源プラグを抜かないでください。 

連休や旅行で長期間使用しなしヽ場合は、電源コードを抜いてください。 

添付の電源コードを他の製品に使用しないでください。 


雪源を入れます 
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電源を切ります 


いきなり電源を切らずに下記の手順で電源を切ります。 

いきなり電源を切ると、プリンタに損傷を与え、使用不能になるこ 
とがあります。 

戻るポタンを4秒以上押し、[シャットダウンスタート]を 
表示します。 



❷ f <^) 設定ボタンを押します。 

[シャツトダウンチュウ]と表示され、シャツトダウン処理が開始されます。 

❸ [PLEASE POW OFF / SHUTDOWN COMP ] が表示されたら、電源ス 
イッチの〇 FF (〇）を押します。 



長期間使用しないとき 

連休や旅行で長期間使用しない場合は、電源コードを抜いてください。 



アース端子を外す場合は、必ず最初に電源プラグをコンセントから 
抜き、次にアース線を外してください。 




本プリンタは長期間 （4 週間以上）電源プラグを抜いておいても、 
-機能障害を生じません。 












































1 プリンタを設置します 


© /uu\ 

メニューマップ印刷をします 

プリンタが正常に動作することを確認します。 

プリンタオプション品の取り付け状況や、プリンタのメニュー設定内容、消耗品の 
使用状況などを、確認することができます。 

〇トレイに A4 用紙をセットします。 

❷表示部にトナーゲージが表示されていることを確認します。 

❸ メニュー選択ボタンを数回押し、[インフォメーションメニュー] 
を表示します。 

❹設定ボタンを押し、[メニューマップインサツ/ジッコウ]を 
表 7J^ しま S 。 

❺ id) 設定ボタンを押します。 

メニューマップ印刷が開始されます。 


メモ ネットワークの設定情報 (Network Information 2枚）を印刷するには、 
©の後にメニュー選択ボタンを押し、[ネットワーク]を表示さ 
せてから、（一）設定ボタンを押します。 



| メニユーマツプ印刷をします 
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クイックガイドの収納 


乙 □口 □ヽ 【□口） ^uu \ / / uu \ 
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クイックガイド専用袋をプリンタに貼り付け，クイックガイドをしまいます。 

1 クイックガイド専用袋裏側の、両面テープ (2 ケ 所）をはがし 
/ます。 


2 


クイックガイド専用袋をプリンタに貼り付けます c 

クイックガイド 




㉞ 


プリンタの通気口を塞がないように貼り付けてください。 


■クイック ガイドの収納 
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1 プリンタを設置します 



オプション品について 


増設トレイ 

プリンタにセットできる用紙の枚数を増やしたいときに取り付ける増設トレイです。 
最大2つまで取り付けることができます。1つの増設トレイに連量 70 kg 紙の場合 
530枚セットでき、標準の用紙カセット、マルチパーパストレイと合わせて1460 
枚を連続して印刷できるようになります。 

(注/). A6 用紙は使用できません。 

標準の用紙カセット（トレイ1 ) から順に下に向かって、セカンドト 
- J レイまたはトレイ2、サードトレイまたはトレイ3と呼びます。 



プリンタの電源を〇 FF にし、電源コード、プリンタケープ 
ルを取り外します。 

(；±y) 電源を on のまま取り付けると、プリンタが故障するおそれがあります。 
メモ1 電源の切り方は「電源を切ります」 （21 ぺージ） をご覧ください。 



■ オプション品について 


プリンタを増設トレイに載せます。 


△注意 ケガをするおそれがあります。 A 

このプリンタは約 40kg あります。2人以上で持ち上げてください。 





©プリンタを増設トレイの上に静かに載 
せます。 


取り外しは取り付けの逆の手順で行います。 

























































© /uu\ / \ \ 

WWW 



!□□□□) 
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プリンタに電源コード、プリンタケーブルを取り付け、電 
源を ON にします。 


0 


I 



1〇 





㈣ 


[SERVICE CALL1 82 : FATAL ERROR] が’表示された場合は、増言受 
トレイを取り付け直してください。 
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プリンタドライバでトレイの数を設定します。 

プリンタドライパで増設トレイを認識させるための設定が必要です。 
プリンタドライパをセットアップしていない場合は、3章〜8章を参照し、 
プリンタドライパをセツトアップしてから以下の設定を行って<ださい。 


( S ) 


Windows ではコンピュータの管理者の権限が必要です。 

Macintosh プリンタドライバ、 Mac OS Xプリンタドライバでは設 
定する必要はありません。 
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メニューマップ印刷を行い、増設トレイが正しく取り付け 
られていることを確認します。 

❶メニューマップ印刷をします。 

詳しくは「メニューマップ印刷をしま 
す」 (22 ページ) をご覧ください。 


Windows プリンタドライバの場合 


MenuMap 


フ • リンタシリアルハ • ンコ • ウ : AA00000008 プリンタカンリハ • ン : TC 
CU version:U0.42 [ 101.23 U03.16 S3.1.3r B01.00 PP( 
PU version:00.00.01[PI03.10 LOOO. 02.01 DU00.00.1 
Hiper-C version: 00.18 , 、 

リョウメンインサツ : installed トレイ 1:A4 ヨコオクリ〇レイ 2:Aj ヨ： 
DIMM Slot A:CU Program ROM 、 ， 

Total Memory Size:128 MB 
Flash Memory2 MB [ F50 ] 

JP1 LCD:T1 PNLT1 MC:CP 
(twork version^0.05 Web Remote: 00.05 ^ 


iNel 


㉞ 


©ヘッダ部分に「追加したトレイ」が表 
示されていることを確認します。 


追加したトレイが表示されな 
い場合は、増設トレイを取り 
付け直してください。 



(Windows XP の画面) 


〇 Windows Vista/Server 2008で 

は、[スタート]-[コント□—ルパ 
ネル]-[プリンタ]を選択します。 
Windows XP では、[スタート] 

-[コントロールパネル]-[プリン 
夕とその他のハードウエア]-[プ 
リンタと FAX ] を選択します。 
Windows 2000では、[スター 
卜]-[設定]-[プリンタ]を選択し 
ます。 

Windows Server 2003では[ス 
タート]-[プリンタと FAX ] を選 
択します。 

© [OKI C 810] または [OKI 
C 810( XPS )] アイコンをマウス 
の右ボタンでクリックし、[プロ 
パティ]を選択します。 

❸[デバイスオプション]タブで 
[プリンタの情報を取得する]を 
選択します。 USB 接続の場合 
は手動で[利用可能な装置]に 
現在のトレイ総数を入力します。 



❹[〇 K ] をクリックします。 
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キャスタ付きキャビ不ット 

プリンタを床置きするときには、キャスタ付きキャビネットのご使用をお勧めします。 
プリンタ単体、またはプリンタと増設トレイを載せることができます。 

キャビネットにはキャスタが付いていますので、プリンタの移動が楽にできます。 
キャビネットの中には、用紙や消耗品を保管することができます。 

ここでは増設トレイを2段使用する場合の手順を説明します。 

キャビネット 



付属品 

ち 




ネジ （17 本） 





サボート 
プレー ト （1 本） 


転倒防止足 
カバー （6 個） 


転倒防止足 転倒防止足 

うしろ用 （2 個）まえ用 （2 個） 


1 プリンタの電源を〇 FF にし、電源コード、プリンタケーブ 
ルを取り外します。 

【注/) 電源を ON のまま取り付けると、プリンタが故障する恐れがあります。 


I メモ電源の切り方は21ぺージをご覧ください0 


〇 増設トレイをキャビネットに載せます。 

(注 •/) プリンタと増設トレイを一緒に持ち上げないでください。 


〇増設トレイの底面の穴とキャビネット 
の突起を合わせます。 



©増設トレイをキャビネットの上に静か 
に載せます。 




オプション品について 
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3 プリンタを増設トレイに載せます。 

zL 注意 ケガをするおそれがあります。 A 

このプリンタは重量が約 40 Kg あります。2人以上で持ち上げてください。 


〇プリンタの底面の穴と増設トレイの突 



増設トレイが1段の場合には 手順5 へ進みます。 


4 サボートプ レー トを取り付けます。 

増設トレイが2段の場合のみ取り付けます。プリンタ単体、増設卜 
-レイが1段の場合は取り付けられません。 

〇マルチパーパストレイを開けます。 



フロントカバー 



©中央のハンドル（青色）を押し上げ、 
フロントカパーを開けます。 










































1 プリンタを設置します 


© /uu\ 


OPEN ボタン 



❸ OPEN ボタンを押し下げ、トップカバー 
を開けます。 


❹ネジをゆるめ、プリンタのサイドカバー 
を取り外します。 


|オプション品について 


© ネジを外します。 

㉜ 


サボー ト プレー トを取り付ける 
とき使用しますので、なくさな 
いように注意してください。 



©サポートプレートを、❺で外したネジ 
と付属のネジを用いてプリンタとキヤ 
ビネットに取り付けます。 


を) 


サボー ト プレー トの形状に注 
意して取り付けてください。 


プリンタ 


ネジ 




サボートプレート 


















































© / uu \ / \ 乙口口、 

WWW 



!□□□□) 


e プリンタのサイドカパーを取り付けます。 



5 


転倒防止足を取り付けます。 



〇転倒防止足（まえ用）をキャビネット 
の左側面に、3本のネジでとめます。 



©転倒防止足（ろしろ用）をキャビネッ 
卜の左奧の角に合わせます。 
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1 プリンタを設置します 



❸左側面に、3本のネジでとめます。 



|オプション品について 


❹背面に、2本のネジでとめます。 


© ❶〜❹と同じ手順で、右側面に、転倒 
防止足 （まえ 用） （ラし ろ用） を 取り付 
けます。 



































© /5〇\ 


Q 転倒防止足カバーを取り付けます。 

転倒防止足に、カパー （6 ケ所）をスライドさせて取り付けます。 





7電源コード、ケーブル類を取り付け、電源を入れます。 


P 増設トレイが正しく取り付けられていることを確認し、コ 
^ンピュータで増設トレイの設定をしてください。 

これで完了です。 

メモ詳しくは、 25ぺージ をご覧ください。 
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2 操作パネルとメニューについて 


操作パネル . 34 

プリンタのユーザメニューー覧 . 36 

印刷集計メニューー覧 . 42 

プリンタのァドミニストレータメニューー覧 . 43 













2 操作パ不ルとメニューについて 


操作パネル 




番号 

名称 

説明 

番号 

名称 

説明 

❶ 

表示部 

プリンタの状態や、障害が発生したときの内 
容を表示します。 

❺ 

メニュー 選択ボタン 

メニューモードに入ります。 

メニューモード中は、メニューの表示内容 
を先に進めたり戻したりします。2秒以上 
押すと早送りまたは早戻しします。 

❷ 

「オンライン」ランプ 
(緑） 

点灯：データを受信できる状態です。（オン 
ライン） 

点滅：受信したデータを処理しています。 
消灯：データを受信できない状態です。（才 
フライン） 

❻ 

設定ボタン 

オンライン中またはオフライン中はメ 
ニューモードに入ります。 

メニューモード中は、選択した値を確定し 
ます。 

❸ 

「点検」ランプ（赤） 

点灯：ワーニングが発生していますが、印刷 
は可能です。 

点滅：エラーが発生したので印刷ができませ 
ん〇 

消灯：通常状態です。 

❼ 

戻るボタン 

メニューモードのカテゴリ表示中に押すと 
オンラインになります。メニューモード中 
は前の表示に戻ります。 

❹ 

オンラインボタン 

オンラインとオフラインを切り替えます。メ 
ニューモード中に押すと、メニューを抜けて 
オンラインになります。 

「ヨウシガチガイマス」、「サイズガチガ 
イマス」を表示中に押すと、現在セットされ 
ている用紙で強制的に印刷を実行します。 

❽ 

キャンセルボタン 

2秒以上押すと、印刷または受信中のデー 
夕を削除します。「サイズガチガイマス」、 
「ヨウシガアリマセン」、 r トレイ1ガア 
イテイマス」、「トレイ1ガアリマセン」 

を表示中に2秒以上押すとデータを削除し 
ます。 


操作パネル 
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トナ_残量表 7 F 

「オンライン」ランプ点灯時に表示部に、各色トナーカートリッジの残量が表示され 
ます。 



ゲージ表示とトナー残量の関係は以下となります。 

①残100 〜 60% ②残50 〜 40% ③残30 〜 10% ④トナーロ-発生 



操作パネル 
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2 操作パネルとメニューについて 


© /uu\ fUU \ / \ 

WWW 

プリンタの ユーザメニュ—— 覧 



!□□□□) 


ユーザメニューの各カテゴリを設定できます。 

一覧で◎と表示される設定値は、プリンタドライパの設定が優先され、プリンタの 
ユーザメニューで設定された値は無効になります。 

ユーザーメニューは Web 上がらも設定することができます。詳しくは 「 Web ブラ 
ウザ」（応用編)をご覧ください。 

変更方法 

メニュー選択ポタンを数回押し、設定する「カテゴリ」を表示します。 
設定ボタンを押します。 

/ メニュー選択ボタンまたはメニュー選択ポタンを押し、設定 
する「項目」を表示します。 

〇(,£)設定ボタンを押します。 

メニュー選択ボタンまたはメニュー選択ボタンを押し、「設定 
値」を表示します。 

❻ Cd ) 設定ボタンを押し、値の右側に [*] を付けます。 


©() オンラインポタンを押し、[トナーゲージ表示]にします。 

<g) 


「USB メニュー」カテゴリの設定値を変更したときは、電源を 
OFF/ON してください。 


「設定値」の網がけは初期の値です。 

◎:プリンタドライパの設定が優先 

〇：プリンタの設定が優先またはプリンタで設定が必要 

-:プリンタドライバ使用時は無効 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

Mac 

設定項目（上段） 

設定値（下段） 

インフオメ-シヨン 
メニュ- 注） 

メニュ-マ*ノア 

シ、ノコウ 

メニューリストを印刷します。 

- 

- 

ネットワ-ク 

シ、ノコウ 

ネットワーク設定情報を印刷します。 

- 

- 

DEM 01 

シ*ッコウ 

デモ印刷をします。 

- 

- 

シュウケイケッカインサツ 

シ*ッコウ 

印刷集計結果を印刷します。 

- 

- 

シャツ Hr ウンメニュ- 

シャツウンスタ-卜 

シ*ッコウ 

ファイルシステム保護のために電源オフシー 
ケンスを行います。 

〇 

〇 

インサツメニ:!- 

] ピ-マイスウ 

1 

1 

999 

コピー枚数を設定します。 

◎ 

◎ 

キ1ケン hW 

hWI 

トレイ2 * 

トレイ3 

MP hW 

給紙トレイを選択します。 

*： トレイ2は、オプションのセカンドトレイ、 

トレイ3は、サードトレイ装着時に表示 
します。 

◎ 

◎ 

シ下ウトレイキリカ I 

オフ 

自動トレイ切替をするかどうか設定します。 

◎ 

◎ 

KW センタクシ•ュがョ 

シタホウ]ウ 
ウエホウ]ウ 
キュウシトレイ 

自動トレイ選択/自動トレイ切り換え時の、 
選択順序の優先順位を指定します。 

〇 

〇 

mp トレイノ vm 

ョウシチがイノ 14 
ショウ计イ 

マルチパーパストレイの使い方を設定しま 
す。 

〇 

〇 

ヨケンチェック 

ユウ]ウ 
ムコウ 

用紙サイズのチェックをするかどうか設定し 
ます。 

◎ 

◎ 

卵併”外* 

シ，卜*ウ 
モノクロユウセン 
カラ-ユウセン 

ID グ1ミョウユウセン 

モノクロ印刷速度を設定します。 

詳しくは、「モノクロ（白黒）の印刷速度を 
変更したい」（応用編）をご覧ください。 

〇 

〇 


注）プリントジョブアカウンティング（オプション）で[□—カルプリント]が[印刷不可]ま 
たは[カラー印刷不可]に設定されている場合には印刷できません。 


メモ電源の切り方は「電源を切ります」 （21 ページ） をご覧ください。 


|プリンタのユ—ザメニユ II 覧 
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カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

Mac 

設定項目（上段） 

設定値（下段） 

メディア メニユ- 

トレイ2 メテ*イアタイア本 

7»> 

レターヘッド 
r ンドシ 
サイセイシ 
アツカ•ミ 
アライカミ 
物ヨウシ 

USER TYPE 1 
USER TYPE 2 
USER TYPE 3 
USER TYPE 4 
USER TYPE 5 

トレイ 2 の用紙種別を設定します。 

USER TYPE 1 〜5は、コンピュータより登 
録された時のみ表示します。 

コンピュータか6文字列が設定されている場 
合は、該当文字列が表示されます。 

* :増設トレイ装着時に表示します。 

◎ 

◎ 

トレイ2 メテ*ィァゥエ仆 

7 ソウシ 
ヤヤアッイカミ 
アツイカミ 
ヨリアツイカミ 
]* クアッイカミ1 

トレイ2の用紙厚を設定します。 

* :増設トレイ装着時に表示します。 

◎ 

◎ 

トレイ2リ-力*ルサイス* 

リ-力*ル14 
リ-力*ル13.5 
リ-力*ル13 

トレイ2のリーガル用紙サイズを指定します。 

* :増設トレイを2つ装着時に表示します。 



トレイ3ヨ侧ス* * 

カセットサイ; r 
カスタム 

トレイ3の用紙サイズを設定します。 

* :増設トレイを装着時に表示します。 

〇 

〇 

トレイ3ヨウシ M * 

(ミリメ-トル）* 

148ミリメ-トル 

1 

210ミリメ-トル 

297ミリメ-トル 

トレイ3のカスタム用紙の用紙幅を設定し 
ます。用紙走行方向と垂直方向の幅です。 

*: 増設トレイを2つ装着し、[トレイ3ヨウシサイス*] 
で [ カスタム]を選択した時に表示します。 



トレイ3ヨケンナカ*サ 
(ミリメ-トル）* 

182ミリメ-トル 

1 

297ミリメ-トル 

1 

431ミリメ-トル 

トレイ3のカスタム用紙の用紙長を設定す 
る。用紙走行方向の長さです。 

増設トレイを2つ装着し、[トレイ3ヨウシサイ； T ] 
で[カスタム]を選択した時に表示します。 



トレイ3 メテ*ィァタイァ* 

フツウシ 
レタ-ヘッド 
r ンドシ 
サイセイシ 
アツカ*ミ 
アライカミ 
物ヨウシ 

USER TYPE 1 
USER TYPE 2 
USER TYPE 3 
USER TYPE 4 
USER TYPE 5 

トレイ3の用紙種別を設定します。 

USER TYPE 1 〜5は、コンピュータより登 
録された時のみ表示します。 

コンピュータか6文字列が設定されている場 
合は、該当文字列が表示されます。 

* :増設トレイを2つ装着時に表示します。 

◎ 

◎ 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

Mac 

設定項目（上段） 

設定値（下段） 

メテ*ィアメニュ- 

トレイ1ヨ侧ス* 

カセットサイス'' 

ヵスタム 

トレイ1の用紙サイズを設定します。 

〇 

〇 

トレイ1刑 v \* 

(ミリメ-トル）* 

105ミリメ-トル 

1 

210ミリメ-トル 

1 

297ミリメ-トル 

トレイ1のカスタム用紙の用紙幅を設定しま 
す。用紙走行方向と垂直方向の幅です。 

* ： [ hW 1ヨウシサイ； r ] で(:カスタム]を選択した時 
に表示します。 



トレイ1ヨウ分力*サ 
(ミリメ-トル）* 

148ミリメ-トル 

1 

297ミリメ-トル 

1 

431ミリメ-トル 

トレイ1のカスタム用紙の用紙長を設定しま 
す。用紙走行方向の長さです。 

* :[トレイ1ヨウ舛イ; T ] で[:カスタム]を選択した時 
に表示します。 



トレイ1メ r ィアタイア 

フツウシ 
レタ-ヘッド 
r ンドシ 
サイセイシ 
アツカ*ミ 
アライカミ 
物ョウシ 

USER TYPE 1 
USER TYPE 2 
USER TYPE 3 
USER TYPE 4 
USER TYPE 5 

トレイ1の用紙種別を設定します。 
USERTYPE 1 〜5は、コンピュータより登 
録された時のみ表示します。 

コンピュータが6文字列が設定されている場 
合は、該当文字列が表示されます。 

◎ 

◎ 

トレイ1メテ*ィアウエ仆 

フツウシ 
ヤヤアツイカミ 
アツイカミ 
ョリァッィヵミ 

トレイ1の用紙厚を設定します。 

◎ 

◎ 

トレイ1リ-力*ルサイス* 

リ-力*ル14 
リーがル13.5 
リ-力*ル13 

トレイ1のリーガル用紙サイズを指定しま 
す。 



トレイ2ヨウシサイス** 

カセットサイス* 

ヵスタム 

トレイ2の用紙サイズを設定します。 

* :増設トレイ装着時に表示します。 

〇 

〇 

トレイ2ヨウシ M * 

(ミリメ-トル）* 

148ミリメ-トル 

1 

210ミリメ-トル 

1 

297ミリメ-トル 

トレイ2のカスタム用紙の用紙幅を設定し 
ます。用紙走行方向と垂直方向の幅です。 

* :増設トレイ装着し, [ hW 2 ヨウシサイス •] で[力 
スタム]を選択した時に表示します。 



トレイ2ヨウシナカ*サ 
(ミリメ-トル）* 

182ミリメ-トル 

1 

297ミリメ-トル 

1 

431ミリメ-トル 

トレイ2のカスタム用紙の用紙長を設定す 
る。用紙走行方向の長さです。 

*: 増設トレイ装着し、[トレイ2ヨで[力 
スタム]を選択した時に表示します。 




I プリンタのユ—ザメニユ II 覧 
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Y イチス•レビチヨウセイ 


C イチス*レビチヨウセイ 


シアンの画像位置ズレを微調整します。 



イエローの画像位置ズレを微調整します。 


〇 


〇 


メテ*イアメニュ- 


MP トレイメディアタイ 
フ。 


MP トレイメテ*ィアウ I 
仆 


ヒヨウシ*タンイ 


レタ-ヘッド 
ラへ*ルシ 
r ンドシ 
サイセイシ 
アツカ*ミ 
アライカミ 
シユヨウシ 

USER TYPE 1 
USER TYPE 2 
USER TYPE 3 
USER TYPE 4 
USER TYPE 5 


フツウシ 
ヤヤアツイカミ 
アツイカミ 
ヨリアツイカミ 
: I * クアツイカミ1 
]* クアツイカミ2 


インチ 
ミリメ-トル 


MP トレイの用紙種別を設定します。 
USERTYPE 1 〜5は、コンピュータより登 
録された時のみ表示します。 

コンピュータか6文字列が設定されている場 
合は、該当文字列が表示されます。 


MP トレイの用紙厚を設定します。 


カスタム用紙サイズの単位を指定します。 


カラ-メニユ¬ 


メウド 社イモ-ド 


シ'卜*ウ 
シュドウ 


濃度補正と階調補正を自動で行うか設定しま 
す。 


〇 


ノウド社イ 


シ、ノコウ 


実行を選択すると、プリンタは直ちに濃度補 
正を行います。アイドル状態で実行してくだ 
さい0 


〇 


グドウイ or レホセイ 


シ*ツコウ 


このメニューを実行すると、プリンタは自動 
色ずれ補正動作を実行します。アイドル状態 
で実行してください。 


〇 


メディアメニュ- 


hW 3 メテ，イアウ I 仆 


トレイ3リ-力*ルサイス • 


MP トレイヨウ庸 


MP M ヨウシ 
(ミリメ-トル）* 


MP トレイヨウシナカ*サ 
(ミリメ-トル）* 


フツウシ 
ヤヤアツイカミ 
アツイカミ 
ヨリアツイカミ 
]* クアツイカミ1 


U-r JI / 14 
リ-力•ル 13.5 
リ-力，ル13 


A 4 タテ灼リ 
A 4 ヨ聊 
A 5 夕潮 
A 6 
B 4 

B 5 タテ灼リ 
B 5 ヨ]柳 
リ-がル14 
リ-力，ル13.5 
リ-力，ル13 
レタ-タテオグ J 
レタ-ヨ]オクリ 
エゲセ，クティア 
カスタム 

COM -10 ENVELOPE 
DL ENVELOPE 
C 5 ENVELOPE 
C 4 ENVELOPE 
ハカ*キ 
オウフク肋*キ 
チョウケイ3フウ 
ヨウケイ〇フウトウ 
ヨウケイ4フウ 
蕭夕2フウ W 
肋力*夕3フウ K ? 


64ミリメ-トル 

\ 

210ミリメ-トル 


297ミリメ-トル 


105ミリメ-トル 

_ X _ 

297ミリメ-トル 

\ 

1321ミリメ-トル 


トレイ3の用紙厚を設定します。 

* :増設トレイを2つ装着時に表示します。 


トレイ3のリーガル用紙サイズを指定します。 
* :増設トレイを2つ装着時に表示します。 


MP トレイの用紙サイズを設定します。 


MPT のカスタム用紙の用紙幅を設定します。 
用紙走行方向と垂直方向の幅です。 

* : [ MP トレイヨウ'で！;カスタム]を選択した 
時に表示します。 


MPT のカスタム用紙の用紙長を設定します。 
用紙走行方向の長さです。 

* : [ MP トレイヨウシサイ;0 ] で [ カスタム]を選択した 
時に表示します。 


〇 


2操作パネルとメニューについて 


\ 乙 口口、 

WWW 



!□□□□) 



カテゴリ 


操作パネル表示 


設定項目（上段）設定値（下段） 


内容 


Mac 


カテゴリ 


操作パネル表示 


没定項目（上段）設定値（下段） 


内容 


Mac 


0 + 1 + 2 + 3 - 3 - 2-1 


0 + 1 + 2 + 3 - 3 - 2-1 


3 + 1 + 2 + 3 - 3 - 2-1 


セ 
fa 
1 j 
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カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

Mac 

設定項目（上段） 

設定値（下段） 

ネットワ-クメニュ- 

TCP/IP 

ユウ]ウ 
ムコウ 

TCP / IP プロトコルの有効/無効を設定しま 
す。 

〇 

〇 

NETBEUI 

ユウ]ウ 
ムコウ 

NetBEUI プロトコルの有効/無効を設定し 
ます。 

〇 

〇 

IP アドレスセッティ 

シ，ドウ 
シュドゥ 

IP アドレスの設定方法を設定します。 

TCP / IP がムコウの場合は表示されません。 

〇 

〇 

IP アドレス 

192.168.100.100 

IP アドレスを設定します。 

TCP / IP がム ] ウの場合は表示されません。初 
期値はネットワーク接続していない場合の値 
です。 

〇 

〇 

サアネットマスク 

255.255 .255.0 

サブネットマスクを設定します。 

TCP / IP がムコウの場合は表示されません。初 
期値はネットワーク接続していない場合の値 
です。 

〇 

〇 

ヶ，-トウェィアドレス 

0 .0 .0 .0 

ゲートウェイアドレスを設定します。 

TCP / IP がムコウの場合は表示されません。初 
期値はネットワーク接続していない場合の値 
です。 

〇 

〇 

WEB 

ユウ]ウ 

ム]ウ 

WEB の有効/無効を設定します。 

TCP / IP がムコウの場合は表示されません。 

〇 

〇 

TELNET 

ユウ]ウ 

功 

TELNET の有効/無効を設定します。 

TCP / IP がム]ウの場合は表示されません。 

〇 

〇 

FTP 

ユウ]ウ 

ム]ウ 

FTP の有効/無効を設定します。 

TCP / IP がム]ウの場合は表示されません。 

〇 

〇 

SNMP 

ユウ]ウ 
ムコウ 

SNMP の有効/無効を設定します。 

TCP / IP がムコウの場合は表示されません。 

〇 

〇 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

Mac 

設定項目（上段） 

設定値（下段） 

システムコウセイ 
メニ: 1- 

ハ。ワ-セ-アイコケン*力 
ン 

1フン 

3フン 

5フン 

15フン 

30フン 

60フン 

240フン 

省電カモードに入るまでの時間を設定しま 
す。 

〇 

〇 

アラ-ムカイシ* ョ 

オンライン 
グョ r 

復旧可能エラー表示の解除タイミングを設定 
します。 

[オンライン]は「オンライン」スイツチを 
押すまでエラーを表示します。 

[ジョブ]は次のジョブを受信するまでエラー 
を表示し ます。 

〇 


マニュアルタイムアウト 

オフ 

30ピヨウ 

60ピヨウ 

手差し印刷時の用紙がセツトされるのを待つ 
時間を設定します。 

〇 

〇 

タイムアウトインサッ 

方フ 

5ビヨウ 
\ 

40ピヨウ 

1 

90ピヨウ 

1 

300ピヨウ 

データを受信しなくなってから強制印刷する 
までの時間を設定します。 

〇 

◎ 

トナ-フソク 
アウ 

ケイアク 
チュウシ 

[トナーフソク]が表示されたときに印刷 
を継続させるかどうか設定します。 

チュウシの場合は [*** トナーフソク] (*** 
はトナー色）が表示されるとオフライン状態 
になります。 

〇 

〇 

シ、ムリカハ，- 

オン 

ォフ 

紙づまりの後、つまったページから印刷する 
かどろか設定します。 

〇 

〇 

ヱラ-リ r - 卜 

オン 

ォフ 

内部エラー発生時にエラーリボートを印刷す 
るか設定します。 



USB メニュ- 

ソフトリセット 

ユウ]ウ 
ムコウ 

ソフトリセツトコマンドの有効/無効を設定 
します。 

〇 

〇 

SPEED 

480 Mbps 
12 Mbps 

USB インタフェースの最大転送速度を設定 
します。 

〇 

〇 

シリア _* 

ユウコウ 
ムコウ 

US 巳シリアルナンパーの有効/無効を指定 
します。 

USB シリアルナンパーは、 PC が接続されて 
いる USB デパイスを識別するために使用さ 
れます。 

〇 

〇 
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2 操作パネルとメニューについて 


(注.，) 


メモリメニュー、システムホセイメニューは工場出荷時の設定では 
ユーザメニューに表示されません。管理者メニューで 「MEMORY 
MENU」、「SYS ADJUST MENU」 の設定を「ユウコウ」に変更するとユー 
サ メニューに表示されます。 詳しくは 44 ページを ご覧く ださい。 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

Mac 

設定項目（上段） 

設定値（下段） 

システムホセイメニユ- 
(注） 

リヨウメン彻 Y ホセ 
イ 

! 0.00 ミ リメ- HI/ 
+0.25 ミリメ-トル 

+2.00 ミリメ-トル 
-2.00 ミリメ-トル 

両面印刷の表面全体の印刷位置を 0.25mm 
単位で縦方向に補正します。 

印刷可能領域を超えたイメージは印刷されま 
せん。 

〇 

〇 



-0.25 ミリメ-トル 





ドラムグ J- ニンク* 

オン 

印刷前にイメージドラムのクリ_ニング動作 

◎ 

◎ 



ォフ 

を行います。画質改善の効果がある場合があ 






ります。 



メンテナンスメニュ- 

メニュ-リセット 

シ、ノコウ 

CU の EEPROM をリセットします。ユーザ 
メニュー設定を工場出荷時状態に戻します。 

本メニューの実行を選択すると、メニューを 
抜けます。 

〇 

〇 


メニ: 1- セ'!/テイヲホソ*ン 

シ*ツコウ 

現在のメニュー設定を保存します。 

最後に実行した時のメニューが保存され、そ 
の時に前に保存したものは上書きされ消去さ 
れます。 

設定スイッチを押すと下記の確認メッセージ 
を表示します。 

シ*ッ]ケンマスカ？ 

ハイ/イイ I 

イイエが選択された場合は' 元のメニュー表 
示に戻ります。ハイが選択された場合は現在 
のメニュ_設定を保存し、メニューを抜けます。 

〇 

〇 


ホ x ，ンメニューニモドス 

シ、ノコウ 

保存しているメニュー設定に変更します。 

設定スイッチを押すと下記の確認メッセージ 
を表示します。 

シ*ッ]ケンマスカ？ 

ハイ/イイ I 

イイエが選択された場合は、元のメニュー表 
示に戻ります。ハイが選択された場合は保存 
しているメニュー設定に変更し、メニューを 
抜けます。 

※印刷データがある状態で実行した場合は実 
行されません。 

〇 

〇 


ハ。ヮ-セ-アキノウ 

[1 ウ 3 ウ 

パワーセープモードの有効/無効を設定しま 

〇 

〇 



ム]ウ 

す。 

有効時の省電カモードへの移行時圊はシステ 
厶コウセイメニューのパワーセープイコウジ 
カンで変更します。 




カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

Mac 

設定項目（上段） 

設定値（下段） 

ネットワ 4 メニュ- 

ネットワ-クノキ r 

TJ 0 

ショウキホ* 

7/)- 一般的にはこの設定を使用してください。 
スバニングツリー機能を持つ HUB に接 
続した場合でも効率よく動作します。た 
だし、コンビュータが 2,3 台の小さな 

LAN に接続するとプリンタが起動する時 
間が長くなるデメリットがあります。 

ショウキホ* :コンピュータが 2,3 台の小さな 

LAN から大型の LAN まで対応しますが、 
スパ ニ ングツリー機能を持つ HUB に接 
続した場合に効率よく動作できない場合 
があります。 

〇 

〇 

ハフ*トノセツ!/*ク 

、アト*ウ 

100BASE-TX FULL 
100BASE-TX HALF 
10BASE-T FULL 
10BASE-T HALF 

HUB LINK SETTING を設定します。 

〇 

〇 

] ウシ •ヨ ケン; I • ノか/セツテ 
イ 

シ*! 〇ウ 

ネットワークメニューの初期化を行うかを設 
定します。 



メモリメニュ- 

(注） 

シ 4 1 シン) P ノフアサイ； C 

シ •卜*ウ 

0.5MB 

1MB 

2MB 

4MB 

8MB 

受信バッファサイズを設定します。 

〇 

〇 

システムポセイメニュ- 
駐） 

X ホセイ 

0.00 ミリメ-トル 
+0.25 ミリメ-トル 

1 

+2.00 ミリメ-トル 
-2.00 ミリメ-トル 

1 

-0.25 ミ リメ-トル 

全体の印刷位置を 0.25mm 単位で横方向に 
補正します。 

印刷可能領域を超えたイメージは印刷されま 
せん。 

〇 

〇 

Y ホセイ 

「刪ミリメ- Ht 
+0.25 ミリメ-トル 

1 

+2.00 ミリメ-トル 
-2.00 ミリメ-トル 

1 

-0.25 ミリメ-トル 

全体の印刷位置を 0.25mm 単位で縦方向に補 
正します。 

印刷可能領域を超えたイメージは印刷されま 
せん。 

〇 

〇 

WM'AVXm 

0.00 ミリメ-トル 
+0.25 ミリメ-トル 

1 

+2.00 ミリメ-トル 
-2.00 ミリメ-トル 

1 

-0.25 ミリメ-トル 

両面印刷の表面全体の印刷位置を 0.25mm 
単位で横方向に補正します。 

印刷可能領域を超えたイメージは印刷されま 
せん。 

〇 

〇 
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カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

Mac 

設定項目（上段） 

設定値（下段） 

y ユミヨウメニユ- 

へ，)!/トニツト 

ノコリ xxx 96 

ペルト ユニッ トの残り寿命を表示します。 

— 

— 


テイチャクキ II ツト 

ノコリ XXX % 

定着器 ユニッ トの残り寿命を表示します。 

— 

— 


K トナ- ( n . nK ) 

ノコリ XXX % 

黒トナーの残量を表示します。 

7.0 K : 麟トナーカートリッジ使用の場合 

Z 5 K : トナーカートリッジ S タイプ使用の場合 
Z 3 K : スタータートナーカートリッジ使用の場合 




C トナ- ( n . nK ) 

ノコリ XXX % 

シアントナーの残量を表示します。 

7.0 K : 麟トナーカートリッジ使用の場合 

Z 5 K : トナーカートリッジ S タイプ使用の場合 
Z 3 K : スタータートナーカートリッジ使用の場合 




M トナ- ( n . nK ) 

ノコリ XXX % 

マゼンタトナーの残量を表示します。 

7.0 K : 標準トナーカートリッジ使用の場合 

2.5 K : トナーカートリッジ S タイプ使用の場合 
Z 3 K : スタータートナーカートリッジ使用の場合 




Y トナ- ( n . nK ) 

ノコリ XXX % 

イエ□—トナーの残量を表示します。 

7.0 K : 標準トナーカートリッジ使用の場合 

Z 5 K : トナーカートリッジ S タイプ使用の場合 
Z 3 K : スタータートナーカートリッジ使用の場合 




トナー残量は目安です。以下の場合には正しい残量は表示されません。 

• イメージドラム交換時に使用途中のトナーカートリツジを付けた場合 


トナーカートリッジの見分け方 
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カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

Mac 

設定項目（上段） 

設定値（下段） 

メンテナンスメニュ- 

フツウシク □ セッティンゲ 

0 

+1 

+2 

-2 

-1 

温度差による印字のばらつきを補正します。 
かすれる場合に値を変更します。 

〇 

〇 

mI d - セ*ノティンゲ 

0 
+ 1 
+2 
-2 
-1 

温度差による印字のばらつきを補正します。 
かすれる場合に値を変更します。 

〇 

〇 

SMR セッティンゲ 

-3 

-2 

-1 

〇 

+ 1 

+2 

+3 

温湿度環境および印刷濃度/印刷頻度の差 
による印字のは>6つきを補正します。画質に 
むらがある場合に値を変更します。 



巳 G セッティンゲ 

-3 

-2 

-1 

0 

+1 

+2 

+3 

温湿度環境および印刷濃度/印刷頻度の差 
による印字のばらつきを補正します。下地が 
濃い場合に値を変更します。 



シ•ュミ3ゥメニュ- 

hW 1カウント 

nnnnnn 

トレイ1の総印刷枚数を表示します。 

- 

- 

iuzm * 

nnnnnn 

トレイ2の総印刷枚数を表示します。 

増設トレイ装着時に表示。 



H / f 3 餅* 

nnnnnn 

トレイ3の総印刷枚数を表示します。 

* :増設トレイを2つ装着時に表示。 



MPhb ィカウント 

nnnnnn 

マルチパーパストレイの総印刷枚数を表示し 
ます。 

— 

— 

K ドラムユニ*ル 

ノコリ xxx % 

黒のドラムの残り寿命を表示します。 

- 

— 

C ドラムユニ*ル 

ノコリ xxx % 

シアンのドラムの残り寿命を表示します。 

- 

— 

M ドラムユニット 

ノ]リ XXX % 

マゼンタのドラムの残り寿命を表示します。 

- 

- 

Y ドラム 11* ル 

ノコリ XXX % 

イエローのドラムの残り寿命を表示します。 

- 

— 
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2 操作パネルとメニューについて 


,□ □ □ ) 

印刷集計メニュ-覧 


印刷集計結果印刷の各種設定を行ラメニューです。 
システム管理者の方のみ使用してください。 


変更方法 

〇プリンタの電源を OFF にします。 

電源の切り方は「電源を切ります」 （21 ぺージ） をご覧ください。 





!□□□□) 


メモ 


❷ メニュー選択ボタンを押しながらプリンタの電源を ON にします。 

[PRINT STATISTICS ] が表示されたら指を離します。 

❸@ ) 設定ポタンを押します。 

❹ [ENTER PASSWORD ] と表示されるので、ノ メニュー選択ポタンま 
たはメニュー選択ポタンを数回押してパスワードの1桁目を表示し、 
設定ポタンを押します。 

同様の手順で、4桁のパスワードを入力します。 

パスワードの初期値は、「0000」です。 


メモ 




© メニュー選択ポタンまたは 

設定する「項目」を表示します。 

© 設定ボタンを押します。 




メニュー選択ボタンを数回押し、 




\\12/ メニュー選択ボタンまたは 
「設定値」を表示します。 


&> 


メニュー選択ポタンを数回押し、 


❽^11設定ポタンを押し、値の右側に [*] を付けます。 

©( J オンラインポタンを押し，[トナーゲージ表示]にします。 


項目 

設定値 

機能 

ENTER PASSWORD 

本*** 

印刷集計メニューに入るためのパスワードを入 
力します。 

初期値は 1 '0000"です。 

USAGE REPORT 

ENABLE 

DISABLE 

印刷集計結果の印刷有効/無効を設定します。 

GROUP COUNTER 

ENABLE 

DISABLE 

印刷集計結果のグループカウンタの有効/無効 
を設定します。 

SUPPLIES REPORT 

ENABLE 

DISABLE 

印刷集計結果の消耗品交換回数の有効/無効を 
設定します。 

RST MAIN CNT 

EXECUTE 

印刷集計結果のメインカウンタをリセットしま 
す。 

RST GROUP CNT 

EXECUTE 

印刷集計結果のグループカウンタをリセットし 
ます。 

RST SUPPLIES CNT 

EXECUTE 

印刷集計結果の消耗品交換回数をリセットしま 
す。 

CHANGE PASSWORD 


ハ°スワードを変更します。 

ホ： [PRINT STATISTICS] - [USAGE REPORT] 
が [ENABLE] のときに表示されます。 

NEW PASSWORD 

本*** 

[印刷集計]メニューに入るための新しいパス 
ワードを設定します。 

VERIFY PASSWORD 

ホ**ホ 

[NEW PASSWORD] で設定した、[印刷集計] 
メニューに入るための新しいパスワードを確認 
入力します。 
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プリンタのアドミニストレータメニュ 


ユーザメニューの各カテゴリの有効/無効などを設定できます。無効のカテゴリは 
ユーザメニューに表示されません。 

システム管理者の方のみ使用してください。 

変更方法 

〇プリンタの電源を OFF にします。 

メモ|電源の切り方は「電源を切ります」 （21 ページ) をご覧くださぃ。 

© Col ) 設定ボタンを押しながらプリンタの電源を ON にします。 

[ADMIN MENU ] が表示されたら指を離します。 

❸ p ) 設定ボタンを押します。 

© [ENTER PASSWORD ] と表示されるので、 卜/ メニュー選択ボタンま 
たはメニュー選択ポタンを数回押してパスワードの1桁目を表示し， 

>設定ボタンを押します。 

同様の手順で、6〜12柘のパスワードを入力します。 

メモパスワードの初期値は、 「 aaaaaa 」 です。 

メニュー選択ポタンを数回押し、設定する「カテゴリ」を表示します。 
❻ p ) 設定ボタンを押します。 

❼ メニュー選択ボタンまたは メニュー選択ボタンを数回押し、 

設定する「項目」を表示します。 

❽> 設定ボタンを押します。 



実行する場合はメニュー選択ボタンまたはメニュー 
選択ボタンを押して 「YES」 を表示させて fd) 設定ボタンを押しま 
す。プリンタは自動的にリブートします。 [PLEASE POW OFF / 
SHUTDOWN COMP] が表示されたら電源を OFF/ON します。各 
変更が行われます。 

メニュー選択ポタンまたはメニュー選択ボタンを数回押し、 
「設定値」を表示します。 

❿ ((4 > 設定ボタンを押し、値の右側に [*] を付けます。 

®c 〉オンラインポタンを押し、[トナーゲージ表示]にします。 


I プリンタのアドミニストレ—タメニユー ー覧 
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2 操作パネルとメニューについて 


© / uu \ /\ 乙口口、 

w w 



!□□□□) 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

設定項目（上段） 

設定値（下段） 

OP MENU 

ALL 

CATEGORY 

ENABLE 

DISABLE 

ユーザメニューのすべてのカテゴリの有効/無効を設 
定します。 

INFORMATION 

MENU 

ENABLE 

DISABLE 

インフォメーションメニューの有効/無効を設定しま 
す。 

SHUTDOWN 

MENU 

ENABLE 

DISABLE 

シャットダウンメニューの有効/無効を設定します。 

PRINT MENU 

ENABLE 

DISABLE 

インサツメニューの有効/無効を設定します。 

MEDIA MENU 

ENABLE 

DISABLE 

メディアメニューの有効/無効を設定します。 

COLOR MENU 

: ENABLE 
DISABLE 

カラーメニューの有効/無効を設定します。 

SYS CONFIG 
MENU 

ENABLE 

DISABLE 

システムコウセイメニューの有効/無効を設定します。 

USB MENU 

ENABLE 

DISABLE 

USB メニューの有効/無効を設定します。 

NETWORK 

MENU 

ENABLE 

DISABLE 

NETWORK メニューの有効/無効を設定します。 

MEMORY 

MENU 

ENABLE 

DISABLE 

メモリメニューの有効/無効を設定します。 

SYS ADJUST 
MENU 

ENABLE 

DISABLE 

システムホセイメニューの有効/無効を設定します。 

MAINTENANCE 

MENU 

ENABLE 

DISABLE 

メンテナンスメニューの有効/無効を設定します。 

USAGE MENU 

ENABLE 

DISABLE 

ジュミョウメニューの有効/無効を設定します。 

CONFIG 

MENU 

NEARLIFE 

STATUS 

ENABLE 

DISABLE 

ドラム、定着器、ペルトの寿命が近づいた場合に 、ワー 
ニングメッセージを表示させるかを設定します。 

NEARLIFE LED 

ENABLE 

DISABLE 

トナー残量が少なくなった場合や、ドラム、定着器、 
ペルトの寿命が近づいた場合に、点検ランプを点灯さ 
せるかを設定します。 

PEAK POW 
CONTROL 

NORMAL 

LOW 

ピーク電力制御の通常/低を設定します。 

FILE SYS 
MAINTE 1 (注） 

FLASH 

INITIALIZE 

EXECUTE 

フラッシュメモリを初期 ^ ft ： します。 

FILE SYS 
MAINTE 2 

INITIAL LOCK 

YES 

NO 

フラッシュメモリの初期化を行わない/行うを設定し 
ます。 

LANGUAGE 

MENU 

LANG 

INITIALIZE 

EXECUTE 

言語ファイルの書替えに失敗して、プリンタが正常に 
立ち上がらない時などに実行します。その後、再度言 
語ファイルの書替えを行ってください。本機能を実行 
すると操作ノネルの表示部が英語表記になってしまい 
ますので、通常は使用しないでください。 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

設定項目（上段） 

設定値（下段） 

CHANGE 

PASSWORD 

NEW 

PASSWORD 

氺氺 * 

(12 ヶ） 

管理者用メニューに入るための新しいパスワードを設 
定します。6〜12桁の数字または小文字のアルファ 
ぺットで設定します。 

VERIFY 

PASSWORD 

ホ氺•••ホ 

(12 ヶ） 

確認のため、 NEW PASSWORD で設定したパスワー 
ドをもう一度入力します。 


.FILE SYS MAINTE1 は、工場出荷時の設定ではァドミニストレータ 
メ ニューには表示されません。ァドミニスト レータメ ニューで 「FILE 
SYS MAINTE2J - 「INITIAL LOCK」 の設定を「N0」に変更すると 
表示されます。 


|プリンタのアドミニストレ—タメニユーー覧 
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ネットワーク接続で Windows にセツトアップします 


動作環境 . 46 

ケーブルを接続します . 47 

セットアップします . 48 

印刷できないときには . 56 













• Windows Vista/Vista (64 bit 版） 

Windows Vista 日本語版の動作するコンピュータ 

IBM PC / AT 互換機で、 Ethernet 対応のネットワークインタフェースを搭載し 
ている機種 

• Windows XP / XP ( x 64 版） 

Windows XP 日本語版の動作するコンピュータ 

IBM PC / AT 互換機、 PC 98- NX ( PC -9821 を除く）で、 Ethernet 対応のネットワー 
クインタフ ェースを 搭載している機種 

• Windows 2000 

Windows 2000日本語版の動作するコンピュータ 

IBM PC / AT 互換機、 PC 98- NX 、 PC -9821 で、 Ethernet 対応のネツトワーク 
インタフェースを搭載している機種 


Windows Server 2008 /Server 2008 (64 bit 版） 

Windows Server 2008日本語版の動作するコンピュータ 

IBM PC / AT 互換機で、 Ethernet 対応のネットワークインタフェースを搭載し 

ている機種 

Windows Server 2003 /Server 2003( x 64 tS ) 

Windows Server 2003 日本語版の動作するコンピュータ 

IBM PC / AT 互換機で、 Ethernet 対応のネットワークインタフェースを搭載し 

ている機種 


❸ 


プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる 
場合があります。 

Windows XPS プリンタドライバは Windows XP/ 2000 /Server 2003 
ではご利用いただけません。 


3 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 




動作環境 




動作環境 
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,□ □ □ ) 

ケーブルを接続します 


W W 



!□□□□) 


f イーサネットケーブルとハブを準備します。 

㉔ 


プリンタにイーサネットケーブルとハブは添付されていません。イー 
サネットケーブル（カテゴリ5、ツイストペアケーブル、ストレート） 
とハブを別途用意してください。 


〈イーサネットケーブル〉 


〈ハブ〉 





2 


プリンタとコンビュータの電源を OFF にします。 


メモ 


プリンタの電源の切り方は「電源を切ります」 （21 ページ） をご覧く 
ださい。 


3 プリンタをネットワークに接続します。 

❶イーサネットケープルをプリンタの 
ネットワークインタフェースコネク 



I ケ—ブルを接続します 
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セットアッフの流れ 


プリンタとコンピュータの電源を ON にします。 



Windows に IP アドレス等を設定します。 



プリンタに IP アドレス等を設定します。 



プリンタ添付の「ソフトウェア CD - ROM 」 からプリ 
ンタドライパ 、 Standard TCP/IP Port をインストー 
ルし、ネットワークプリンタを設定します。 


セットアップします 

ネットワーク上でプリンタを使用する場合、コンピュータとプリンタに IP アドレス 
を設定する必要があります。ネットワーク上に DHCP サーパ、もしくは BOOTP サー 
パがない場合、手動でコンピュータやプリンタに IP アドレスを設定する必要があり 
ます。 

また、社内ネットワーク管理者や、プロバイダやルータメーカより決められた固有 
の IP アドレスを設定するように指示された場合も、手動でコンピュータやプリンタ 
に IP アドレスを設定する必要があります。 

現在のプリンタに設定されている IP アドレスは、ネットワークの設定情報 (Network 
Information ) に表示されていますので、確認してください。ネットワークの設定情 
報 (Network Information ) については、「メニューマップ印刷をします」 （22 ぺージ) 
をご覧ください。 


3 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 




セットアップします 




11セットアップします 
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• ip アドレスの設定を間違えると、ネットワークがダウンしたりイ 
ンターネットに接続できなくなることがあります。社内のネット 
ワーク管理者や、インターネット接続しているプロバイダに、プ 
リンタに設定できる ip アドレス等を確認してください。 

• ネットワーク上に存在するサーバ (DHCP など）は、ご使用のネッ 
トワーク環境によって異なります。社内のネットワーク管理者や、 
インターネット接続しているプロバイダやルータメーカーに確認 
してください。 

• セットアップには管理者の権限が必要です。 

• 「セットアップします」の手順は、特に表記がない限り、 Windows 
Vista での操作方法を記載しています。〇 S によって画面や操作手 
順が異なる場合があります。 


プリンタはネットワーク Plug&Play に対応しています。接続して 
いるコンピュータがすべて Windows Vista/Server 2008 /XP/ 2000/ 
Server 2003の場合や、接続しているルータがネットワーク 
Plug&Play に対応している場合は、ネットワーク上にサーバが存 
在しなくても自動的に IP アドレスを設定します。コンピュータと 
プリンタに IP アドレスを手動で設定する必要はありませんので、 
「手順4プリンタドライバをインストールします」 (52 ページ） か 
らセットアップしてください。 

コンピュータ1台とプリンタ1台を接続するような小規模ネット 
ワークでは、次のように設定してください （「RFC1918」 による）。 


コンピュータ 
IP アドレス 
サプネツトマスク 
ゲー トウェイ 
DNS 

プリンタ 


192.168 .0.1 〜254のいずれか 
255.255 .255.0 
0.0.0.0 (使用しません） 

使用しません 


IP アドレス 


サブネツトマスク 


: 192.168.0.1 〜254のいずれが 

(コンピュータと異なるもの） 

: 255.255 .255.0 


ゲートウェイ ：〇皿〇 

DHCP / BOOTP を使用する：チェックしない 
RARP を使用する ：チェックしない 

サーバを使用しないアドレス解決：チェックしない 
LAN : SMALL 

















以下の説明は、下記の環境を例にしています。 


Windows 

プリンタ 

IP アドレス 


サプネツトマスク 


: Windows Vista Home Premium Edition 
: C 810 dn 

:192.168 .0.3 (コンピュータ）、 

192.168 .0.2 (プリンタ） 

: 255.255 .255.0 


ゲートウェイアドレス： 19 Z 168.0.1 



プリンタとコンピュータの電源を ON にします。 


〇 Windows に IP アドレス等を設定します。 


㉔ 


すでに Windows に IP アドレス等を設定したり、自動取得している 
場合は、手順3「プリンタに IP アドレス等を設定します」 （51 ページ) 
へ進みます。 


❶ Windows を起動します。 


❷[スタート]-[コント□—ルパネル]を選択し、[ネットワークの状態とタスク 
の表示]をクリックします。 



Windows Server 2008では[スタート]-[コントロールパネル]-[ネットワークと共 
有センター]を選択します。 

WindowsXP では[スタート]-[コント ロール パネル]- [ネッ トワークとインター ネッ 
卜接続]-[ネットワーク接続]を選択します。 

Windows Server 2003では[スタート]-[コントロールパネル]-[ネットワーク接続] 

を選択します。 

Windows 2000では[スタート]-[設定]-[ネットワークと共有センター]を選択します。 
❸[ネットワーク接続の管理]をクリックします。 

Windows XP / 2000 /Server 200 3 ではこの手順を行う必要はありません。 




























3 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


WWW 



!□□□□) 


©[□_ カルエリア接続]をダブルクリックし、「□_カルエリア接続の状態」画 
面の[プロパティ]をクリックします。「ユーザアカウント制御」画面が表示さ 
れたら[続行]をクリックします。 


© IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、 DNS サーパを入力し、 
[〇 K ] をクリックします。 


ローカルエリア接侯の状態 


画 


全股 [_ 
格練 


IPv4 接続： 

□一カル 

IPv6 接続： 

限定 

メディアの状態： 

有幼 

期間： 

00：35：42 

速度： 

iJOGbps 


mm：. 


助作概- 


パイト： 


谢言一 
310.607 




受信 

563.763 


*ヴ□パテ-, (P) 


棚にす侧し i 娜 ( Q ) 


インターネツトプロトコルパージヨン4 (TCP/IPV4) のプ□パテイ 
全股| 


1- -^ ifead 


.9 トワづ苷理者に通切な ip 設定を問い合わせ 


©IP アドレスを自 tt 的に取得す S(Q) 

#> 欠の IP アドレスを使う⑤： 

IP アドレス (D： 192 . 168 . 

サブネ9トマス％ J)： 

デフォルトゲ -hOl イ必 192 . 168 . 


255 . 255 . 255 . 


'• DNS サ-パ-のアドレスを自咖勺(こ取得す S(g) 

® 次の DNS サーバ-©アドレスを使5(£): 

優先 DNS サ-パー (£): 

代替 DNS サ'•パ'-(汾 


II OK Jl 


キャンセル 


❺[インターネットプロトコルパージョン4 ( TCP / IPV 4)] を選択し、[プロパティ] 
をクリックします。 


母 ローカルエリア接侯のプロパティ 


ネットワーク [_ 
接続の方法： 


爭 Intel(R) PRO/1000 MT Network Connection 


:の接続(お欠の項目を使用します (0): 

0 9J.Microsoft ネットヮ-ク甩 i? ライアント 
0 SQos パケットスケジューラ 
0遵 Microsoft ネットワ- i? 用ファイルとブリン$共有 


I 構成 ( 0 )- 


0 ■ 


インターネットブ〇卜]ルパージョン 4 (TCP/1PV4) 


0 - a . Link-Layer Topology Discovery Responder 


L 丄ン U 龜] 


ブ d パティ (B) 


蹲卿如ぬビゴ次 j 攸? _ 卜.相—互接続されたさ.ま辨 


跋-獅腿提跡、雌腑啊 


，トワークブ□トコ 


1 ok 1 r キゃンセル 


- DHCP サーバから IP アドレスを自動取得する場合は、 「 IP アドレスを 

- J 自動的に取得する」を選択し、 IP アドレスは入力しません。 

• デフォルトゲートウェイや DNS サーバを使用しない場合は、入力しま 
せん。 


©[□_ カルエリア接続]を閉じます。 

©[口ーカルエリア接続のプロパティ]で[〇 K ] をクリックします。 
©「口ーカルエリア接続の状態」画面で[閉じる]をクリックします。 


11セットアップします 
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!□□□□] 


プリンタに IP アドレス等を設定します c 


メモ 


すでにプリンタに IP アドレス等を設定したり、自動取得している場 
合は、手順4「プリンタドライバをインストールします」 （52 ぺージ） 
へ進みます。 


❶プリンタの電源を ON にします。 

■ / メニュー選択ボタンを数回押し、[ネットワークメニュー]を表示します。 
© @設定ポタンを押します。 

© [ TCP / IP / ユウコウ *] と表示されていることを確認します。 

[ TCP / IP / ムコウ *] と表示されている場合は次の設定を行います。 

① （< j 』 j 設定ポタンを押します。 

② メニュー選択ポタンを押し， [ TCP / IP / ユウコウ]を表示します。 

③ （ dj 設定ポタンを押し、値の右側に[ホ]を付けます。 

@ 0戻るポタンを押します。 


❺ 


❼ メニュー選択ボタンまたはメニュー選択ボタンを数回押し 、 ip 

アドレスの1柘目の値にします。 


設定ポタンを押し、次の柘に移動します。❼と©を繰り返して、全ての桁の 
値を設定します。 


「戻る」スイッチを押します。 

以後、 ©〜 ©を繰り返し、[サブネットマスク]、[ゲートウェイアドレス]を設 
定します。 

©( 】オンラインポタンを押し、[トナーゲージ表示]にします。 


メニュー選択ポタンを数回押し、 dp アドレス]を表示します。 


© (¢0設定ポタンを押します。 


■セットアップします 
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4 プリンタドライバをインストールします。 

❶プリンタの電源が ON で、 Windows が起動していることを確認し、プ 
付の「ソフトウェア CD - ROM 」 をセットします。 

©[自動再生]が表示されたら、 [ Startup . exe の実行]をクリックします。 

©[ユーザ アカウント制御]が表示されたら、[続行]をクリックします。 

❹「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

メモ j 画面を閉じる場合は、右上の X をクリックします。 

©[ドライバのインストール]をクリックします。 



©[ネットワークプリンタ]を選択し、[次へ]をクリックします。 
❼ [ TCP / IP プロトコル]を選択し、[次へ]をクリックします。 


3ネットワーク接続で Windows にセットアップします 






一|セットアップします 
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!□□□□) 


©手順 3(51 ぺージ) で設定したプリンタの IP アドレスを入力し、[次へ]をクリツ 
クします。 



プリンタの IP アドレスが自動取得の場合や、 IP アドレスがわからない場 
合は、[横索するサブネット]を選択し、[次へ]をクリックします。 































































Windows XP / 2000 /Server 2003の場合 



メモト IP アドレスを自動取得にした場合には、[印刷方法]で〇 KILPR ユー 

-^ティリティを選択してください。 

• プリントドライバインストール後、 OKILPR ユーティリティを起動し、 
[オプション]-[設定]を選択し、[自動的に IP アドレスを再設定する] 
をチェックしてください。（詳細 はユー ザーズ マニュアル (応用編）を参 
照してください。） 


❾手順©でプリンタの IP アドレスを入力した場合、プリンタの機種名とプリンタ 
ドライパの種類を選択し、[次へ]をクリックします。 



手順®で[検索するサブネット]を選択した場合、検索されたプリンタリスト 
画面が表示されるので、プリンタの機種名とプリンタドライパの種類を選択し、 
[次へ]をクリックします。 


メモ 



Windows Vista には、 Hiper - C プリンタドライバ 、 Windows XPS プリン 
タドライバの2種類があります。 

Windows XPS プリンタドライバは XPS 対応アプリケーションからの 
印刷に適しています。 

複数のプリンタドライバの種類を選択し、同時にインストールするこ 
とができます。 
































































麟齡■厭誠嫌，ストルす 5 

「聯使うブリン郎；：設定す5«^(ムチチ 


©プリンタドライハと Standard TCP/IP と Network Extension と色見本印刷ユー 
ティリティがインストールされます。 

[Windows セキュリティ]画面が表示されたら、 [ このドライパソフト 
ウェアをインストールします]をクリックします。 

Windows XP/Server 2003の場合で、[ソフトウェアをインストール]画 
面が表示されたら、[続行]をクリックします。 

©「コンピュータの再起動」画面が表示されたら、[再起動する]を選択し、[完 
了]をクリックします。 Windows が再起動します。 


3ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


© ’□□ 、 /_□□ \ 乙口口、 

WWW 



!□□□□) 


❿一覧中のチェックボックスにチェックを付け，[次へ]をクリックします。プリ ❽プリンタ名を入力し、[共有しない]を選択し、 [OK] をクリックします。 

ンタ名の変更や、共有設定を行ろ場合は、[プリンタ名の変更/共有設定]をク 
リ 、ソク します。 
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©[インストールの完了]画面が表示されたら、[完了]をクリックします。 


©[スタート]- [コントロールパネル]-[プリンタ]を選択します。 

Windows XP では、[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他 
のハードウエア]-[プリンタと FAX] を選択します。 

Windows 2000では、[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。 
Windows Server 2003では、[スタート]-[プリンタと FAX] を選択します。 

[プリンタ]または[プリンタと FAX] フォルダにプリンタアイコンが表示され 
ると、セツトアップは終了です。 



メモ 


複数のドライバをインストールした場合は、インストールした 
数分のプリンタアイコンが追加されます。 


|セットアップします 
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最初に確認します 
現象 

• LINK 100M ランプ（緑)/ LINK10M ランプ（緑)を確認します。 100BASE- 
TX/10BASE-T で接続している場合にそれぞれ点灯します。点灯しない場 
合は、ネットワークが正常に動作していない状態です。 

• STATUS ランプ（橙）を確認します。データを受信しているときに点滅し 
ます。「常に点灯」「常に消灯」している場合はネットワークが正常に動作 
していない状態です。 

• ハプの LINK ランプが点灯しません。 

• Ping に応答が返りません。 

• 不完全な印刷となったり、印刷がキャンセルされます。 

ネットワーク接続が原因の場合 

• プリンタの電源が ON になっていることを確認します。 

• ケープルが確実にプリンタに接続していることを確認します。 

• 正しいケープルで接続されていることを確認します。ケープルには、スト 
レートケープルとクロスケープルの2種類が存在します。ハプとの接続に 
はストレートケープルを使用します。 

• ケープルを接続してからプリンタの電源を ON にします。ケープルを接続 
しないで先にプリンタの電源を ON にするとネットワークで接続できない 
ことがあります。 


ハブとの相性が原因の場合 

八プとの相性により、通信が安定しない場合があります。 

• プリンタの「八プトノセツゾク」を l"10BASE-T HALF」 に設定してください。 
設定方法は以下を参照してください。 

〇^/ メニュー選択ポタンポタンを数回押し、[ネ'ソトワークメニュー]を 
表示します。 

© @設定ポタンを押します。 

メニュー選択ボタンを数回押し、[ハプトノセツゾク]を表示します。 
❹ (2) 設定ポタンを押します。 

メニュー選択ポタンまたはメニュー選択ボタンを数回押し、 
[10BASE-T HALF] を表示します。 

©©設定ポタンを押し、値の右側に[ホ]を付けます。 

ノオンラインポタンを押し、[トナーゲージ表示]にします。 

• ハプの動作モード （100BASE-TX/10BASE-T、 全二重/半二重）を「自動 
切替」から riOBASE-T HALF」 にしてください。（設定方法はハプに付属 
のマニュアルをご覧ください。） 


3ネットワーク接続で Windows にセットアップします 




印刷できないときには 





!□□□□) 


_印刷できないときには 
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それでも問題が解決しなしヽ場合 


• [スタート]-[コント□—ルパネル]-[ネットワークの状態とタスクの表示] 
-[ネットワーク接続の管理]を選択します 。 （Windows Server 2008では[ス 
夕一卜]-[コント□—ルパネル]-[ネットワークと共有センター]-[ネッ 
トワーク接続の管理]を選択します 。 Windows XP では[スタート]-[コ 
ント□—ルパネル]-[ネットワークとインターネット接続]-[ネットワー 
ク接続]を選択します 。 Windows Server 2003では[スタート]-[コント □- 
ルパネル]-[ネットワーク接続]を選択します。 Windows 2000では[ス 
夕一卜]-[設定]-[ネットワークとダイアルアップ接続]を選択します。） 

• [□_ カルエリア接続]をダプルクリックし、[プロパティ]に[インターネッ 
トプロトコル ( TCP / IP )] が表示されていることを確認します 


• [インターネットプロトコル （ TCP / IP )] の[プ□パティ]をクリックし 、 [IP 
アドレス]，[サブネットマスク]，[デフォルトゲートウエイ]が正しいことを 
確認します。 

• セットアップ時に IP アドレスでプリンタを指定した場合は、各オクテット 
の先頭を「0」にしないでください。例えば、 「19 Z 169.1.2」 のように設 
定してください。「192.169.001.002」のように設定すると正しく印刷す 
ることができません。これは Windows の仕様によるものです。 


• [プリンタと FAX](Windows 2000は[プリンタ])フォルダから、 [ C 810] 
アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プ□パティ]を選択し、[ポート] 
タブの[ポートの構成]をクリックして[プリンタ名または IP アドレス]が、 
プリンタの IP アドレスと一致しているか確認します。 

• 「〇 Kl LPR ユーティリティ」画面で、[使用しているプリンタ]を選択して 
から[リモートプリントメニュー]-[プリンタの再設定]を選択し 、 [IP 
アドレス]がプリンタの IP アドレスと一致しているか確認します。 

OKI LPR ユーティリティの最新版は沖データホームページ ( http :// www . 
okidata . co . jp ) で入手できます。パージョンが古い場合は、一旦 “OKI 
LPR ユーティリティを削除”してから最新版をインストールしてください。 


• OKI LPR ユーティリティの「状態」を確認します。「停止中」になっている 
場合は停止中のプリンタを選択して、[リモートプリントメニュー]-[一時 
停止]のチェックを外します。 

• 小規模ネットワークの場合、次のように設定してください。 


[ IP アドレス] 

Windows 

192.168 .0.3 


プリンタ 

192.168 .0.2 

[サブネツトマスク] 

Windows 

255.255 .255.0 


プリンタ 

255.255 .255.0 

[ゲートウェイ] 

Windows 

使用しません 


プリンタ 

0.0.0.0 











58 









4 USB 接続 


で Windows にセツトアップします 


動作環境 . 60 

ケーブルを接続します . 61 

セットアップします . 62 

セットアップがうまくいかないとき . 65 

USB 接続でセットアップできないときには . 67 














• Windows Vista/Vista (64 bit 版） 

Windows Vista 日本語版の動作するコンピュータ 

IBM PC/AT 互換機で、 USB インタフェースを搭載している機種 

• Windows Server 2008 /Server 2008 (64 bit 版） 

Windows Server 2008日本語版の動作するコンピュータ 

IBM PC/AT 互換機で USB インタフェースを搭載している機種 

• Windows XP / XP ( x 64 版） 

Windows XP 日本語版の動作するコンピュータ 

IBM PC/AT 互換機、 PC 98 -NX ( PC -9821 を除く）で USB インタフェースを 
搭載している機種 

• Windows 2000 

Windows 2000日本語版の動作するコンピュータ 

IBM PC/AT 互換機、 PC 98 -NX ( PC -9821 を除く）で USB インタフェースを 
搭載している機種 

• Windows Server 2003 /Server 2003( x 64 tS ) 

Windows Server 2003日本語版の動作するコンピュータ 

IBM PC/AT 互換機で USB インタフェースを搭載している機種 


4 USB 接続で Windows にセットアップします 


© 乙口口へ 


動作環境 


動作環境 


60 


印刷中に USB ケーブルを抜き差ししないでください。 

USB ケーブルを短時間で抜き差ししないでください。抜き差しす 
る間隔は5秒間以上あけてください。 

他の全ての USB 機器との同時接続を保証するものではありませ 
ん〇 

同一機種のプリンタを複数台接続すると、プリンタフ オル ダに 
「C810」「C810 (コピー1)」 「C810 (コピー2)」と表示されます。 
この番号はプリンタを接続する順序や電源を ON する順序によつ 
て変わります。 

USB ハブを使用する場合は、コンピュータと直接接続された USB 
ハブに接続してください。 

プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異な 
る場合があります。 

Windows XPS プリンタドライバは、 Windows XP/ 2000 /Server 
2003ではご利用いただけません。 

USB インタフェースケーブルは USB2.0 仕様で長さ 5m 以内 （2m 以 
内を推奨）のものをお使いください。 












,□ □ □ ) 

ケーブルを接続します 


W W 



!□□□□) 


r USB ケーブルを準備します。 

❸ 


プリンタのケーブルは添付されていません。 USB2.0 仕様のケーブ 
ルを別途用意してください。 

USB2.0 の 「Hi-Speed」 モードで接続する場合は、 Hi-Speed 仕様 
の USB ケーブルを使用してください。 



2 


プリンタとコンビュータの電源を OFF にします c 


メモ 


プリンタの電源の切り方は「電源を切ります」 （21 ページ） をご 
覧ください。 

USB ケーブルはコンピュータ、プリンタの電源が〇 N の状態でも 
抜き差しできますが、この後のプリンタドライバ、 USB ドライバ 
のインストールを確実に行うために、ここではプリンタの電源を 
OFF にしておきます。 


3 


USB ケーブルを接続します c 



❶ USB ケープルをプリンタの USB 
インタフェースコネクタに差し込 
みます。 

USB ケーブルをネット 
V ェ • ノ ワークインタフ ェース コネ 
クタに差し込まないよう注 
意してください。 

故障の原因となります。 

❷ USB ケープルをコンピュータの 
USB インタフェースコネクタに差 
し込みます。 



ケ I ブルを接続します 


61 























(a/) 管理者の権限が必要です。 

以下の説明は Windows Vista Home Premium Edition を例にしています 0 


コンピュータの電源を〇 N にし、 Windows を起動します。 


(§) 


プリンタの電源が ON になっていると、「新しいハードウエアの追加 
ウイザード」が表示されます。その場合には、[キャンセル]をクリッ 
クし、プリンタの電源を OFF にしてから次に進んでください。 


2 


セットアッププログラムを起動します。 

❶「ソフトウェア CD - ROM 」 をコンピュータにセットします。 

©[自動再生]が表示されたら、 [ Startup . exe の実行]をクリックします。 
❸[ユーザアカウント制御]が表示されたら、[続行]をクリックします。 


4 USB 接続で Windows にセットアップします 






セットアップします 


* Windows Vista にセットアップします 
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つ プリンタドライバをインストールします。 

〇「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 
@[ドライバのインス!ル]をクリックします。 



❸ [□— カルプリンタ]を選択し、[次へ]をクリックします。 

ネットワークで接続する場合は、「ネットワーク接続でセ'ソトアップし 
ます」 （45 ページ） をご覧<ださい。 



























© / uu \ / \ 乙口口、 

WWW 



!□□□□) 


❹ r ポートの選択」画面で [ usb ] を選択し、[次へ]をクリックします。 

©プリンタの機種名とプリンタドライパの種類を選択し、[次へ]をクリックし 
ます。 



メモ 


Windows Vista には、 Hiper-C プリンタドライバ、 Windows 
XPS プリンタドライバの2種類があります。 

Windows XPS プリンタドライバは、 XPS 対応アプリケーシヨ 
ンからの印刷に適しています。 


ファイルのコピーが 行われます。 
^手順4へ進みます0 


4 


USB ドライバをインストールします。 

〇「ケープル接続」の画面が表示されたら、画面の指示に従い usb ドライパ 
をインストールします。 



「コンピュータの再起動」画面が表示されたら？ 

❹に進みます。 

❷「インストール完了」の画面が表示されたら、[完了]をクリックします。 

❸[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタ]を選択します。 

Windows XP では[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその 
他のハードウエア]-[プリンタと FAX ] を選択します。 

Windows 2000では[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。 
Windows Server 2003では[スタート]-[プリンタと FAX ] を選択します。 


| Windows Vista にセットアップします 
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■ ■ Windows が再起動されます 0 

[プリンタ]または[プリンタと FAX ] フォルダにプリンタアイコン © Windows が完全に起動したら、〇に戻ります。 

が表示されると、セットアップは終了です。 

複数のプリンタドライバをインストールした場合は、インス 
-卜ールした数だけのプリンタアイコンが追加されます。 



* Windows Vista にセットアップします 
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/b □ □ 1 

セットアップがうまくいかないとき 


@ / 〇 □ \ [ an \ 

W W 



!□□□□) 


[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが作成され 
ない場合 

プリンタドライバが正しくセットアップされていません。再度プリンタドライバの 
セットアップを行なってください。 

[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが作成さ 
れているが、印刷できない場合 

プリンタドライパの印刷先のポートが正しく設定されていません。以下の手順に従っ 
て設定を確認します。 

©Windows Vista では[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタ] 

を選択します。 

Windows Server 2008では[スタート]-[コント□—ルパネル]-[プリ 
ンタ]を選択します。 

Windows XP では[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとそ 
の他のハードウエア]-[プリンタと FAX ] を選択します。 

Windows Server 2003では[スタート]-[プリンタと FAX ] を選択します。 
Windows 2000では[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。 

©プリンタアイコンをマウスの右ボタンでクリックして[プロパティ]を選択 
します。 

©[ポート]タブの[印刷するポート]で、接続先のポートを下記の設定にし 
ます。 


USB ケープルで接続する場合 


[ USBxxx ] 


❸ 


[印刷するポート]に [ USBxxx ] が表示されないときは、プリンタの 
電源が ON になっていることを確認して USB ケーブルを接続し直し、 
再度〇〜©を行ってください。 


—つのプリンタドライバしかインストールできない 
場合 

2つ目以降のプリンタドライパをインストールする場合は以下のようにしてください。 
❶セットアッププログラムを起動します。 

❷画面の指示に従ってセ'ソトアップし、「ポートの選択」画面で接続先のポー 
卜を 「 FILE 」 に設定します。 

©以降，画面の指示に従ってセットアップします。 

詳細は、 「 Windows にセットアップします」 （62 ページ） をご覧ください。 

❹[プリンタ]フォルダ （Windows XP/Server 2003では[プリンタと 
FAX ] フォルダ）で2つ目以降のプリンタアイコンをマウスの右ポタンで 
クリックし、[プロパティ]を選択します。 

❺[ポート]タブの[印刷するポート]で [ USBxxx ] にチェックを付けます。 



セットアップがうまくいかないとき 
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4 USB 接続で Windows にセットアップします 


© / 

セットアッププログラムで「プリンタドライバのイン 
ストールに失敗しました」のエラーが表示される場合 

USB 接続する場合、プラグアンドプレイでセ'ソトアップする必要があります。以下 
の手順でセットアップを行っているが確認して<ださい。 

❶プリンタとコンピュータの電源が OFF になっていることを確認します。 

© USB ケープルを接続します。 

❸プリンタの電源を ON にします。 

❹ Windows を起動します。 

©「新しいハードウェアの検索ウィザード」が表示されたら、以降，画面の指 
示に従ってセットアップします。 

詳細は、「ソフトウェア CD - ROM 」 内の 「 README . TXT 」 をご覧ください。 



111セットアップがぅまくいかないとき 
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USB 接続でセットアップできないときには 


現象 

対処方法 

USB ケープルが規格に合っていな 
い可能性があります。 

USB 2.0 仕様の USB ケープルを使用してく 
ださい。 

セットアップ手順が間違っていま 
す。 

この章の手順に従って、もう一度初めから 
セットアップして<ださい。 

USB ケープルが外れています。 

USB ケープルを差し込んでください。 

USB ケープルに問題があります。 

予備の USB ケープルがあれば取り替えてみ 
てください。 

US 巳ハプを使用しています。 

プリンタとコンピュータを直接接続してみて 
ください。 

セットアップの途中で画面に[検 
索場所の指定]、[場所の指定]が 
表示されます。 

「ソフトウェア CD - ROM 」 の中のプリンタド 
ライパのディレクトリを指定してください。 

例 ： Windows Vista/Server 2008 / XP / 
Server 2003/ 2000の場合 
E :¥ Drivers ¥ JPN ¥ WinXP 2 K 
Windows Vista (64 bit 版 )/ Server 

2008 (64 bit 版)/ XP ( x 64 版)/ Server 
2003 ( x 64 版)の場合 

E :¥ Drivers ¥ JPN ¥ WinXP 64 
(ここでは CD - ROM ドライプが E の 
場合を例にしています） 

セットアップを中断しました。 

この章の手順に従って、もう一度初めから 
セットアップして<ださい。 


















4 USB 接続で Windows にセットアップします 


( MEMO ) 
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ネットワーク接続で Macintosh にセツトアップします 


動作環境 . 70 

ケーブルを接続します . 71 

セツトアップします . 72 

印刷できないときには 
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❸ 


プリンタドライバのバージヨンアップにより、本書の記載と異なる 
場合があります。 


MacOS 9.0、 9.0.4、9.1、 9.2, 9.2.1、9.2.2 、 Mac OS X Classic 環境日本語版が 4 
_力作する Macintosh でネツトワークインタフエースを搭載している機種 


㉞ 


MacOS8.0 以前のシステムには対応していません。 

プリントモニタまたはデスクトップ•プリントモニタのメモリ使 
用サイズの設定が小さい場合、書類によってはバックグラウンド 
プリントができない場合もあります。このような場合は、プリン 
トモニタまたはデスクトップ*プリントモニタの使用サイズを大 
きくしてください。 

MacOS 日本語版のマルチユーザ機能には対応していません。 

次の機能は使用できません。 

用紙サイズ変更 

ブラック オーバー プリン ト 

極細線の補正 

1枚目を別トレイで印刷 

製本印刷 

ポスター印刷 

色見本印刷 

プリンタオプションの自動取得 

黒色の指定は、 CMYK または K のみのいずれかしか指定できません。 
AppleTalk には対応していません。 

「カラー」パネルの[黒の生成]で[黒 （K) トナーのみで生成]を 
設定しているときは、「プリンタオプション」パネルの[100%の 
黒は常に黒 （K) トナーで生成する]の設定に関わらず、常に黒 （K) 
トナーで印刷されます。 

共有プリンタ機能には対応していません。 

同一機種のプリンタを複数台接続すると、デスクトップ*プリン 
夕 Utility に 「C810」、「C810 1」、 「C 810 2」と表示されます。この 
番号はプリンタを接続する順序や電源を ON する順序によって変 
わります。 


5ネットワーク接続で Macintosh にセットアップします 


動作環境 






動作環境 
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,□ □ □ ) 

ケーブルを接続します 


W W 



!□□□□) 


f イーサネットケーブルとハブを準備します。 

㉞ 


プリンタにイーサネットケーブルとハブは添付されていません。イー 
サネットケーブル（カテゴリ5、ツイストペアケーブル、ストレート） 
とハブを別途用意してください。 


〈イーサネットケーブル〉 


〈ハブ〉 





2 


プリンタと Macintosh の電源を OFF にします。 


メモ電源の切り方は「電源を切ります」 （21 ページ） をご覧くださし、。 


3 


プリンタをネットワークに接続します c 


〇イーサネットケーブルをプリンタの 
ネットワークインタフェースコネク 



J ケ—ブルを接続します 
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5 ネットワーク接続で Macintosh にセツトアップします 


© /uu\ 

w 

セットアップします 


プリンタの電源を ON にします。 



〇 1 



CMYK 

1111 


h 



完全に起動すると操作パネルに「トナーゲー 


ジ」が表示されます。 

〇 Macintosh を設定します。 

❶ Macintosh を起動します。 

©[アップルメニユ ー]- [コントロールパネル]- [ TCP / IP ] を選択します。 

❸[経由先]- [ Ethernet ] を選択します。 

❹[設定方法]-[手入力]を選択し、 IP アドレス、サブネットマスク、必要に応 
じてルータ、ドメインネームサーパを入力します。 

DHCP サーバがら IP アドレスを自動取得する場合は、[設定方法]- [ DHCP サー 
パを参照]を選択します。 



❺ TCP / IP を閉じます。 


|セットアップします 
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コンピュータ1台とプリンタ1台を接続するような小規模ネットワー 
クでは、次のように設定してください （「RFC1918」 による）。 


コンピュータ 
IP アドレス 
サプネツトマスク 
ゲー ト ウェイ 
DNS 
プリンタ 


:192. 168.0.1 〜254のいずれが 
: 255.255 .255.0 
: 0.0.0.0 (使用しません） 

:使用しません 


IP アドレス 


サブネツトマスク 


:192.16 8.0.1 〜254のいずれが 
(コンピュータと異なるもの） 

: 255.255 .255.0 


ゲートウェイ ：〇皿〇 


DHCP / BOOTP を使用する：チェックしない 
サーバを使用しないアドレス解決：チェックしない 
LAN : SMALL 


IP アドレスの設定を間違えると、ネットワークがダウンしたりイ 
ンターネットに接続できなくなることがあります。社内のネット 
ワーク管理者や、インターネット接続しているプロバイダに、プ 
リンタに設定できる IP アドレス等を確認してください。 
ネットワーク上に存在するサーバ （DHCP など）は、ご使用のネッ 
トワーク環境によって異なります。社内のネットワーク管理者や、 
インターネット接続しているプロバイダやルータメーカーに確認 
してください。 





































































〇プリンタに ip アドレス等を設定します。 

^ A すでにプリンタに IP アドレス等を設定したり、自動取得している場 
、チ •ノ 合は、手順4「プリンタドライバをインストールします」へ進みます。 



戻るポタンを押します。 


以後、 ©〜 ©を繰り返し、 


[サブネットマスク]、[ゲートウェイアドレス]を設 


定します。 


〇プリンタの電源を ON にします。 

❷メニュー選択ポタンを数回押し、[ネットワークメニュー]を表示します。 
❸ (( d ) 設定ポタンを押します。 

❹ [ TCP / IP / ユウコウ *] と表示されていることを確認します。 

[ TCP / IP / ムコウ *] と表示されている場合は次の設定を行います。 

① 設定ボタンを押します。 

② メニュー選択ポタンを押し、 [ TCP / IP / ユウコウ]を表示します。 

③ 設定ボタンを押し、値の右側に[ホ]を付けます。 

④ 0戻るポタンを押します。 

メニュー選択ポタンを数回押し， [ IP アドレス]を表示します。 


©、_ノオンラインポタンを押し、[トナーゲージ表示]にします。 


プリンタドライバをインストールします。 

/ C . ウイルス防御ソフトウェアは OFF にしてください。 

' v * /• システムにインストールされている機能拡張ファイルの種類に 
よっては、 Macintosh がハングアップするなど正常にインストー 
ルできないことがあります。この場合は、次の設定を行った後に、 
プリンタドライバをインストールしてください。 

① [アップルメニュー]-[コントロールパネル]- [機能拡張 マネー 
ジャ]を選択します。 

② [セット]を [Mac OS x.x.x 基本] (x.x.x は Mac OS のバージョ 
ン）設定にします。 

③ Macintosh を再起動します。 

④ 下記手順に従い、プリンタドライバをインストールします。 

⑤ プリンタドライバのインストール後、[機能拡張マネージャ] 
の[セット]を元の設定に戻して、 Macintosh を再起動しま 
す。機能拡張マネージャの元の設定が分からない場合は、[省 
略時セット]を選択してください。 


❻((4)設定ボタンを押します。 


〇「ソフトウエア CD - ROM 」 をセツトします。 
❷ [ Driver ] フォルダを開きます。 


❼ b メニュー選択ボタンまたは E > 
アドレスの1桁目の値にします。 


メニュー選択ボタンを数回押し 、 ip 



設定ボタンを押し、次の桁に移動します。©と©を繰り返して、全ての 


桁の値を設定します。 


❸ [Installer for MacOS ] をダプルクリックします。 

Installer for MacOS 


画面に従い、インス!ルを行ないます。 










5 使用するプリンタを選択します。 

〇 [アップル]メニューの[セレクタ]を選択します。 
& [ C 810 ( TCP / IPLJ ] アイコンをクリックします。 



夕し 

E 

プリンタの送折： 



192.168 .5. 125 


I 飯 ..I 


パックグラウンドプリント 


❿使用 

〇不使用 j 卜 7 . 6 . 2 


❸「プリンタの選択」から使用するプリンタの IP アドレスを選択します。 

㊃ 


「プリンタの選択」に表示された IP アドレスを必ずクリックして選択 
してください。プリンタ名を選択してからセレクタを閉じないと、デ 
スクトップ • アイコンが作成されず、印刷できません。 


©セレクタを閉じます。 

デスクトップ上にデスクトップ • プリンタ • アイコンが表示されます。 


5ネットワーク接続で Macintosh にセツトアップします 






|セットアップします 
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セレクタを閉じて、デスクトップ上にプリンタアイコンが作成された 
ことを確認してから印刷してください。 

デスクトップ，アイコンの作成が完了しない状態で、セレクタを開い 
たまま印刷するとプリンタドライバが壊れて、デスクトップ上に多数 
のプリンタアイコンが作成される場合がありあります。 

この場合は、次の手順で復旧してください。 

①[アップル]メニュー-[コン ト ロールパネル]-[機能拡張マネー 
ジヤ]で[デスクトップ•プリントモニタ]、[デスクトップ* 
プリンタ • スプーラ]のチェックを外します。 

(2) Macintosh を再起動します。 

③デスクトップ上の不要なプリンタアイコンを削除します。 

@ プリンタドライバを再インストールします。 

⑤[機能拡張マネージャ]の[セット]を元に戻します。 

(6) Macintosh を再起動します。 

























，□□□二 

印刷できないときには 


W W 



!□□□□) 


最初に確認します 
現象 

• LINK 100 M ランプ(緑)/ LINK 10 M ランプ(緑)を確認します。100 BASE - 
TX /10 BASE-T で接続している場合にそれぞれ点灯します。点灯しない場 
合は、ネットワークが正常に動作していない状態です。 

• STATUS ランプ(橙)を確認します。データを受信しているときに点滅しま 
す。「常に点灯」「常に消灯」している場合はネットワークが正常に動作し 
ていない状態です。 

• ハプの LINK ランプが点灯しません。 

• Ping に応答が返りません。 

• 不完全な印届1|となったり、印刷がキャンセルされます。 

ネットワーク接続が原因の場合 

• プリンタの電源が ON になっていることを確認します。 

• ケープルが確実にプリンタに接続していることを確認します。 

• 正しいケープルで接続されていることを確認します。ケープルには、スト 
レートケープルとクロスケープルの2種類が存在します。ハプとの接続に 
はストレートケープルを使用します。 

• ケープルを接続してからプリンタの電源を ON にします。ケープルを接続 
しないで先にプリンタの電源を ON にするとネットワークで接続できない 
ことがあります。 


ハブとの相性が原因の場合 

八プとの相性により、通信が安定しない場合があります。 

• プリンタの「ハプトノセツゾク」を T 10 BASE-T HALF 」 に設定してください。 
設定方法は以下を参照してください。 

/ メニュー選択ポタンを数回押し、[ネ、ソトワークメニュー]を表 
爪します。 

©(〇 11 )設定ポタンを押します。 

メニュー選択ポタンを数回押し、[ハプトノセツゾク]を表示し 

ます。 

©1<^ J 設定ポタンを押します。 


© メニュー選択ポタンまたはメニュー選択ポタンを数回押し、 

[10 BASE-T HALF ] を表示します。 


設定ポタンを押し、値の右側に [*] を付けます。 


❼〇 


オンラインボタンを押し、[トナーゲージ表示]にします。 


ハプの動作モード （100 BASE - TX /10 BASE - T 、 全二重/半二重）を「自動 
切替」から nOBASE-T HALF 」 にしてください。（設定方法はパブに付属 
のマニュアルをご覧ください。） 


それでも問題が解決しない場 


口 


[アップルメニュー]-[コントロールパネル]- [ AppleTalk ] で[経由先] 
が [ Ethernet ] になっていることを確認します。 


印刷できないときには 
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5 ネットワーク接続で Macintosh にセツトアップします 


(MEMO) 
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6 USB 接続で 


Macintosh にセツトアップします 


動作環境 . 78 

ケーブルを接続します . 79 

セットアップします . 80 

USB 接続でセットアップできないときには . 82 













6 USB 接続で Macintosh にセットアップします 


動作環境 


© 乙□□へ 


MacOS9.0, 9.0.4、9.1、9.2、 9.2.1, 9.2.2 日本語版が動作する Macintosh で 


USB インタフエースを搭載している機種 





USB 拡張ボードには対応していません。 

USB ケーブルを短時間で抜き差ししないでください。抜き差しす 
る間隔は5秒間以上あけてください。 

他の全ての USB 機器との同時接続を保証するものではありません。 
同一機種のプリンタを複数台接続すると、デスクトップ*プリン 
夕 Utility に 「 C 810」、「 C 810 1」、 「 C 810 2」 と表示されます。この 
番号はプリンタを接続する順序や電源を ON する順序によって変 
わります。 

U S B ハブをご使用になる場合は、コンピュータと直接接続された 
USB ハブに接続してください。 

プリントモニタまたはデスクトップ•プリントモニタのメモリ使 
用サイズの設定が小さい場合、書類によってはバックグラウンド 
プリントができない場合があります。このような場合は、プリン 
トモニタまたはデスクトップ*プリントモニタの使用サイズを大 
きくしてください。 

MacOS 日本語版のマルチユーザ機能には対応していません。 
プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異な 
る場合があります。 

次の機能は使用できません。 

用紙サイズ変更 

ブラック オーバー プリン ト 

極細線の補正 

1枚目を別トレイで印刷 

製本印刷 

ポスター印刷 

色見本印刷 

プリンタオプションの自動取得 

黒色の指定は、 CMYK または K のみのいずれかしか指定できません。 
AppleTalk には対応していません。 


動作環境 
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• 「カラー」パネルの[黒の生成]で[黒 （ K ) トナーのみで生成]を 
設定しているときは、「プリンタオプション」パネルの[100%の 
黒は常に黒 （ K ) トナーで生成する]の設定に関わらず、常に黒 （ K ) 
トナーで印刷されます。 

• 共有プリンタ機能には対応していません。 

USB インタフェースケーブルは、 USB 2.0 仕様で長さ 5 m 以内 (2 m 
以内を推奨）のものをお使いください。 












,□ □ □ ) 

ケーブルを接続します 


W W 



!□□□□) 


USB ケーブルを準備します。 


㉞ 


USB ケーブルは添付されていません。 USB2.0 仕様の USB ケーブル 
を別途用意してください。 



2 


プリンタと Macintosh の電源を OFF にします c 


メモ 


電源の切り方は「電源を切ります」 （21 ページ） をご覧ください。 
USB ケーブルはコンピュータ、プリンタの電源が ON の状態でも 
抜き差しできますが、この後のプリンタドライバ、 USB ドライバ 
のインストールを確実に行うために、ここではプリンタの電源を 
OFF にしておきます。 


USB ケーブルを接続します c 



❶ USB ケープルをプリンタの 
USB インタフェースコネクタ 
に差し込みます。 

USB ケーブルをネッ 
トワー クインタフ ェー 
スコネクタに差し込ま 
ないよう注意してくだ 
さい0 

故障の原因となります。 

❷ USB ケープルを Macintosh 
の USB インタ フエー ス コネ 
クタに差し込みます。 


USB インタフェースコネクタ 


|ケ I ブルを接続します 
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6 USB 接続で Macintosh にセットアップします 


© /uu\ 

w 

セットアップします 


プリンタの電源を〇 N にします。 



〇 1 



CMYK 

1111 



j 



完全に起動すると操作パネルに「トナーゲー 
ジ」が表示されます。 


Macintosh を起動します。 



〇プリンタドライバをインストールします。 

-ウイルス防御ソフトウェアは OFF にしてください0 
V -システムにインストールされている機能拡張ファイルの種類に 
よっては、 Macintosh がハングアップするなど正常にインストー 
ルできないことがあります。 この場合は、次の設定を行った後に、 
プリンタドライバをインストールしてください0 

① [アップル メニュー]- [コントロールパネル]-[機能拡張マネー 
ジャ]を選択します。 

② [セット]を [Mac OS x.x.x 基本] (x.x_x は Mac OS のパージヨ 
ン）設定にします。 

③ Macintosh を再起動します。 

④ 下記手順に従い、プリンタドライバをインストールします。 

⑤ プリンタドライバのインストール後、[機能拡張マネージャ] 
の[セット]を元の設定に戻して、 Macintosh を再起動しま 
す。機能拡張マネージャの元の設定が分からない場合は、[省 
略時セット]を選択してください。 

❶「ソフトウェア CD-ROM」 をセットします。 

©[Driver] フォルダを開きます。 

❸ [Installer for MacOS] をタブルクリックします。 

奢 

Installer for MacOS 


画面に従い、インストールを行ないます。 

























4 使用するプリンタを選択します。 

❶[アップル]メニューの[セレクタ]を選択します。 
❷ [C810(USB)_J] アイコンをクリックします。 

❸ [C810] を選択します。 


□ _ こ-二 _ 」せレクタ_ i 目 





「プリンタの選択」に表示されたプリンタ名を必ずクリックして選択し 
てください。プリンタ名を選択してからセレクタを閉じないと、デスク 
トップ•アイコンが作成されず、印刷できません。 


©セレクタを閉じます。 


デスクトップ上にデスクトップ • プリンタ • アイコンが表示されます。 



セレクタを閉じて、デスクトップ上にプリンタアイコンが作成された 
ことを確認してから印刷してください。 

デスクトップ.アイコンの作成が完了しない状態で、セレクタを開い 
たまま印刷するとプリンタドライバが壊れて、デスクトップ上に多数 
のプリンタアイコンが作成される場合がありあります。 

この場合は、次の手順で復旧してください。 

① [アップル]メニュー ■[コント ロールパネル]-[機能拡張 マネ_ 
ジャ]で[デスクトップ•プリントモニタ]、[デスクトップ* 
プリンタ • スプーラ]のチェックを外します。 

® Macintosh を再起動します。 

③ デスクトップ上の不要なプリンタアイコンを削除します。 

④ プリンタドライバを再インストールします。 

⑤ [機能拡張マネージャ]の[セット]を元に戻します。 

® Macintosh を再起動します。 


|セットアップします 
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6 USB 接続で Macintosh にセットアップします 






USB 接続でセットアップできないときには 


現象 

対処方法 

MacOS のパージョンが対応して 
いません。 

USB 接続できるのは MacOS 9.0 以降です。 
(78 ぺージ） 

USB ケープルが規格に合っていな 
い可能性があります。 

USB 2.0 仕様の USB ケープルを使用してく 
ださい。 

セットアップ手順が間違っていま 
す。 

この章の手順に従って、もう一度初めから 
セ、ソ トアップしてください。 

USB ケープルを短時間で抜き差し 
しています。 

USB ケープルを抜き差しする間隔は5秒間 
以上あけてください。 

USB ケープルが外れています。 

USB ケープルを差し込んでください。 

USB ケープルに問題があります。 

予備の USB ケープルがあれば取り替えてみ 
てください。 

USB ハプを使用しています。 

プリンタと Macintosh を直接接続してみて 
ください。 

セットアップを中断しました。 

もう一度初めからセットアップしてくださ 
い0 (77 ページ） 

プリンタの電源スイッチが OFF に 
なっています。 

プリンタの電源を〇 N にしてください。 

(20 ページ） 

デスクトッププリンタアイコンに 
手の マークが ついています。 

Macintosh のプリンタメニューの[プリント 
キューの開始]を選択してください。 

プリンタドライパが正しくインス 

1'ールされていません。 

プリンタドライパを再インストールしてくだ 
さい。 （77 ページ） 

[オフライン]になっています。 

「オンライン」スイッチを押して、[トナーゲー 
ジ表示]にしてください。 


USB 接続でセットアップできないときには 
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7 ネットワーク接続で MacOSX にセットアップします 


動作環境 . 84 

ケーブルを接続します . 85 

セットアップします . 86 

印刷できないときには . 98 













Mac OS X 10.3〜10.5日本語版が動作する Macintosh でネツトワークインタ 
フェースを搭載している機種 

A- 次の機能は使用できません。 
ve-* / とじ代、とじ位置の設定 
ウォーターマーク 
用紙サイズ変更 
ブラックオーバープリント 
極細線の補正 
1枚目を別トレイで印刷 
製本印刷 
ポスター印刷 
色見本印刷 

プリンタオプションの自動取得 

• 黒色の指定は、 CMYK または K のみのいずれかしか指定できません。 

• Mac OS X 10.3〜 10.3.8 では Rendezvous 接続 (Bonjour 接続）に 
は対応していません。 

• AppleTalk には対応していません。 

• 両面印刷は「両面印刷」パネルの設定を使用してください。 

• 「カラー」パネルの[黒の生成]で[黒 （ K ) トナーのみで生成] 

を設定しているときは、「プリンタオプション」パネルの[100%の 
黒は常に黒 （K) トナーで生成する]の設定に関わらず、常に黒 （K) 
トナーで印刷されます。 

• Mac OS X s プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の 
記載と異なる場合があります。 

• Mac OS Xの共有プリンタ機能には対応していません。 

• 同一機種のプリンタを複数台接続すると、デスクトップ•プリンタ 
Utility に 「C810」、「C810 1」、 「C810 2」と表示されます。この番 
号はプリンタを接続する順序や電源を〇 N する順序によって変わり 
ます。 


7ネットワーク接続で Mac OSX にセットアップします 


動作環境 






動作環境 
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,□ □ □ ) 

ケーブルを接続します 


W W 



!□□□□] 


1 イーサネットケーブルとハブを準備します。 

❸ 


プリンタにイーサネットケーブルとハブは添付されていません。イー 
サネットケーブル（カテゴリ5、ツイストペアケーブル、ストレート） 
とハブを別途用意してください。 


〈イーサネットケーブル〉 


〈ハブ〉 



〇 


2 


プリンタと Macintosh の電源を OFF にします。 


メモ電源の切り方は「電源を切ります」 （21 ぺージ） をご覧ください。 


3 


プリンタをネットワークに接続します c 


〇イーサネットケープルをプリンタの 
ネットワークインタフェースコネク 




ケIブルを接続します 
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7 ネットワーク接続で Mac OS X にセットアップします 




© 


セットアップします 


ネットワーク接続のセットアップについて 


(主り 


Mac OS X,プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記 
載と異なる場合があります。 


印刷する方法を決めます。 

Mac OS Xから印刷するためには、 TCP/IP を使用する方法、 Bonjour (ボ 
ンジュール)/ Rendezvous (ランデブー)を使用する方法の2種類があります。 
まず、どちらを利用するか決めます。 


印刷する方法 

特長 

TCP/IP 

沖データ製の TCP/IP を使用します。 

Bonjour 
(ボンジュール） 
Rendezvous 
(ランデブー） 

Mac OS X 10.4〜 (Mac OS X 10.3以前では Rendezvous) 
が標準で持っている機能を使用します。 


j セットアップします 


86 


セットアップの流れ 


TCP/IP 




Bonjour 

Rendezvous 




「Bonjour (Rendezvous) を 
利用します」 (91 ページ） へ進 
みます。 


「TCP/IP プロトコルを利用し 
ます」 （87 ページ） へ進みます。 






















© / uu \ / \ \ 

WWW 



!□□□□) 


tcp / ip プロトコルを利用します 

以下の説明は 、 Mac OS X 10.4 .4 を例にしています。 


プリンタの電源を ON にします。 



ジ」が表示されます。 


〇 Macintosh を設定します。 

A Macintosh を起動します。 


❷[システム環境設定]-[ネットワーク]を選択します。 

_ システム環境設定 

I ■* ►)[ すべてを表示| 


S ■〇函 w _ _ 

.hboard と Dock Spotlight アビアランスせキュリテイデスクトッ7と 舌睦 »* 

Expose スクリ■■ンセーパ 

-卜•ウェア 

冬め备 _ » 9 

) と DVD キーポードと サウンド デイスフレイ 

マウス 

ンターネツトとネツトワ 

^ Q 1 

•Mac QuickTime _ネツトワーク ■ 共有 

ステム 

朽 ■) 3 岛 

，ノフトウェアユニバーサル起®ディスク 日付と時期 

その他 

a 


アップ5•—ト アクセス 


©[表示]-[ネットヮークポート設定]を選択し、[内蔵 Ethernet ] にチヱックがつ 
いていることを確認します。 

eQ^ ネットワーク 

[•< ►)[ すべてを表示1 (Q 'l 


ネットワーク環境：■自動 


33 


【表示： 1 ネットワークボート設定 


使用するポート設定にチIックマークを入れて、機能を有効にします， 
ポート設定をドラッグして、ネットワーク接統時に使用する設定の優先 
順位を指定してください。 


入|ポート彼 


0 内蔵 Ethernet ] 


Q 名称変更 ) 

C 削除... ) 


⑦ 


(■ 変更できないよう c するにはカギをクリックします， f アシスタント…3 f 今すぐ適用^ 

❹[表示]-[内蔵 Ethemet ]-[ TCP / IP ] タブを選択し、 IP アドレス、サブネットマスク、 
必要に応じてルーター、 DNS サーパを入力し、[今すぐ適用]をクリックします。 

© 0 〇 ネットワーク 


► II すべてを表示 ] 




ネットワーク環境：自動 




f 表示：内蔵 Ethernet 


r TCP/IP PPPoE AppleTalk プロキシ Ethernet ' 
IPv4 の設定：，手入力 


IP アドレス 
サブネツトマスク 
ルーター 


DNS サーパ 


3 


255.2 SS. 255.0 


検索ドメイン： 

IPv6 アドレス： fe80:0000:0000:0000:020a:9Sff:fed9:6e72 


メモ 


C IPv6 «股8... ) 0 

Iflf 1 変更できないようにするにはカギをクリックします • (_ アシスタント…')〔今すぐ逦 ) 

DHCP サーバから IP アドレスを自動取得する場合は、設定で [DHCP 
サーバを参照]を選択します。 


|セ'ソトアソプします 
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メモ 


コンピュータ1台とフリンタ1台を接続するよつな小規模不ットワー 
クでは、次のように設定してください （「RFC1918」 による）。 


コンビニ 


■夕 


IP アドレス 
サブネットマスク 
ゲートウェイ 
DNS 
プリンタ 

IP アドレス 


192.168 .0.1 〜254のいずれが 
255.255 .255.0 
0.0.0.0 (使用しません） 

使用しません 


サブネットマスク 
ゲートウェイ 


<@) 


:192.16 8.0.1 〜254のいずれが 
(コンピュータと異なるもの） 

: 255.255 .255.0 

: 0 . 0 . 0.0 

DHCP / BOOTP を使用する：チェックしない 
サーパを使用しないアドレス解決：チェックしない 
LAN : SMALL 


IP アドレスの設定を間違えると、ネットワークがダウンしたりイ 
ンターネットに接続できなくなることがあります。社内のネット 
ワーク管理者や、インターネット接続しているプロバイダに、プ 
リンタに設定できる IP アドレス等を確認してください。 

ネットワーク上に存在するサーバ （DHCP など）は、ご使用のネッ 
トワーク環境によって異なります。社内のネットワーク管理者や、 
インターネット接続しているプロバイダやルータメーカーに確認 
してください。 

セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。 


〇プリンタに IP アドレス等を設定します。 

. x すでにプリンタに ip アドレス等を設定したり、自動取得している場 
V 1 •ノ 合は、手順4「プリンタドライバをインストールします」 （89 ページ） 
へ進みます。 


❷メニュー選択ポタンを数回押し、[ネ'ソトワークメニュー]を表示します。 
❸@ ) 設定ポタンを押します。 

❹ [ TCP/IP 'ユウコウ *] と表示されていることを確認します。 

[ TCP / IP / ムコウ *] と表示されている場合は次の設定を行います。 

① 設定ポタンを押します。 

② メニュー選択ボタンを押し、 [ TCP / IP / ユウコウ]を表示します。 

③ 0設定ポタンを押し、値の右側に [*] を付けます。 

④ 0「戻る」スイッチを押します。 

メニュー選択ポタンを数回押し、 [ IP アドレス]を表示します。 

❻@1設定ポタンを押します。 

❼メニュー選択ポタンまたはメニュー選択ボタンを数回押し 、 ip 
アドレスの1桁目の値にします。 

❽©設定ポタンを押し、次の桁に移動します。❼と©を繰り返して、全ての 
桁の値を設定します。 


© W 戻るボタンを押します。 

以後、❹〜❽を繰り返し、[サブネットマスク]、[ゲートウエイアドレス]を設 
定します。 


❶プリンタの電源を on にします。 


1オンラインボタンを押し、[トナーゲージ表示] 


にします。 



j セットアップします 
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4 プリンタドライバをインスト—ルします。 

(S) ウイルス防御ソフトウェアは OFF にしてください 


❶「ソフトウエア CD - ROM 」 を Macintosh にセットします。 

©[ OKI ] アイコンをダプルクリックします。 

❸ [ Driver ] フォルダ内の [Installer for Mac OS X ] をタブルクリックします。 


Installer for MacOSX 


❹管理者の名前とパスワードを入力し、[〇 K ] をクリックします。 



R 証 

"Installer for MacOSX " を操作するには、バスワードを入 
力してください。 


名前： M 7553 J/A 

パスワード： [•. 

► 詳細な悄報 


⑦ 


^キャンセル if OK 


画面に従い、インストールを行ないます。 


プリンタ設定ユーティリティで設定をします。 

/ ± A プリンタ設定ユーティリティが起動している場合は、メニューから 
V 土 •ノ 終了を選択して終了させてください。 

❶ハードディスクの[アプリケーション]-[ユーティリティ]フォルダ内の[プリ 
ンタ設定ユーティリテイ]をダブルクリックします。 



フリンタ設定ユーティリティ 


❷[追加]をクリックします。 


0 0 0 プリンタリスト CD 

1 

m 

|® 甘 X 〇 

|刚除ユーティリティ ColorSync 愤驩を見る 





MICROUNE 9600PS OKI MICROLINE 96... 


新規にプリンタを追加する場合、「使用可能なプリンタがありません」 
画面で、[追加]をクリックします。 


_ 使用可能なプリンタがありません。 

リストにプリンタを細しますか？ 

<キャンセル l (? aa . j ) 

































検出充了 - 0個検出しました， 

プリンタの»棰：：一般設定 " 


〔キ V ンセル） il.);; 


使用するドライパ： i . . : :フリンタの椅峰を 


⑦ 


(ほかのプリンタ…^) ie/；n 


( 


©機種名のリストの中から [ C 810] を選択します。プリンタの IP アドレスを入 
力し、[追加]をクリックします。 


OKI TCP/IP 


I プリンタのアドレス： 


192 . 168 . 0.3 1 


インターネツトアドレスまたは 
DNS 名 


完全で正しいアドレスです。 


牛 V ンセル K 追加 ' I 


7ネットワーク接続で Mac 0 SX にセットアップします 


© ，□口、 /_□□ 

Vi 


❸ MacOSX 10.4 以降では[ほかのプリンタ]をクリックし [OKI TCP / IP ] を選択 
します 。 MacOSX 10.3 以前では[〇 KI TCP / IP ] を選択します。 


[cee 


プリンタブラウザ 


デ 


AppleTalk 



) 〶 



!□□□□] 


❺[プリンタリスト]に追加したプリンタ名が表示されたことを確認し、[プリン 
夕設定ユーティリティ]を閉じます。 


ee © 

it 




% 


o 


5 


設定を確認します。 


〇テキストエディツトなどのアブリケーシヨンを起動します。 

© [ファイル]-[ページ設定]を開きます。 

❸[対象プリンタ]で追加したプリンタ名を選択します。 

❹[対象プリンタ]メニューの下の行にプリンタ名が正しく表示されていることを 
確認します。 


' ページ属性 

刃 



C810 (192.168.0.3) 

レ 

OKI C810 


A4 

T | 


用紙サイズ： A4 


21.00 cm x 29.69 c 

方向： 

拡大縮小： 100 3¢ 


E _ _ 


⑦ 


<キャンセル )C OK ) 


«H ■名 



4セットアップします 
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WWW 



!□□□□) 


Bonjour ( Rendezvous ) を利用します 

( 注麵 〇 Mac OS X 10.3 ~10.3 .8 では使用できません。 


プリンタの電源を ON にします c 

0 I 



CMYK 

■ III 


完全に起動すると操作パネルに「トナーゲー 
ジ」が表示されます。 


〇 Macintosh を言安定します。 

❶ Macintosh を起動します 0 

© [システム環境設定]-[ネットワーク]を選択します。 

©[表示]-[ネットワークポート設定]を選択し、[内蔵 Ethernet ] にチェックが 
ついていることを確認します。 

〇 プリンタドライバをインストールします。 

ウィルス防御ソフトウェアは〇 FF にしてください。 

❶「ソフトウェア CD - ROM 」 を Macintosh にセットします 0 
©[ OKI ] アイコンをダプルクリックします。 

& [ Driver ] フォルダ内の [Installer for Mac OS X ] をダブルクリックします。 


奄 


❹管理者の名前とパスワードを入力し、[〇 K ] をクリックします。 

認証 


㉞ 


"Installer for MacOSX" を操作するには、バスワードを入 
力してください。 


名前： M75S3J/A 


パスワード： 

詳細な情報 


© (キャンセル ） OK 

画面に従い、インストールを行ないます。 

4 プリンタ設定ユーティリティで設定をします。 

^ プリンタ設定ユーティリティが起動している場合は、メニューから 
V ノ 終了を選択して終了させてください。 

❶ハードディスクの[アプリケーション]-[ユーティリティ]フォルダ内の[プ 
リンタ設定ユーティリティ]をダプルクリックします。 


㈣ 


プリンタ設定ユーティリティ 

©[追加]をクリックします。 


Installer for MacOSX 



| セ'ソトアソプします 
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7 ネットワーク接続で Mac OS X にセットアップします 


© / UU \ 乙□口） 乙□口、 

WWW 



!□□□□) 


メモ 


新規にプリンタを追加する場合、「使用可能なプリンタがありません」 
画面で、[追加]をクリックします。 


㈣ 


使用可能なプリンタがありません。 

リストにフリンタを追加しますか？ 


C キャンセル If 追加 

❸ Mac OS X 10.3 以前では [ Rendezvous ] を選択します。 


00 


AppleTalk 


名前 



ML 84909 B 

EPSON AppleTalk 

EPSON FireWire 

EPSON USB 

FAXstf 

Lexmark Inkjet Networking 

OKI TCP/IP 




OKI USB 





プリンタの檨棰 

_ 



r キャンセル) ■='.； 

❹プリンタ名を選択し (Mac OS X 10.3 以前では、[プリンタの種類]で[〇 ki ] を選 
択し、機種名のリストから使用するプリンタ名を選択します）、[追加]をクリツ 

9 〇 r 0 0 0 _ プリンタブラウザ_ C3， 


戊 

デフオルトブラウザ 




I OKI-C810-6B8B4B 


^ 接 R 1 

Bonjour 


名前： 

場所： 

使用するドライパ：トラノパまたはプリンタの n 


⑦ 


(ほかのプリンタ.., 


メモ 


プリンタ名は 「 OKI - C 810 」 + 「MAC Address の英数字下6桁」です。 
MAC Address は、ネットワークの設定情報 (Network Information ) に表 
示されています。 （22 ぺージ） 


©[プリンタリスト]に追加したプリンタ名が表示されたことを確認し、[プリン 
夕設定ユーティリティ]を閉じます。 




% 


IOKI-C810-6B8B4B 


5 


設定を確認します。 


❶テキスト エディツ トなどのアプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]-[ページ設定]を開きます。 

©[対象プリンタ]で追加したプリンタ名を選択します。 

❹[対象プリンタ]メニューの下の行にプリンタ名が正しく表示されていることを 
確認します。 


設定：ページ®性 




f 対象プリンタ： OKI-C810-6B8B4B 

:， 1 

l OKI C810 


用紙サイズ： A4 

T1 


21.00 cm x 29.69 ci 

方向： 

拡大縮小：100 % 


I EI 画圍 


⑦ 


€キャンセル）I 


|セットアップします 
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Mac OS X 10.5 をお使いの方 


❹管理者の名前とパスワードを入力し、[〇 K ] をクリックします。 



プリンタの電源を〇 N にします。 




完全に起動すると操作パネルに「トナーゲー 
ジ」が表示されます。 


B “Installer for MacOSX •を操作するには、パスワー 
ドを入力してください。 


名前： M 7553 J/A 
パスワード： . 


► 詳細な情報 

⑦ 



画面に従い、インス!ルを行ないます。 


〇プリンタドライバをインストールします。 

'ゾモ1 Mac OS X 10.3-10.4.11 をお使いの方は、「セットアップします」 （86 
-ぺージ）をご覧ください。 


(注/) 


ウイルス防御ソフトウェアは OFF にしてくださし、0 


❶「ソフトウエア CD - ROM 」 を Macintosh にセットします。 

©[ OKI ] アイコンをダプルクリックします。 

❸ [ Driver ] フォルダ内の [Installer for MacOSX ] をタブルクリックします。 

ザ 

Installer for MacOSX 




































7 ネットワーク接続で Mac OS X にセットアップします 


© /UU\ /\ \ 

WWW 



!□□□□) 


TCP / IP プロトコルを利用してプリンタの設定をします © [+] をクリックします。 


メモ 


IP アドレスの設定方法については 「 TCP / IP プロトコルを利用します」 
(87 ベージ） をご覧ください。 

[プリンタとファクス]が開いている場合は、 X をクリックして閉じて 

^•ノ くださぃ。 

❶[アップルメニュー]-[システム環境設定]を選択します。 


プリンタまたは 
ファクスを追加 
するには"+~« 
クリックします 


プリンタが a 択されていません 


この Mac について 
ソフトウェア • アツ ブデー ト... 
Mac OS X ソフトウェア... 


システム環境設定... 


虽近使った項目 

強制終了... 

スリープ 
再起動... 
システム終了... 


► 


©[プリン トと ファクス]をクリックします。 

« 〇 ^ _ システム環境設定 

f-« [►^すべてを表示]. 


to 出 ® 路 ® _ 

Dock Expost と Spotlight アピア，ンスセキュリティデスクトツブと 百理 B 境 

，、ードウエア 

冬 1 ^ 备 


プリントと 


9 


インターネットとネットワーク 

0 Q 0 ffl 


© 

変更できないよ 5(= する Ktt カギをク y ックします， 


デフオルトのプリンタ：I孀 
•ページ設定"のデフオルトの用紙サイズ： 


©[ぼかのプリンタ]をクリックします。 



し呼1 


# it 


# @ ^ @ 

t アレンタルユニバーサル au ディスク 日付と時刻 


|セットアップします 
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© / uu \ / \ 乙口口、 

WWW 



!□□□□) 


❺ [OKI TCP/IP] を選択します。 



( キャン«ル} 


©機種名のリストの中から [C810] を選択します。プリンタの IP アドレスを入 
力し、[追加]をクリックします。 


プリンタのアドレス： 


インターネツトアドレスまたは 
DNS 名 


完全で正しいアドレスです。 




C キャン セル^ [( 追加 )1 


❼プリンタリストに追加したプリンタ名が表示されたことを確認し、[プリンタと 
ファックス]を閉じます。 




- 1 1すべてを表示 j 


- C810 (192.168.0.3) 

■ Oc© プリンタを共有 


持機中，デフオルト 


(プリントキューを M く...1 ( オプションとサプライ 


1 + 1 ^ 


デフオルトのプリンタ： rc810(192.168.0.3) 
•ページ設定-のデフオルトの用紙サイズ： 1 A4 


if 


S 更で3ないようにするにはカギをクリックします， 


|セットアップします 
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7 ネットワーク接続で Mac OS X にセットアップします 


© ^ UU \ \ / \ 

WWW 

Bonjour を利用してプリンタの設定をします 



[プリントとファクス]が開いている場合は、 x をクリックして閉じて 
ください。 


❶[アップルメニュー]-[システム環境設定]を選択します。 


この Mac について 
ソフトウェア • アップデート.. 
Mac OSX ソフトウェア." 



© [+] をクリックします。 


プリンタまたは 
ファクスを追加 
するには 1 •+" を 
クリックします 


© 


!□□□□) 


プリンタが遘択されていません 


デフオルトのプリンタ：|最後に使用したプリンタ 
•ページ M 定"のデフオルトの用紙サイズ：丨 M 




S 更できないよ 5E する C はカギ《クリVクします， 


❷[プリントとファクス]をクリックします。 


システム環境投定 


パーソナル 


❾ 

Spotlight 

s 

7 ビアランス 

セキ； ruy- 

1 デスクトップと 
スクリーンセーパ 

1EJ 

篱结環埔 

ハードウェア 

0 令公 

Blueiooih CO と DVD キーポ ーKt 

マウス 

サウンド 

_ 

デイスプレ" 

[Mf] 

•エネルギー 

© 

Q 

QuickTime 

0 

囡 




システム 

Time Machine 

il 

7 カクント 

t 

スビ ー? 

ソフトク i ア 
アップデート 

ペアレンタ j 

トロ ーJ 

© 

レュニパーサル i 
レ アクセス 

■ Q 

SB ディスク 日付と_ 



名前 

場所 

ドライバ 


選択されていません 
選択されていません 


|セットアップします 


96 

































© /uu\ / \ \ 

WWW 



!□□□□) 


©プリンタ名が表示されたら、[種類]に接続したいポート名が表示されているこ 
とを確認します。 

©プリンタを選択し、[ドライパ]メニューに正しい機種名が表示されたら、[追 
加]をクリックします。 


メモ 


Bonjour 接続の場合、プリンタ名は [ OKI - C 810] + [MAC Address の 
英数字下6桁]です。 

MAC Address は、ネットワークの設定情報 (Network Information ) 
に表示されています。 （22 ページ） 


❸ 〇 



名前： 01 0-C810-1BA7SD 
場所： 


ドライパ：丨 OKI C810 


❼プリンタリストに追加したプリンタ名が表示されたことを確認し、[プリンタと 
ファクス]を閉じます。 


_, 

| ■<」 J すベて5表示I 


一一 


I 口 


OKI-C810-1BA75D 

このプリンタを共有 


待後中,デフオルト 


〔プリントキュー(オプションとサプライ.. . 1 


rn-i 


デフオルトのプリンタ： I OKI-C810-1BA7SD 


•ページ設定"のデフオルトの用紙サイズ： IM 
U 変更できないよラにする ten カギ*クリックします， 


©[種類]に、追加したプリンタ名が正しく表示されていることを確認します。 



セットアップします 
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最初に確認します 
現象 

• LINK 100 M ランプ(緑)/ LINK10M ランプ(緑)を確認します。 100BASE- 
TX/10BASE-T で接続している場合にそれぞれ点灯します。点灯していな 
し'！場合は、ネ'ソトワークが正常に動作していない状態です。 

• STATUS ランプ(橙)を確認します。データを受信しているときに点滅しま 
す。「常に点灯」「常に消灯」している場合はネットワークが正常に動作し 
ていない状態です。 

• ハプの LINK ランプが点灯しません。 

• Ping に応答が返りません。 

• 不完全な印届1|となったり、印刷がキャンセルされます。 

ネットワーク接続が原因の場合 

• プリンタの電源が ON になっていることを確認します。 

• ケープルが確実にプリンタに接続していることを確認します。 

• 正しいケープルで接続されていることを確認します。ケープルには、スト 
レートケープルとクロスケープルの2種類が存在します。ハプとの接続に 
はストレートケープルを使用します。 

• ケープルを接続してからプリンタの電源を ON にします。ケープルを接続 
しないで先にプリンタの電源を ON にするとネットワークで接続できない 
ことがあります。 


ハブとの相性が原因の場合 

八プとの相性により、通信が安定しない場合があります。 

• プリンタの「八プトノセツゾク」を riOBASE-T HALF」 に設定してください。 
設定方法は以下を参照してください。 

❶^/ メニュー選択ポタンを数回押し、[ネットワークメニュー]を表示 
します。 

©( 5 ) 設定ポタンを押します。 

メニュー選択ポタンを数回押し、[ハプトノセツゾク]を表示します。 
© @設定ポタンを押します。 

メニュー選択ボタンまたは E > メニュー選択ポタンを数回押し、 
[10BASE-T HALF] を表示します。 

©〇)設定ポタンを押し、値の右側に[承]を付けます。 

©( } オンラインポタンを押し、[トナーゲージ表示]にします。 

• ハプの動作モード （100BASE-TX/10BASE-T、 全二重/半二重）を「自動 
切替」がら riOBASE-T HALF」 にしてください。（設定方法はパプに付属 
のマニュアルをご覧ください。） 

それでも問題が解決しなしヽ場合 

• [アップルメニュー]-[システム環境設定]-[インターネットとネットワーク] 
-[ネットワーク]-[表示]-[ネットワークポート設定]で[内蔵 Ethernet] に 
チェックがついていることを確認します。 


7ネットワーク接続で Mac OSX にセットアップします 


,□ □ □ ) 

印刷できないときには 





!□□□□] 


:”1印刷できないときには 
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8 USB 接続で Mac OSX にセツトアップします 


動作環境 . 100 

ケーブルを接続します . 101 

セットアップします . 102 

US 巳接続でセットアップできないときには . 108 













8 USB 接続で Mac OS X にセットアップします 


動作環境 


Mac OS X10.3〜 10.5.2 日本語版が動作する Macintosh で USB インタフエース 
を搭載している機種 

• 次の機能は使用できません。 

とじ代、とじ位置の設定 
ウォーターマーク 
用紙サイズ変更 
ブラックオーバープリント 
極細線の補正 
1枚目を別トレイで印刷 
製本印刷 
ポスター印刷 
色見本印刷 

プリンタオプションの自動取得 

• 黒色の指定は、 CMYK または K のみのいずれかしか指定できません。 

• 両面印刷は「両面印刷」パネルの設定を使用してください。 

• 「カラー」パネルの[黒の生成]で[黒 ( K ) トナーのみで生成]を 
設定しているときは、「プリンタオプション」パネルの[100%の黒 
は常に黒 ( K ) トナーで生成する]の設定に関わらず、常に黒 ( K ) 卜 
ナーで印刷されます。 

• Mac OS X ,プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記 
載と異なる場合があります。 

USB インタフエースケーブルは、 USB 2.0 仕様で長さ 5 m 以内 （2 m 以内 
-を推奨）のものをお使いください。 




動作環境 
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,□ □ □ ) 

ケーブルを接続します 


W W 



!□□□□) 


USB ケーブルを準備します。 


USB ケーブルを接続します c 


㉞ 


USB ケーブルは添付されていません。 USB 2.0 仕様の USB ケーブル 
を別途用意してください。 



プリンタと Macintosh の電源を OFF にします c 


メモ電源の切り方は「電源を切ります」 （21 ぺージ） をご覧ください。 



USB インタフェースコネクタ 


〇 USB ケープルをプリンタの 
USB インタフェースコネクタ 
に差し込みます。 

USB ケーブルをネッ 
トワー クインタフ ェー 
スコネクタに差し込ま 
ないよう注意してくだ 
さい0 

故障の原因となりま 
す。 

❷ USB ケープルを Macintosh の 
USB インタフェースコネクタ 
に差し込みます。 




ケ I ブルを接続します 
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8 USB 接続で Mac OS X にセットアップします 


[UUU\ 乙 □ 口、 


印 


セットアップします 


プリンタの電源を〇 N にします c 

〇 I 


CMYK 

1111 


完全に起動すると操作パネルに「トナーゲー 
ジ」が表示されます。 


2 


Macintosh を起動します。 


|セットアップします 


102 



ヌ プリンタドライバをインストールします。 

0 主/) ウイルス防御ソフトウェアは OFF にしてください0 


〇「ソフトウェア CD-ROM」 を Macintosh にセットします。 

Q [OKI] アイコンをダプルクリックします。 

❸ [Driver] フォルダ内の [Installer for Mac OS X] をダプルクリックします。 

Installer for MacOSX 


❹管理者の名前とパスワードを入力し、[〇 K] をクリックします。 

認証 


B "Installer for MacOSX " を操作するには、バスワードを入 
力してください。 

名前： M 7553 J/A 

パスワード： . 

► 詳細な情箱 

(?) 〔キヤンセル） 卜 


画面に従い、インストールを行ないます。 


































4 プリンタ設定ユーティリティで設定をします。 

A プリンタ設定ユーティリティが起動している場合は、メニューから 
V / 終了を選択して終了させてください。 


〇ハードディスクの[アプリケーション]-[ユーティリティ]フォルダ内の[プ 
リンタ設定ユーティリティ]をダブルクリックします。 


二 


プリンタ設定ユーテイリテイ 


©[追加]をクリックします。 


H 


® V X ❼ 


mwx mm 


MICROLINE 9600 PS 


OKI MICROLINE 96... 


メモ 


新規にプリンタを追加する場合、 I "使用可能なプリンタがありません」 
画面で、[追加]をクリックします。 



〶 



!□□□□) 




インストールしようとしているプリンタの名前がすでに表示されてい 
る場合は、プリンタ名を選択して[削除]をクリックします。 


eee 

デフオルトにする 


MH 


X © 

ColorSync 情報を見る 




©プリンタのリストを表示します。 

Mac 0SX 104以降では[ほかのプリンタ]をクリックし [OKI USB ] を選択 
します。 Mac 0SX10.3 以前では [OKI USB] を選択します。 


^0〇 


プリンタブラウザ 


AppleTalk 
✓ Bluetooth 
Windows プリント 


検出充了-〇個検出しました • 
プリンタの慊择： ’一« 設定 


(キ t ンセル> 



セツトアップします 



⑦ 
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8 USB 接続で Mac OS X にセットアップします 


© / uu \ 


❹使用するプリンタを選択します。 

機種名のリストがら使用するプリンタを選択して[追加]をクリックします。 


冲データ USB プリ 


yyj 


©[プリンタリスト]に追加したプリンタ名が表示されたことを確認し、[プリ 
夕設定ユーティリティ]を閉じます。 


プリンタリスト 


H ® \ 〇 


* »況 «« 




セットアップします 
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設定を確認します。 

❶テキストエディ、ソトなどのアプリケーションを起動します。 

©[ファイル]-[ページ設定]を開きます。 

©[対象プリンタ]で追加したプリンタ名を選択します。 

❹[対象プリンタ]メニューの下の行にプリンタ名が正しく表示されていることを 
確認します。 


設定： 

' ページ属性 





対象プリンタ： 

C 810 



OKI C 810 


用紙サイズ： 

A 4 

» ' 


21.00 cm x 29.69 cm 


方向: ■ _画] 

拡大縮小：100 % 


⑦ 


(キヤンセル ) f OK ) 

































Mac OS X10.5 をお使いの方 


プリンタの電源を〇 N にします c 

0 I 



完全に起動すると操作パネルに「トナーゲー 
ジ」が表示されます。 


2 


プリンタドライバをインストールします。 


メモ 


❸ 


Mac OS XI 0.3 〜 10.411 をお使いの方は、「セットアップします」 （102 
ページ） をご覧ください。 

ウイルス防御ソフトウェアは OFF にしてください。 


❶「ソフトウェア CD-ROM」 を Macintosh にセットします。 

©[OKI] アイコンをダプルクリックします。 

& [Driver] フォルダ内の [Installerfor MacOSX] をダプルクリックします。 


♦ 


Installer for MacOSX 


❹管理者の名前とパスワードを入力し、[〇 K] をクリックします。 




• Installer for MacOSX ” を操作するには、パスワー 
ドを入力してください《 


名前： M7553J/A 
パスワード： . 

► 詳細な情報 _ 

⑦ (キャンセル) ok 〕| 


画面に従い、インストールを行ないます。 


3 


USB 接続でプリンタの設定をします 

[プリントとファクス]が開いている場合は、Xをクリックして閉じて 
ください。 


❶[アップルメニュー]-[システム環境設定]を選択します。 


この Mac について 
ソフトウェア 
Mac OS X ソフトウェア 


アップデート... 
トウェア." 



Dock 

► 

最近使った項目 ► 

強制終了... 


スリープ 


再起動... 


システム終了.. 




セ 

ヅ 

卜 

ア 

ヅ 

プ 

し 

ま 

す 
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8 USB 接続で Mac OS X にセットアップします 


© /uu\ 


©[プリントとファクス]をクリックします。 


iC».L> I「丈ぺてを赖 j 

パーソナル 



田 

Expos* と 

Spotlight 

固# 

アビ7ランスセキュリティデスクトップと 
スク 1 

八ードウ17 

0 

Bluetooth 

冬 

CO と DVD 

キーボード t 

マウス 

鴒 _ fwl 

サウンド デイスプレイ 1 フリント ' 

インターネ5 

0 

|卜とネットヮ 

Q 

QuickTime 

-ク 

圔 

システム 

Time Machine 

01 

7カウント 

スピーチ 

VフトウIアペアレンタルユニバーサル i 


@ [+] をクリックします。 
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©[ぼかのプリンタ]をクリックします。 



❺ [OKI USB ] を選択します。 



( キヤンセル) 














































©[種類]に[沖データ USB プリンタ]と表示されているプリンタ名を選択し、 
[追加]をクリックします。 



OKI USB 



W 品 


▲ W!§ 

1 

C810 


沖データ USB プリンタ 




( キャンセル 


©プリンタリストに追加したプリンタ名が表示されたことを確認し、[プリンタと 
ファクス]を閉じます。 







































8 USB 接続で Mac OS X にセットアップします 




@ f_aa \ /〇〇 \ 

W W 


USB 接続でセットアップできないときには 



!□□□□] 


現象 

対処方法 

USB ケープルが規格に合っていな 
い可能性があります。 

USB 2.0 仕様の USB ケープルを使用してく 
ださい。 

セットアップ手順が間違っていま 
す 。 

この章の手順に従って、もう一度初めから 
セットアップしてください。 

USB ケープルを短時間で抜き差し 
しています。 

USB ケープルを抜き差しする間隔は5秒間 
以上あけてください。 

USB ケープルが外れています。 

USB ケープルを差し込んでください。 

USB ケープルに問題があります。 

予備の USB ケープルがあれば取り替えてみ 
てください。 

USB ハプを使用しています。 

プリンタと Macintosh を直接接続してみて 
ください。 

セットアップを中断しました。 

もう一度初めからセットアップしてくださ 
し、 。 (99 ベージ） 

プリンタの電源スイッチが OFF に 
なっています。 

プリンタの電源を〇 N にしてください。 

(20 ページ） 

プリンタドライバが正しくインス 
トールされていません。 

プリンタドライパを再インストールしてくだ 
さい 。 (99 ベージ） 

[オフライン]になっています。 

「オンライン」スイッチを押して、[トナーゲー 
ジ表示]にしてください。 


8 



US OD 接続でセットアップできないときには 
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9 印刷 j します 


使用できる用紙 . 110 

用紙の保管方法 . 114 

給紙方法と排出方法を決めます . 115 

メディアウェイトとメディアタイプを設定します . 116 

印刷します . 118 














9 印刷します 




使用できる用紙 


\ /□口、 

W W 



!□□□□) 


高品質な印刷を行ラためには、材質、 厚さ 、表面の仕上げなどの条件を満足する用 
紙を使用する必要があります。弊社推奨紙以外で印刷される場合には、印刷品質や 
用紙の走行性など、事前に十分テストを行い、支障がないことを確認してから使用 
してください。 

用紙の種類、サイズ、厚さについて 


㉔ 


用紙の種類、サイズ、厚さによって給紙方法や排出方法に制限があっ 
たり、プリンタのメニュー設定の[メディアウェイト]、[メディアタ 
イプ]で設定する内容が異なります。詳しくは「給紙方法と排出方 
法を決めます」 （115 ページ） と「メディアウェイトとメディアタイプ 
を設定します」 （116 ページ） をご覧ください。 


種類 

サイズ単位 ： mm (インチ） 

厚さ 

普通紙 

A3 

297 X 420 

連量55〜189 kg (64 〜 220g/ rrf) 
両面印刷の場合、連量55〜90 
kg (64 〜 105g/rrf) 

使用できる用紙サイズは、 

「八3、八4、八5、巳4、巳5、レター'リー 
ガル （13 インチ）、リーガル （13.5 
インチ）、リーガル （14 インチ）、 
エグゼクティブ」です。 

A4 

210 X 297 

A5 

148X210 

A6 

105 X 148 

B4 

257 X 364 

B5 

182 X 257 

レター 

215.9 X 279.4 (8.5 X 11) 

リーガル （13 インチ） 

215.9 X 330.2 (8.5 X 13) 

リーガル（13.5インチ） 

215.9 X 342.9 (8.5 X 13.5) 

リーガル （14 インチ） 

215.9 X 355.6 (8.5 X 14) 

エグゼクティブ 

184.2 X 266.7 (7.25 X 10.5) 

カスタム 

幅64〜297 
長さ105〜1320 

連量55 〜 189 kg (64 〜 220g/rrf) 

はがき 

はがき 

100 X 148 

郵便はがき 

往復はがき 

148 X 200 

封筒 

封筒（長形3号） 

120 X 235 

85g/ rrf の紙を使用したもの 

封筒（洋形0号） 

120 X 235 

封筒（洋形4号） 

105 X 235 

封筒（角形 2 号） 

240 X 332 

封筒（角形3号） 

216 X 277 

Com- 10 

104.8 X 241.3 (4.125 X 9.5) 

241b の紙を使用したもので、フ 
ラップ部がきちんと折れているも 
の 

D し 

110X220 (4.33 X 8.66) 

C5 

162 X 229 (6.38 X 9.02) 

C4 

229 X 324 

ラペル紙 

A4 

210 X 297 

0. 1 〜 0.2 圓 

レター 

215.9 X 279.4 (8.5 X 11) 

部分印刷用紙 

普通紙に準じます 

- 

連量55 〜 189 kg (64 〜 220g/rrf) 

カラー 用紙 

普通紙に準じます 

- 

連量55 〜 189kg(64 〜 220g/rrf) 
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普通紙 

次の条件に合った用紙を使用してください。 

• 推奨紙：〇 KI カラーページプリンタ用紙エクセレントホワイト A 4( 型名： 
PPR - CA 4 NA ), A 3 (型名： PPR - CA 3 NA ) 

プリンタドライバの用紙厚の設定：[普通紙] 

操作パネルで設定する場合は、メディアウェイト：フツウシ 
メディアタイプ：フツウシ 

両面印刷の場合は、エクセレントホワイト A 4 (厚口）（型名： 
PPR - CA 4 DA ), A 3 (厚 □)( 型名： PPR - CA 3 DA ) 

プリンタドライバの用紙厚の設定：[厚ぃ紙] 

操作パネルで設定する場合は、メディアウェイト：アツイカミ 
メディアタイプ：フツウシ 

弊社推奨紙以外で印刷される場合には、印刷品質や用紙の走行性など、事前に 
十分テストを行い、支障がないことを確認してから使用してください。 

• 用紙の厚さが連量55〜 189 kg (64 〜 220 g / m 2 ) の用紙 
• 電子写真プリンタ用紙（トナーを用いるプリンタで使用する用紙です） 

• 電子写真コピー用紙（トナーを用いる一般の複写機などで使用する用紙です） 
カラー電子写真プリンタ用紙、カラー電子写真コピー紙を推奨します。 

• 電子写真プリンタ再生紙（トナーを用いるプリンタで使用する再生紙です） 
(グリーン購入法に適合した電子写真プリンタ用再生紙に対応しています） 

再生紙には、印刷品質を低下させる添加物が含まれているものもあります。 
必ず電子写真プリンタ再生紙であることを確認の上' 使用してください0 
以下の用紙は使用しないでください。 

• 表面が平滑（すべすベ）すぎる用紙、粗い（ザラ紙、繊維質）用紙、表と 
裏の粗さが大きく異なる用紙 
• 薄すぎる用紙、厚すぎる用紙、紙粉が多い用紙 
• 横目の用紙 

• 濡れている（湿っている）用紙 
• 静電気で貼り付いている用紙 

• 表面に、絹目加工（シボ）、浮き出し加工（エンボス）、コーティング加工を 
した用紙（コート紙） 

• 表面に、のり•薬品など T 特殊加工、耐熱性 (210 度)のない特殊加工をした用紙 
• バインダ用の穴、ミシン目、切り込み、穴がある用紙 
• 用紙カット面に、凹凸、つぶれ、パリなどがある用紙 
• 四角い形状でない用紙、裁断角度が直角でない用紙 
• シワ、反り、角の折れ曲がり、波打ち、折り目、破れなどがある用紙 


ホチキス、クリップ、リボン、テープ、留め金などがついている用紙 
力ーボン紙、ノンカーボン紙、感熱紙、感圧紙などの特殊紙 
熱転写プリンタ用紙、インクジェット用の用紙、湿式 PPC 用紙、複写紙、 
和紙など 




厚手の用紙は、用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いこ 
とがあります。 

用紙のすき目の方向と用紙送りの方向が一致しないと紙づまりが 
起こることがあります。 

マルチ パーパストレイで印刷するとシワが出ることがあります。 
このような場合は用紙カセットから給紙してください。 

電子写真プリンタ、熱転写プリンタ、インクジェットプリンタ等 
で一度印刷した用紙は使用しないでください。 

用紙の包装紙には表面の向きが表示されています。表面が印刷面 
となるようにセツトしてください。 

用紙は湿気防止のため防湿紙に包装されています。開封後は早め 
に使用してください。 


はがき 

次の条件に合ったはがきを使用してください。 

• 郵便はがき、および折っていない郵便往復はがき 

以下のはがきは使用しないでください。 

• インクジェット用はがき 
• 2 mm 以上反りがあるはがき 
• 切手の貼ってあるはがき 
• 写真加工してあるはがき 
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印刷後は反りが発生することがあります。 

用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。 
トナーの定着が低下することがあります。 
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封筒 


ラベル紙 


次の条件に合った封筒を使用して<ださい。 

• クラフト紙，電子写真プリンタ用紙、または乾式 PPC 用紙で作られた封筒 
• 坪量 85 g / m 2 の紙を使用した封筒 

以下の封筒は使用しないでください。 

• 厚すぎる封筒やプラスチックでできた封筒 
• 内袋のある二重封筒 
• とめ金、ポタン、窓のある封筒 
• フラップ部に粘着剤、両面テープのついた封筒 
• シワや反りのある封筒 
• 切手の貼ってある封筒 

• 表面に絹目加工（シポ）や浮き出し加工（エンボス）のある封筒 
• 撥水加工された封筒 
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印刷後は反りやシワが発生することがあります。 

用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。 
トナーの定着が低下することがあります。 

封筒の貼り合わせ部分（厚さに段差のある部分)のまわり約 5mm 
は印刷品位が低下することがあります。 

封筒に反りがあると、吸入不良の原因となります。反りは修正し 
てからお使いください。 

必ず試し印刷をして支障がないことを確認してください。 

角形2号封筒は手差しで印刷します。 


次の条件に合ったラペル紙を使用してください。 

• 推奨紙： LBP - F 7 XXX (コクヨ製）（総厚： 0.1 〜〇 .2 mm ) 

プリンタドライバの用紙厚の設定：[ラベル紙] 

操作パネルで設定する場合は、メディアウェイト：ヨリアツイカミ 
メディアタイプ：ラベルシ 

• 用紙サイズは A 4、 レターの み 

• 表面紙、粘着剤、台紙が熱で変質しない、電子写真プリンタ用または乾式 
PPC 用のラベル紙 

• プリンタの熱定着工程で、表面紙が台紙から剥がれない構造のラペル紙 
• 用紙の走行で、表面紙が台紙から剥がれない構造のラペル紙 
• 表面紙と台紙を合せた用紙の厚さが 0.1 〜 0.2 mm のラペル紙 
• 表面紙が台紙全体をおおい、粘着剤がはみ出していないラペル紙 
• 台紙に切れ目や折れ目のないラペル紙 
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用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。 
トナーの定着が低下することがあります。 

ラベル紙の先端に反りがあると、吸入不良の原因となります。反 
りは I® 正してからお使いください。 

必ず試し印刷をして支障がないことを確認してください。 


部分印刷用紙 

次の条件に合った部分印刷用紙を使用して < ださい。 

• 普通紙の条件を満足している用紙 

• 部分印刷に使用したインクが耐熱性で 23 CTC に耐えるもの 
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印刷枠を設ける場合、以下の印刷位置のバラツキを十分考慮に入 
れて設計してください。 

書き出し位置精度：士 2mm、 用紙の斜行：土1 mm/100mm、 画像 
伸縮：土1 mm/100mm (連量 70kg の場合） 

インクの上に本プリンタで印刷することはできません。 


カラー 用紙 

次の条件に合ったカラー用紙を使用してください。 

• 用紙を着色した顔料またはインクが耐熱性で 230 T ： に耐えるもの 
• 用紙特性が普通紙と同じで、電子写真プリンタ用の用紙 
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長尺用紙 


次の条件に合った長尺用紙を使用してください。 

• 推奨紙：エクセレントホワイト 

A 4 長尺(〇 KI カラーぺージプリンタ用紙， 

1 10 kg , 型名： PPR - CT 4 DA ) 
A 3 長尺(〇 KI カラーぺージプリンタ用紙， 

1 10 kg , 型名： PPR - CT 5 DA ) 

プリンタドライバの用紙厚の設定：より厚い紙 
操作パネルで設定する場合はメディアウェイト：ヨリアツイカミ 
メディアタイプ：フツウシ 

• 用紙サイズは幅210〜 297 mm 、 長さ356〜 1320 mm 連量 110 kg (128 g / m 2 ) 
以下の用紙は使用しないでください。 

• 表面が平滑（すべすベ）すぎる用紙、粗い（ザラ紙、繊維質）用紙、表と 
裏の粗さが大きく異なる用紙 
• 薄すぎる用紙、厚すぎる用紙、紙粉が多い用紙 
• 横目の用紙 

• 濡れている（湿っている）用紙 
• 静電気で貼り付いている用紙 

• 表面に、絹目加工（シボ）、浮き出し加工（エンボス）、コーティング加工を 
した用紙（コート紙） 

• 表面に、のり • 薬品などで特殊加工、耐熱性 （2300 のない特殊加工をし 
た用紙 

• バインダ用の穴、ミシン目、切り込み、穴がある用紙 
• 用紙カット面に、凹凸、つぶれ、パリなどがある用紙 
• 四角い形状でない用紙、裁断角度が直角でない用紙 
• シワ、反り、角の折れ曲がり、波打ち、折り目、破れなどがある用紙 
• ホチキス、クリップ、リボン、テープ、留め金などがついている用紙 
• 力ーボン紙、ノンカーボン紙、感熱紙、感圧紙などの特殊紙 
• 熱転写プリンタ用紙、インクジェット用の用紙、湿式 PPC 用紙、複写紙、 
和紙など 


厚手の用紙は、用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いこ 
とがあります。 

用紙のすき目の方向と用紙送りの方向が一致しないと紙づまりが 
起こることがあります。 

電子写真プリンタ、熱転写プリンタ、インクジェットプリンタ等 
で一度印刷した用紙は使用しないでください。 

用紙の包装紙には表面の向きが表示されています。表面が印刷面 
となるようにセツトしてください。 

用紙は湿気防止のため防湿紙に包装されています。開封後は早め 
に使用してください。 

長さが 400 mm を超える用紙は、「きれい」 （1200 X 600 dpi ) では 
印刷されません。「ふつう」 (600 X 600 dpi ) で印刷されます。 

連量 110 kg 以外の長尺用紙は、印刷品位は保証できません。 

必ず試し印刷をして支障がないことを確認してください。 









9 印刷します 
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用紙の保管方法 


用紙の保管が悪いと、湿気を吸収したり、変色、反りが発生します。このような用 
紙で印刷すると印刷品質や紙送りなどに悪い影響を与えますので注意が必要です。 
また実際にお使いになるまで包装紙は開けないでください。 

次のような場所に保管してください 

• 暗く、湿気の少ない平らな書棚の中のような場所 
• 平らな台の上 

• 温度20で、湿度5096 RH の環境 


次のような場所はさけてください 

• 床の上に直接置く 
• 直射日光が当たる場所 
• 外壁の内側の近< 

• 段差や曲がりのある場所 
• 静電気が発生する場所 
• 過度の温度上昇と、急激な温度変化のある場所 
• 複写機、空調機、ヒータ、ダクトのそば 

長期間放置した用紙を使用した場合、正常に印刷できないことがあ 
V 王 •ノ ります。 
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給紙方法と排出方法を決めます 
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用紙の種類、サイズ、厚さによって給紙方法と排出方法が異なります。次の手順で 
全ての条件を満足する方法を確認してください。 

用紙の仕様については、「使用できる用紙」 （110ページ） をご覧ください。 


用紙の種類、厚さ、サイズから給紙方法と排出方法を確認します C 


◎ 

〇 

A 

A 

X 


片面、両面印刷とも使用できます 
片面印刷のみ使用できます 

一部のサイズで使用できます(片面印刷、両面印刷とも） 
一部のサイズで使用できます（片面印刷のみ） 

使用できません 


”：上から順にトレイ1、トレイ2、トレイ3となります。 

*2： トレイ2、トレイ3はオプションです。 

で：カスタムは幅64〜 297 mm 、 長さ105〜1320 mm です。両面印刷可能なサイズは幅148 
〜 297 mm x 長さ182〜431 mm です。 

* 4 :幅105〜 297 mm 、 長さ 148 mm 、 182〜 431 mm です。 

ち：幅148〜 297 mm 、 長さ182〜 431 mm です。 

+6 ：はがき、封筒、ラペル紙を設定すると印刷速度が遅くなります。 

つ.. 高温多湿により波打ちが発生した用紙は使用しないでください。（用紙にシワが発生する 
ことがあります。） 
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用紙サイズを A 6、 A 5、 A 4 縦送りおよび用紙幅が 150 mm 以下を設 
定すると、印刷速度が遅くなる場合があります。 



種類 

厚さ 

サイズ 

給紙方法 

排出方法 

用紙カセット" 1 

マルチパーパス 
トレイ 

手差し 

フェイス 
アップ 
(裁，出） 

フェイス 
ダウン 
( 裏排出） 

トレイ1 

トレイ 2*2 

トレイ 

普通紙* 7 

連量 

151 〜 

189kg 
(177 〜 
220g/m 2 ) 

A3, A4, A5 

B4, B5, レ ター 
リーガル （13 インチ) 
リーガル（13.5インチ） 
リーガル （14 インチ） 
エグゼクティブ 

X 

X 

X 

〇 

〇 

X 

A6 

X 

X 

X 

〇 

〇 

X 

カスタム* 3 

X 

X 

X 

〇 

〇 

X 

はがき托 


はがき，往復はがき 

X 

X 

X 

〇 

〇 

X 

封筒觸 


封筒（長形3号） 

封筒（洋形0号） 

封筒（洋形4号） 

封筒（角形2号） 

封筒（角形3号） 
Com-10, DL, C5, C4 

X 

X 

X 

〇 

〇 

X 

ラペル紙 
*6 

— 

A4 

X 

X 

X 

〇 

〇 

X 


種類 

厚さ 

サイズ 

給紙方法 

排出方法 

用紙カセット M 

マルチパーパス 
トレイ 

手差し 

フェイス 
アップ 
(表離） 

フェイス 
ダウン 
( 裏排出） 

トレイ1 

トレイ2吃 

トレイ3吃 

普通紙* 7 

連量 

55 〜 90kg 
(64 〜 
105g/m 2 ) 

A3, A4, A5 

B4, B5, レ ター 
リー ガル （13 インチ) 
リーガル（13.5インチ） 
リーガル （14 インチ） 
エグゼクティブ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

A6 

〇 

X 

X 

〇 

〇 

X 

カスタム #3 

A* 4 

A* 5 

A* 5 

A 

A 

A* 4 

連量 

91 〜 103kg 
(106 〜 
120g/m 2 ) 

A3, A4, A5 
巳4, B5, レ ター 
リー ガル （13 インチ) 
リーガル（13.5インチ) 
リーガル （14 インチ） 
エグゼクティブ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

A6 

〇 

X 

X 

〇 

〇 

X 

カスタム #3 

A * 4 

△*5 

△*5 

〇 

〇 

A* 4 

連量 

104 〜 

150kg 
(121 〜 
176g/m 2 ) 

A3, A4, A5 
巳4, B5, レ ター 
リー ガル （13 インチ) 
リーガル（13.5インチ） 
リーガル （14 インチ） 
エグゼクティブ 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

A6 

X 

X 

X 

〇 

〇 

X 

カスタム 

X 

△ *5 

A * 5 

〇 

〇 

A * 4 
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プリンタの操作パネルでメディアウェイト、メディアタイプを設定します。 
メディアウェイトは用紙の厚さ、メディアタイプは用紙の種類に関する設定です。 
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メディアウェイト、メディアタイプを適切な値に設定しないと印 
刷品質が低下したり、定着器 ユニッ トを傷めるおそれがあります。 
用紙の種類と厚さにより、設定が必要な項目や設定値が異なりま 
す。 


用紙の種類と厚さから、 
の設定値を確認します。 


メディアウェイト、メディアタイプ 


種類 

厚さ 

プリンタドライバの 
[用_の離* 2 

操作パネルの設定値 

メディアウェイト 
(用紙の厚さ） 

メディアタイプ 
(用紙の種類)* 1 

普通紙 51:3 

55〜 70 kg (64 〜 82 g / m 2 ) 

普通紙 

フシウシ 

フツウシ 

71〜 77 kg (83 〜 90 g / m 2 ) 

やや厚い紙 

ヤヤア、ソイカ5 

78〜 90 kg (91 〜 105 g / m 2 ) 

厚い紙 

アヅイカ S 

91〜 110 kg (106 〜 128 g / m 2 ) 

より厚い紙 

3リアヅイカ S 

川〜 175 kg (129 〜 203 g / m 2 ) 

ご< 厚い紙1 

ゴクアツイカミ1 

176〜 189 kg (204 〜 220 g / m 2 ) 

ごく厚い紙2 

ゴクアツイカミ2 

はがき* 4 

- 

- 

- 

- 

封筒 M 

- 

- 

- 

- 

ラペル紙 

0.1 〜0.17 mm 未満 

ラペル紙1 

3リアツイカ S 

ラペルシ 

0.17〜 0.2 mm 

ラペル紙2 

ゴクアツイカ S 1 


メディアタイプの工場出荷時の設定は[フツウシ]です。 

用紙の厚さ • 種類は操作パネルとプリンタドライパで設定することができ 
ます。プリンタドライパで設定した場合は、プリンタドライバ設定が優先 
されます。プリンタドライバの[給紙方法]で[自動選択]が選択されてい 
る場合、または[用紙厚]で[プリンタ設定]が選択されている場合は、 
操作ノ、°ネルの設定で印刷します。 

両面印刷できる用紙の厚さは連量55〜 90 kg (64 〜 105 g / m 2 ) です。 
はがき、封筒はメディアウェイト、メディアタイプの設定の必要はありま 
せん。 


ヒモ 


メディアウェイトの[ヨリアツイカミ]、[ゴクアツイカミ]、メディ 
アタイプの[ラベルシ]を設定すると、印刷速度が遅くなります。 


9印刷します 







!□□□□] 


メディアウェイトとメディアタイプを設定します 


〇 メディアウェイトと 
メディアタイプを設定します 
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〇操作パネルでメディアウェイトを設定します。 

-プリンタドライバでメディアウェイトを設定:した場合は、操作パ 
ネルで以下の設定を行う必要はありません。 

• メディアウェイトは、給紙するトレイごとに設定してください。 

• はがき、封筒は設定の必要はありません。 

ここでは、トレイ1で普通紙（連量 90 kg 紙）に印刷するときの設定手順（[卜 
レイ1メディアウェイト]を[アツイカミ]に設定します）を説明します。 

■，メニュー 選択ポタンを数回押し、[メディアメニュー]を表示し 
ます。 

@@設定ポタンを押します。 

©^/ メニュー選択ポタンまたはメニュー選択ポタンを数回押し、 
[トレイ1メディアウェイト]を表示します。 

設定ポタンを押します。 

❺メニュー選択ポタンまたは i^y メニュー選択ポタンを数回押し、 
[アツイカミ]を表示します。 

設定ボタンを押し、設定値の右側に「*」を付けます。 

©( ) 「オンライン」スイッチを押し、[トナーゲージ表示]にします。 


〇操作パネルでメディアタイプを設定します。 

' プリンタドライバでメディアタイプを設定した場合は、操作パネ 
V s ' y ルで以下の設定を行う必要はありません。 

• メディアタイプの工場出荷時の設定は[フツウシ]です。普通紙 
に印刷する場合はそのまま使用してください。 

• メディアタイプは、給紙するトレイごとに設定してください。 

• ラベル紙は必ず設定してください。 

• はがき、封筒は設定の必要はありません。 

ここでは、マルチパーパストレイでラベル紙に印刷するときの設定手順 （[M P 
トレイメディアタイプ]を[ラベルシ]に設定します）を説明します。 

メニュー選択ポタンを数回押し、[メディアメニュー]を表示します。 

❷設定ボタンを押します。 

© fe ? メニュー選択ボタンまたはメニュー選択ポタンを数回押し、 
[ MP トレイメディアタイプ]を表示します。 

©(^1 設定ボタンを押します。 

❺& メニュー選択ボタンまたは &> メニュー選択ボタンを数回押し、 
[ラペルシ]を表示します。 

設定ポタンを押し、設定値の右側に「*」を付けます。 

©( J オンラインポタンを押し，[トナーゲージ表示]にします。 











9 印刷します 




W W 



!□□□□) 


印刷します 


給紙方法は、トレイ1、トレイ2 (オプション）、トレイ3 (オプション）、マルチパー 
パストレイ4通りあリます。 

普通紙 （ A 6 はトレイ1のみ）は用紙カセットがら印刷します。 

はがき、封筒、ラペル紙は用紙カセットか5印刷できません。 

用紙カセットは，トレイと呼ぶ場合があります。 

トレイ1、トレイ2 (オプション）、トレイ3 (オプション）とも同じ操作になります。 

はがき、封筒、ラペル紙はマルチパーパストレイから印刷します。普通紙も印刷で 
きます。 

マルチパーパストレイで手差し印刷をすることもできます。 

コンピュータか6印刷を実行した後にプリンタに用紙をセットし、1枚ずつ確認し 
てから< ) オンラインボタンを押して印刷をします。 




1 用紙をセットします。 

用紙カセットの場合（トレイ1、トレイ2、トレイ 3) 
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EP 届します 







































マルチパーパストレイの場合 





• 適切な温度•湿度に保管した用紙を使用してください。湿度により力一 
ルや波打ちが発生した用紙は使用しないでください。（用紙にシワが発 
生することがあります。） 

• 用紙ガイドと用紙ストッパは、用紙との間に隙間ができないように調節 
してください。また、用紙が曲がるほど強く押しつけないでください。 

• 用紙ガイドの「▽」マークを越えないようにセットしてください。（連 
量 70 kg 紙で300枚）（トレイ2、3 (オプション）では530枚、マルチ 
パーパストレイでは100枚） 

• サイズ、種類、厚さの異なる用紙を一度にまとめてセットしないでく 
ださい。 

• 用紙を追加する場合は、先に入っている用紙を取り出し、追加する用 
紙と上下左右をそろえてからセットしてください。 

_用紙カセットを差し込むときはあまり勢いよく押さないでください。 

• 印刷中の用紙カセットおよび両面印刷時やトレイ2 ( オプション）、卜 
レイ3 (オプション）からの印刷時のトレイ1の用紙カセットは引き出 
さないでください。 

• 他のプリンタ等で一度印刷した用紙で、裏面印刷はしないでください。 

• 用紙カセットでは、はがき、封筒を使用できません。 

• はがき、封筒の反りは吸入不良の原因になります。反りのないものを 
使用してください。反りは 2 mm 以内に修正してください 0 (マルチパー 
パス トレイ） 

• 封筒は縦送りでセットしてください。（マルチパーパストレイ） 

• 封筒の後端部ののり付け部が折れ曲がっているものは、吸入不良にな 
ることがあります。折れ曲がりを修正してから使用してください。 

• マルチパーパストレイの上に印刷する用紙以外のものを置いたり、上 
から押したり、無理な力を加えたりしないでください。 



































9 印刷します 


© / uu \ /\ 乙口口、 

^ w w 



!□□□□] 


マルチパーパストレイの閉じ方 





2 


用紙サイズを設定します c 


メモ 


用紙サイズは、 Web ページからも設定できます。詳しくは 、 「Windows 
ソフトウェア」の 「 Web ブラウザ」(応用編）をご覧ください。 


トレイ1、トレイ2、トレイ3の場合 

用紙カセツトの用紙サイズダイヤルを回して用紙サイズをセツトします。 
マルチパーパストレイの場合 

プリンタ出荷時にはマルチパーパストレイの用紙サイズが [ A 4 ヨ コオクリ] 
で設定されています。 A 4 以外の用紙で印刷する場合には、下記の手順に従つ 
てユーザメニューの用紙サイズを変更する必要があります。 

ここでは、 マルチ パー パス トレイで B 5 用紙に横送りで印刷するときの設定 
手順 ([ MP トレイヨウシサイズ]を [ B 5 ヨコオクリ]に設定します) 
を説明します。 


❶ 


© 


メニュー選択ボタンを数回押し、[メディアメニュー]を表示し 


ます。 

❷〇 J 設定ボタンを押します。 




E> 


© メニュー選択ボタンまたはニノ メニュー選択ボタンを数回押し、 

[ MP トレイヨウシサイズ]を表示します。 

O 設定ボタンを押します。 


❺& メニュー選択ボタンまたは &> メニュー選択ボタンを数回押し、 
[ B 5 ヨコオクリ]を表示します。 


設定ボタンを押し、設定値の右側に「ホ」を付けます。 
©( J •オンラインボタンを押し、[トナーゲージ表示]にします。 


EP 届します 
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3 用紙の排出先をセットします。 

フェイスダウン（印刷面を裏にして排出）の場合 


A アプリケーシヨンを起動します。 

印刷したいファイルを開きます。 


用紙はトップカバー上に排出され、印刷した順に重なります。 
連量 70 kg 紙で約250枚をためることができます。 



フェイスアップ（印刷面を表にして排出）の場合 

用紙はフェイスアップスタッカ上に排出され、印刷した順と逆に重なります。 
連量 70 kg 紙で約100枚ためることができます。 



❶プリンタ後面のフェイスアップス 
タッカを開きます。 

フェイスアップ 
スタッカ 

❷用紙サボータを開きます。 

G 主/ 3 印刷中にフェイスアップス 
-ノ 7 タッカを開閉しないでくださ 
い。紙づまりの原因になります0 


5 プリンタドライバで[用紙サイズ]、[給紙方法]を選択し、 
印刷します。 



Windows では[ワードパッド J、Macintosh では [ SimpleText ]、 
Mac OS 父では[テキストェディット]を使い、トレイ1で B 5 サ 
イズの普通紙に印刷する場合を例にしています。 

プリンタドライバの[用紙厚]ではメディアウェイト、メディア 
タイプと同等の設定をすることができます。[用紙厚]の初期値の 
[プリンタ設定]では、プリンタの操作パネルで設定した値で印刷 
されますので、通常は設定する必要はありません。 

プリンタドライバで設定を変更する場合は、印刷するたびに設定 


する必要があります。 

アプリケーションにより、画面や手順が異なる場合があります。 
正しく印刷できない場合は、「便利な印刷機能」の「プリンタドラ 
イバのデフ オル トを変更したい」（応用編）をご覧ください。 


fTil [給紙方法]で[自動選択]を選択すると、指定した用紙が入ってい 
L _ J るトレイを自動的に選択します。詳しくは、「便利な印刷機能」の「卜 
レイを自動的に選択したい」（応用編）をご覧ください。 






















9 印刷します 



Windows プリンタドライバの場合 


Macintosh プリンタドライバの場合 



印 a 0®] 


1 磕讜 


〇 [ファイル]メニューの[ペー 
ジ設定]を選択します。 

❷[サイズ]で旧5]、[印刷の 
向き]で[縦]または[横]を選択 
し、[〇 K ] をクリックします。 

❸[ファイル]メニューの[印刷] 
を選択します。 

©[詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000では、この 
操作は必要ありません。） 


©[設定]タブの[給紙方法]で 
[トレイ 1] を選択します。 

❻[用紙厚]で[プリンタ設定] 
を選択します。 

❼[〇 K ] をクリックします。 
(Windows 2000では、この 
操作は必要ありません。） 

©「印刷」画面で[〇 K ] または[印 
刷]をクリックし、印刷します。 


プリン 9® 追加 Mjoosoft 



□フ7ィルへ出力® | | 詳細設定 (B | I：' I 

三… I 

。雖趟:他 1 鄉)織 _」|: 占 





〇 [ファイル]メニューの[用紙設 
定]を選択します。 

❷[用紙]で旧5]、[プリント方向] 
で適切な方向を選択し、 [0 K ] 
をクリックします。 


©[ファイル]メニューの[プリン 
卜]を選択します。 

❹[給紙方法]で[トレイ 1] を選 
択します。 



❺[オプション]パネルの[用紙厚] 
で[プリンタ設定]を選択しま 
す。 

©[印刷]をクリックし、印刷しま 
す0 
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Mac OS X プリンタドライバの場合 


設定：丨ぺ_ジ厲性 

対象プリンタ：^€810 (192.168.5.143) 

OKI CS10 

I 用紙サイズ ： BS 



拡大縮小：100 % 



〇 [ファイル]メニューの[ぺ一 
ジ設定]を選択します。 

❷[用紙サイズ]で旧5]、[方 
向]で適切な方向を選択し、 
[0 K ] をクリックします。 


⑦ 


f キャンセル 、 （ OK ) 


プリンタ：! 0810 (192.168.5. 143) 

ン 


プリセツト：懞準 



——拾紙 



f 給紙方法： |トレイ1 




PDFt (プレビ]- 

1キャンセル， （ f プリント、 

プリンタ： 0810 (192.168.5.143) 

プリセット：》準 

'H 


:' 

f 用紙®: ；プリンタ股定 : 

D 

自動トレイ切〇瞽え 

® 用紙サイズチェック 

(□マルチパ_パストレイ*手差しとして圾5 

兒横送〇で印剿する 

010 0* の黑は常に黑トナーで生成する 

(□印«前にドラムクリーニングを実行する 



©[ファイル]メニューの[プリ 
ント]を選択します。 

❹[給紙]パネルで[トレイ 1] を 
選択します。 


©[プリンタオプション]パネル 
の[用紙厚]で[プリンタ設 
定]を選択します。 

© [プリント]をクリックし、印 
刷します。 


(プレビュー） 


(キャンセル：ノ ブリント、 


印刷します 
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9 印刷します 


(MEMO) 
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プリンタの設定項目について 


現在の設定を確認します（メニューマップ印刷) . 126 

現在のメニュー設定を保存します . 127 

設定値を初期化します . 128 












10 プリンタの設定項目について 


© / uu \ 乙□口） 乙□口、 

w w 


現在の設定を確認します（メニューマップ印刷) 



!□□□□] 


料 


プリンタのメニューに設定されている値や消耗品の使用状況など 
を確認したし、場合に印刷してください0 

ユーザメニューの設定とネットワークの設定情報、消耗品の使用 
状況のみ印刷されます。アドミニストレータメニューの設定は印 
刷されません。 

プリントジョブアカウンティング（オプション）で[口ーカルプ 
リント]が[印刷不可]または[カラー印刷不可]に設定されて 
いる場合には印刷できません。 


❶トレイに A 4 用紙をセツトします。 

X. バ A4 用紙以外で印刷を行うと、全ての内容が印刷されないこと 
V 王 •ノ があります。 


❷ 


公 


メニュー選択ボタンを押し、[インフォメーションメニュー] 


を表示します。 

❸設定ボタンを押し、[メニューマップインサツ/ジッコウ] 
を表示します。 

© fd ) 設定ボタンを押します。 

メニューマップ印刷が開始されます。 


メモ ネットワーク設定情報 (Network Information 2枚）を印刷するには、 


©の後にメニュー選択ボタンを押し、[ネットワーク]を表 
示させてから、@設定ボタンを押します。 


(サンプル） 


現在の設定を確認します(メニユーマップ印刷) 
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現在のメニュー設定を保存します 


プリンタの操作パネルでの設定を保存できます。 


❸: 


ユーザメニューのみ保存できます。 

「ネットワークメニュー」カテゴリは保存されません。 


〇\\^/ メニュー選択ボタンを数回押し、[メンテナンスメニュー]を表 
します。 

❷ (( d ) 設定ボタンを押します。 

© fc / メニュー選択ボタンまたはメニュー選択ボタンを数回押し, 
[メニューセ、ソテイラホゾン/ジッコウ]を表示します。 

❹ (( oJ ) 設定ポタンを押し、[ジッコウシマスカ？]を表示します。 

❺ (( d 〉 設定ポタンを押します。 


設定値が保存されます。 



メモ現在の設定を、保存されている設定に変更することができます。 

❶& メニュー選択ポタンを数回押し、[メンテナンスメニュー] 

❷ w ) 設定ポタンを押します。 

❸ Vv メニュー選択ポタンまたはメニュー選択ボタンを数 
回押し、[ホゾンメニューニモドス/ジッコウ]を表示します。 

設定ポタンを押し、[ジッコウシマスカ？]を表示します。 

© (3) 設定ポタンを押します。 

設定値が、保存されている設定に変更されます。 


現在のメニユ I 設定を保存します 
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10 プリンタの設定項目について 


© /uu\ 


設定値を初期化します 


❸ 


ユーザメニューのみ初期化します。 

「ネットワークメニュー」カテゴリの初期化は、「ネットワークメ 
ニュー」カテゴリ内の[コウシ''ヨウ'ンュッかン''セツテイ]で行ってください。 


❶ポタンを数回押し、[メンテナンスメニュー]を表示します。 

❷0 ) 設定ポタンを押します。 

❸& ボタンまたは &> ボタンを数回押し、[メニューリセット/ 
ジッ コウ] を表示します。 

© CojO 設定ボタンを押します。 


設定値を初期化します 
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トナーカートリツジを交換します . 130 

イメージドラムカートリツジを交換します . 134 

ペルトユニツトを交換します . 138 

定着器ユニツトを交換します . 140 

給紙□—ラとパツドを清掃します . 142 

給紙□—ラとパツドを交換します . 143 

LED へツドを清掃します . 149 

色ずれ補正調整をします . 150 

濃度補正調整をします . 150 

プリンタ表面を清掃します . 151 

プリンタを輸送するとき . 152 




















11 メンテナンスをします 

トナーカートリ 


© /^ □口、 乙□口） 乙□口、 

^ W W 



!□□□□) 


ッジを交換します 



ヅ 


を 

交 

換 


ま 

す 



△警告 



トナーまたは、トナーカートリッジを火中に投入しない 
でください。トナーがはねて、やけどの原因になります。 


0 


トナーカートリッジを、火気のある場所に保管しないで 
ください。引火して、火災ややけどの原因になります。 


0 


• こぼれたトナーを電気掃除機で吸い取らないでくだ 
さい。こぼれたトナーを電気掃除機で吸い取ると、電 
気接点の火花などにより発火する可能性があります。 
床などにこぼれてしまったトナーは、ぬれた布などでふ 
き取ってください。 


△ 注意 



⑧ 

•機械内部には高温の部分があります。「高温注意」のラ 
ベルの貼ってある周辺には触れないでください。やけど 
の原因になります。 




• トナーカートリッジは、子供の手に触れないようにして 
ください。もし、子供が誤ってトナーを飲み込んだ場合は、 
直ちに医師の診断を受けてください。 


( 


• トナーを吸い込んだ場合は、多量の水でうがいをし、空 
気の新鮮な場所に移動してください。必要に応じて医師 
の診断を受けてください。 


( 


• トナーが手などの皮膚についた場合は、石鹸水でよく洗 
い流してください。 



トナーが目に入った場合は、直ちに大量の水で洗浄して 
ください。必要に応じて医師の診断を受けてください。 


トナーを飲み込んだ場合は、大量の水を飲んでトナーを 
うすめてください。必要に応じて医師の診断を受けてく 
ださい。 


紙づまりの処置やトナーカートリツジを交換するときは、 
トナーで衣服や手などを汚さないように注意してくださ 
い。トナーが手などの皮膚についた場合は、石鹸水でよ 
く洗い流してください。 

衣服についた場合は、冷水で洗い流してください。温水 
で洗うなど加熱するとトナーが布に染み付き、汚れが取 
れなくなることがあります。 



• トナーカートリッジを分解しないでください。トナーが 
飛び散り、トナーを吸い込んでしまったり、服や手を汚 
す原因となります。 


• 使用済みのトナーカートリツジは、トナーが飛び散らな 
いように袋に入れて保管してください。 
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トナーカートリッジの交換の目安 


トナーが少なくなると操作パネルに [* トナーコウカンジュンビ] (* は各色を 
表わします）のメッセージが表示されますので、新しいトナーカートリッジを準備 
してください。そのまま印刷を続けると[トナーヲコウカンシテクダサイ]を表 
示して印刷を停止しますので、トナーカートリッジを交換してください。 

お使いの環境によっては、メッセージが表示される前に印刷が薄くなることもあり 
ます。このようなときは、トナーカートリッジを外して、イメージドラムカートリッ 
ジ内のトナーを確認し、空の場合は新しいトナーカートリッジに交換してください。 
トナーカートリッジ交換の目安は、以下の通りです。 

• 標準トナーカートリッジの場合：約7,000枚 
• トナーカートリッジ S タイプの場合：約2,500枚 
• イメージドラム添付のトナーカートリッジの場合：約2,700枚 

新しいドラムカートリッジに1本目のトナーカートリッジを取りつけたときの交換 
の目安は以下のよラになります。これは、新しいイメージドラムカートリッジ内に 
トナーが入っていないので、1本目のトナーカートリッジがらトナーを充填するた 
めです。 

• 標準トナーカートリッジの場合：約5,500枚 
• トナーカートリッジ S タイプの場合：約1,000枚 
• イメージドラム添付のトナーカートリツジの場合：約1,200枚 


オンライン 

* トナーコウカンジュンビ 


トナーヲコウカンシテクタ’' サイ 
n n n : * トナーカ’アリマセン 


メ^ • [トナーコウカンジュンビ]を表示してから[トナーナシ]に 
- なるまでの目安は、約250枚です。 



製品購入時に添付されているトナーカートリッジは、約2,300枚 
印刷可能です。 

開封後1年以上経過すると印刷品質が低下しますので、新しい卜 
ナ—力—トリッジを準備してください0 

[トナーヲコウカンシテクダサイ]表示の後も、トップカバーを 
開閉することにより、 A 4 サイズ、 ISO パターンで約100枚（約 
20枚を5回）印刷できますが、それ以降の印刷動作ができなくな 
ります。イメージドラムカートリッジの故障の原因となりますの 
で、トナーカートリッジを交換してください0 
商品本来の性能を発揮させるために、沖データ純正の消耗品をご 
使用ください。 

純正品以外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ 
本来の性能を発揮できない場合があります。 

純正品以外の消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無 
償保障期間中あるいは保守契約期間中であっても有償となります。 
(純正品以外の消耗品の使用が全て不具合を起こすわけではありま 
せんが、ご使用にあたっては十分にご留意ください。） 

トナーカートリッジの印刷可能枚数は、用紙サイズが A 4、 印字濃 
度が工場出荷時設定で riSO / IEC 19798 J に準拠した値です。実 
際に印刷可能な枚数は、お客様のご使用状況により、異なります。 
「 ISO/EC 19798」は、国際標準化機構 (International Organization 
for Standardization ) より発行された「印字可能枚数の測定方法」 
に関する国際標準です。 


品名 

型名 

トナーカートリッジプラック 

TNR - C 3 KK 1 

トナーカートリッジイエロー 

TNR - C 3 KY 1 

トナーカートリッジマゼンタ 

TNR - C 3 KM 1 

トナーカートリッジシアン 

TNR - C 3 KC 1 

トナーカートリッジブラック S 

TNR - C 3 KK 3 

トナーカートリッジイエ □— S 

TNR - C 3 KY 3 

トナーカートリッジマゼンタ S 

TNR - C 3 KM 3 

トナーカートリッジシアン S 

TNR - C 3 KC 3 


※お近くの販売店でお求めください。 


トナ—力—トリツジを交換します 
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11 メンテナンスをします 


© /uu\ 


トナーカートリツジを交換します 


OPEN ボタンを押し下げ、トップカバーを開けます c 


△注意 


やけどのおそれがあります。 


A 


定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでください。 



2 


使用済みのトナーカートリツジを取り出します。 



使用涪みトナーカートリツジは絶対に火の 
中に入れないでください。中に入っている 
トナーが飛び散り爆発し、やけどのおそれ 
があります。 


メモ 


使用済みトナーカートリッジの回収を行っています。詳しくは「使用 
済み消耗品の回収について」 （165ぺージ） をご覧ください。やむを得 
ず処分される場合は、ポリ袋などに入れて、必ず地域の条例や自治体 
の指示に従って廃棄してください。 


r ナ—力—トリツジを交換します 
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トナーカートリッジのレノ く一位置】 


〇交換するトナーカートリッジをラ 
ペルの色で確認します。 

❷トナーカートリッジの青いレパーを 
矢印の方向に止まるまで回します。 

❸トナーカートリッジのレパー側の 
端を持って、斜めに持ち上げます。 

❹トナーカートリッジを斜めにした 
まま、横方向に引き抜きます。 


トナーカートリッジを外す位置 



トナーカートリツジを取り付けた状態 



か) 


トナーカートリッジのレバーと反対側はイメージドラ厶カートリッジ 
のポストが差し込まれています。無理に持ち上げたり、引き抜くと、 
ポストが破損することがあります。 



トナー交換時に遮光フィル 
厶にトナーを落とした場合 
は、 LED レンズにトナーがつ 
く可能性があります。柔らか 
いティッシュべーパーで拭き 


遮光フィルム 








































© /uu\ 


3 


新しいトナーカートリッジをセットします 

トナーカートリッジ 


〶〶 

— I ⑭ 



!□□□□) 



イメージドラ 
カー トリッジ 


〇新しいトナーカートリツジを包装袋が 
ら取り出します。 

新しいトナーカートリッジの色 
に間違いがないことを確認して 
ください。 




トナーカートリツジ 



©縦と横に数回振ります。 

❸トナーカートリッジを水平にして、テー 
プをゆっくりとはがします。 

❹トナーカートリッジのラペルの色とイ 
メー ジドラムカートリッジのラペルの 
色が合っていることを確認します。 

©テープをはがした面を下にして、トナー 
力ー トリ ッジの穴をイメージドラム 
力ートリッジのポストに差し込みます。 

❻トナーカートリッジの右側の溝を力一 
トリッジガイドの突起にしっかり押し 
込みます。 


トナーカートリ ツジの レバーを 矢印の 

方向に止るまで回します。 

溝 


力ートリツジガイド 


4 


トナーカートリッジを無理に押し込まないでください。きちんと入らな 
いときは、トナーカートリッジのレバーとイメージドラムカートリッジ 
のラベルの色が合っているか確認してください。色が一致しないと卜 
ナーカートリッジは取り付けられないようになっています。 

トナーカートリッジがきちんと固定されていないと、印刷品質が低下 
することがあります。 


柔らかいティッシュペーパーで LED へッドのレンズ面を軽 
く拭きます。 


メチルアルコールやシンナーなどの溶剤 
は、 LED ヘッドを傷めますので使用し 
ないでください。 



5 


トップカバーを閉じます。 



メモ 


トナーカートリッジを交換しても、[トナーヲコウカンシテクダサ 
イ]のメッセージが消えないときは、トナーカートリッジを取り付け 
直してください。 


トナ—力—トリツジを交換します 
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11 メンテナンスをします 




W W 



!□□□□) 


イメージドラムカートリッジを交換します 


△警告 


⑧ 


0 


0 


⑧ 


❶ 


❶ 


❶ 


トナーまたは、トナーカートリッジを火中に投入しない 
でください。トナーがはねて、やけどの原因になります。 


トナーカートリッジを、火気のある場所に保管しないで 
ください。引火して、火災ややけどの原因になります。 


• こぼれたトナーを電気掃除機で吸い取らないでくだ 
さい。こぼれたトナーを電気掃除機で吸い取ると、電 
気接点の火花などにより発火する可能性があります。 
床などにこぼれてしまったトナーは、ぬれた布などでふ 
き取ってください。 


△注意 


機械内部には高温の部分があります。「高温注意」のラ 
ベルの貼ってある周辺には触れないでください。やけど 
の原因になります。 


トナーカートリッジは、子供の手に触れないようにして 
ください。もし、子供が誤ってトナーを飲み込んだ場合は、 
直ちに医師の診断を受けてください。 


• トナーを吸い込んだ場合は、多量の水でうがいをし、空 
気の新鮮な場所に移動してください。必要に応じて医師 
の診断を受けてください。 


トナーが手などの皮膚についた場合は、石鹸水でよく洗 
い流してください。 


❶ 


❶ 


〇 


② 


❶ 


トナーが目に入った場合は、直ちに大量の水で洗浄して 
ください。必要に応じて医師の診断を受けてください。 


トナーを飲み込んだ場合は、大量の水を飲んでトナーを 
うすめてください。必要に応じて医師の診断を受けてく 
ださい。 


紙づまりの処置やトナーカートリッジを交換するときは、 
トナーで衣服や手などを汚さないように注意してくださ 
い。トナーが手などの皮膚についた場合は、石鹸水でよ 
く洗い流してください。 

衣服についた場合は、冷水で洗い流してください。温水 
で洗うなど加熱するとトナーが布に染み付き、汚れが取 
れなくなることがあります。 


■ トナーカートリッジを分解しないでください。トナーが 
飛び散り、トナーを吸い込んでしまったり、服や手を汚 
す原因となります。 


使用済みのトナーカートリッジは、トナーが飛び散らな 
いように袋に入れて保管してください。 


_ジドラムカ—トリツジを交換します 
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イメージドラムカートリッジ交換の目安 


イメージドラムカートリッジが寿命になると操作パネルに [* ドラムコウカン 
ジュンビ] (* は各色を表わします）のメッセージが表示されます。そのまま印刷を 
続けると[ドラムヲコウカンシテクダサイ]を表示して印刷を停止します。 
イメージドラムカートリッジ交換の目安は、 A 4 サイズの用紙（横送り、片面印刷時) 
で約20,000枚です。ただし、これは一般的な使用状況（一度に3枚ずつ）で印刷 
した場合の枚数です。1枚ずつ印刷する場合には、約半分でドラム寿命になります。 
(連続印刷で約27,000枚に相当します。） 


オンライン 

* 卜’’ラムコウカンジュンビ 


卜'' ラムヲコウカンシテクタ’‘サイ 
nnn :* 卜‘、ラムシ'、ュミヨウ 


メモ.[ドラムコウカンジュンビ]を表示してから[ドラムジュミヨ 

-^ウ]になるまでの目安は、約500枚です。 （ A 4 サイズ、横送り、 

片面印刷、一度に3枚ずつ印刷した場合） 

• トナーがほとんど無くなっている場合には、トップカバーを開閉 
しての印刷継続は制限されます。 


• 開封後1年以上経過すると印刷品質が低下しますので、新しいイメー 
ジドラムカートリッジを準備してください。 

• [ドラムヲコウカンシテクダサイ]表示の後も、トップカバーを開 
閉することにより、印刷動作を継続することができますが、イメー 
ジドラムカートリッジ内のトナーがなくなった時点でそれ以降の印 
刷動作ができなくなります。 

• [ドラムコウカンジュンビ]を表示以降にトナーがほとんど無く 
なった場合には、500枚以下で[ドラムジュミヨウ]となります。 
また、お使いの環境によっては、[ドラムジュミヨウ]が表示され 
る前に印刷が薄くなることもあります。 

. 封筒、はがき、ラベル紙、ごく厚い紙の場合、モノクロ印刷でもカラー 
ドラムを消費する場合があります。 



純正品以外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ本 
来の性能を発揮できない場合があります。 


純正品以外の消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無償 
保障期間中あるいは保守契約期間中であっても有償となります。（純 
正品以外の消耗品の使用が全て不具合を起こすわけではありません 
が、ご使用にあたっては十分にご留意ください。） 


品名 

型名 

イメージドラムカートリッジブラック 

ID-C3KK 

イメージドラムカートリッジイエロー 

ID-C3KY 

イメージドラムカートリッジマゼンタ 

ID-C3KM 

イメージドラムカートリッジシアン 

ID-C3KC 


お近くの販売店でお求めください。 


メージドラムカートリッジを交換します 
OPEN ボタンを押し下げ、トップカバーを開けます。 
A ; 王思 やけどのおそれがあります。 IAI 

定着器 ユニッ トは高温になっていますので、触らないでください。 



ィメ—ジドラムカ—トリツジを交換します 



135 


























11 メンテナンスをします 




W W 



!□□□□) 


2 


使用済みのイメージドラムカートリッジを取り出します c 


〇交換するイメージドラムカートリツジ 
をラペルの色で確認します。 

© トナーカートリッジをつけたまま、イ 
メージドラムカートリッジを取り出し 
ます。 



メモ使用済みイメージドラムカー 
トリッジとトナーカートリッ 
ジの回収を行っています。詳 
しくは「使用済み消耗品の回 
収について」 （165ぺージ） を 
ご覧ください。やむを得ず処 
分される場合は、ポリ袋など 
に入れて、必ず地域の条例や 
自治体の指示に従って廃棄し 
てください。 



使用済みイメージドラムカートリッジと卜 
ナーカートリッジは絶対に火の中に入れな 
いでください。中に入っているトナーが飛 
び散り爆発し、やけどのおそれがあります。 


3 新しいイメージドラムカートリッジを準備します。 

/ - イメージドラムを傾けないでください。トナーがこぼれる場合があります。 
V’ • ノ . イメージドラム(緑の筒の部分）は、非常に傷つきやすいため取り扱 
いには+分注意してください。 

• イメージドラムカートリッジは、直射日光や強い光(約1500ルクス 
以上)に当てないでください。室内の照明の下でも5分間以上は放置 
しないでください0 




イメ—ジドラムカ—トリツジを交換します 
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© / uu \ / \ 乙口口、 

^ W w 



!□□□□) 


4 


新しいトナーカートリッジをイメージドラムカートリッジ 
に取り付けます。 


㉔ 


今まで使用していたトナーカートリッジをセットすることも可能で 

すが、以下の理由により、新しいトナーカートリッジを使用される 

ことを推奨します。 

• 今まで使用していたトナーカートリッジが開封後1年以上経過し 
ている場合は、印刷品質が低下する可能性があります。 

• 新しいイメージドラムカートリッジ内にはトナーが入っていない 
ため、セットしたトナーカートリッジからトナーが充填されます。 
残量の少ないトナーカー トリッジをセッ トした場合、すぐに「卜 
ナーヲコウカンシテクダサイ」のメッセージが表示される場合 
があります。 

•今まで使用していたトナーカートリッジをセットした場合、「卜 
ナーコウカンジュンビ」のメッセージが表示されるまでのトナー 
残量表示が不正確となります。 


トナーカートリッジ 



〇新しいトナーカートリツジを包装袋が 
ら取り出します。 


㉞ 


新しいトナーカートリツジの色 
に間違いがないことを確認して 
ください。 



❷縦と横に数回振ります。 

❸トナーカートリッジを水平にして、テー 
プをゆっくりとはがします。 

❹トナー カー トリッジのラペルの色とイ 
メー ジドラム カー トリッジのラペルの 
色が合っていることを確認します。 

❺トナーカバーを取り外します。 



©テープを はがした面を下にして、トナー 
力—トリ ッジの 穴を イメージドラム 
カー トリ ッジのポス トに差し込みます。 

❼トナーカートリッジの右側の溝を力一 
トリッジガイドの突起にしっかり押し 
込みます。 

© トナー カー トリッジのレバーを矢印の 
方向に止るまで回します。 


5 


イメージドラムカートリッジをプリンタにセットします c 


〇イメージドラムカートリツジのラペル 
の色とプリンタのラベルの色が合って 
いることを確認します。 



❷イメージドラムカートリッジを静かに 
セットします。 


6 


トップカバーを 閉じます c 



イメージドラムカ IL 


N ツジを交換します 
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ベル ト ユニッ ト交換の目安 


ベル ト ュニッ トを交換します 


ベ 

ル 

卜 

ユ 


ツ 


を 

交 

換 


ま 

す 


ベルトユニットの交換時期になると、操作パネルに[ベルトコウカンジュンビ] 
のメッセージが表示されます。そのまま印刷を続けると[ペルトヲコウカンシテク 
ダサイ]を表示し印刷を停止しますので、新しいペルトユニットに交換してください。 
ベルトユニット交換の目安は、 A 4 横サイズの用紙（片面印刷時）で約80,000枚で 
す。ただし、これは一般的な使用状況で印刷した場合(一度に3枚ずつ）の枚数です。 
1枚ずつ印刷する場合には、約半分でペルトユニットの寿命になります。 


オンライン 

へ•ルトコウカンジュンビ 


へ' ノレトヲコウカンシテクタ”サイ 
n n n :へ、、ルトシ、、ュミヨウ 


[ベルトコウカンジュンビ]を表示してから[ベルトジュミヨ 

- j ウ]になるまでの目安は、約1,000枚です。 （ A 4 横サイズ、片面印刷、 

一度に3枚ずつ印刷した場合） 


㈣ 


「ベルトヲコウカンシテクダサイ」表示の後も、トップカバーを開 
閉することにより、印刷動作を継続することができますが、ある程 
度印刷すると（印刷動作状況により変動します）それ以降の印刷動 
作ができなくなります。プリンタの故障の原因となりますので、ベ 
ルト ユニッ トを交換してください。 


ベルトユニッ 



型名： BLT - C 3 C 


プリンタの電源を OFF にします。 



〇 〇 PEN ボタンを押し下げ、トップカバーを開けます。 

△注意 やけどのおそれがあります。 A 

定着器 ユニッ トは高温になっていますので、触らないでください。 




お近くの販売店でお求めください0 
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3 


使用済みのベルトユニットを取り出します。 




❶イメージドラムカートリッジ (4 個)を取 
り出し、平らなテープルの上に置きます。 

© 取り出したイメージドラムカートリッジ 
に黒い紙をかぶせます。 

-清色2ヶ所）を矢印⑻ 
沄し、レパー（青色）を持ち、 
ペルトユニットを取り外します。 


使用済みのベルトユニットの 
回収を行っています。詳しくは、 
「使用済み消耗品の回収につい 
て」 （165 ページ） をご覧くだ 
さい。やむを得ず処分される 
場合は、ポリ袋などに入れて、 
必ず地域の条例や自治体の指 
示に従って廃棄してください。 

イメージドラム（緑の筒の部 
分）は、非常に傷つきやすいた 
め、取り扱いには十分注意し 
てください。 


イメージドラムカートリッジは 
直射日光や強い光(約1500ルク 
ス以上)に当てないでください0 
室内の照明の下でも5分間以 
上は放置しないでください。 


A 警告 


使用済みベルトユニツトは絶対に火の中に入 
れないでください。中に入っているトナー 
が飛び散り爆発し、やけどのおそれがあり 
ます。 


新しいベルトユニツトをセツトします C 


ロックレバー 
(青色） 


レバー （青色） 



〇新しいペルトユニットを包装袋から取 
り出します。 


❷ペルトユニットのレパー清色)を持ち、 
ペルトユニットをセットします。 

❸ロックレパー清色2ヶ所)を矢印⑻ 
の方向に回転し、ベルトユニットが確 
実に固定されたことを確認します。 

ロックレバー 
(青色） 


©イメージ ドラムカートリツジ (4 個）を 
静かにプリンタに戻します。 




イメージドラムカートリッジがセットできなかったり、トップカバーが 
閉まらない場合は、ベルト ユニッ トのロックレバーの位置を確認してく 
ださい。また、ロックレバーが正常な位置でない場合、黄色の印刷汚れ 
が発生したり、“ Y トナーセンサーエラー”が表示される場合があります。 






























11 メンテナンスをします 


定着器 ユニッ トを交換します 


© /□ 口、 f UU \ 

W W 



!□□□□) 


定着器ュニット交換の目安 


定着器ユニットの交換時期になると、操作パネルに[テイチヤクキコウカンジュ 
ンビ]のメッセージが表示されます。そのまま印刷を続けると、操作パネルに[テ 
イチヤクキラコウカンシテクダサイ]のメッセージが表示され、印刷を停止しま 
すので、新しい定着器ユニットに交換してください。 

定着器ユニット交換の目安は、 A 4 サイズの用紙(片面印刷時)で約100,000枚です。 



オンライン 

テイチヤクキコウカンシュンヒ> 


テイチヤクキヲコウカンシテクタ’サイ 
3 5 4：テイチヤクキシ*ュミヨウ 


[テイチヤクキコウカンジュンビ]を表示してから[テイチヤク 
L ■一キジュミヨウ]になるまでの目安は、 A 4 サイズ（片面印刷）で約 
1,250枚です。 

「テイチヤクキヲコウカンシテクダサイ」表示の後も、トップカバー 
を開閉するとしばらくは印刷を続けることはできますが、プリンタの 
故障や紙づまりの原因となりますので、定着器 ユニッ トを交換して 
ください。 


定着器ユニット 



お近くの販売店でお求めくださしヽ〇 


定着器 ユニッ トを交換します 


プリンタの電源を OFF にします c 



2 


OPEN ボタンを押し下げ、トップカバーを開けます c 


A 注意 


やけどのおそれがあります。 


A 


定着器 ユニッ トは高温になっていますので、触らないでください。 



定着器ユニットを交換します 
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© /uu\ / \ \ 

W w w 



!□□□□] 


3 


使用済みの定着器ユニットを取り出します c 


4 


△注意 


やけどのおそれがあります。 


A 


新しい定着器ユニットをセットします 

定着器 ユニッ ト固定レバー（青色） 


定着器 ユニッ トは高温になっています。手を触れないよう十分注意を 
してください。熱いときは無理をせず、冷めるまで待ってから作業を行っ 
てください。 


〇定着器ユニット固定レバー(青色）を矢 
印の方向へ起します。 



り出します。 


定着器ユ 
固定レバー（青色) 


( 注 /、 LED へッドに当たらないように 
v ノ 注意してください。 

/ f I 使用済みの定着器ユニットの 

- J 回収を行っています。詳しくは、 

「使用済み消耗品の回収につい 
て」 (165 ページ） をご覧くださ 
い0やむを得ず処分される場合 
は、ポリ袋などに入れて、必ず 
地域の条例や自治体の指示に 
従って廃棄してください。 



〇新しい定着器ユニットを包装袋から取 
り出します。 

©定着器 ユニッ トの固定レバーを矢印の 
方向に起こします。 

©定着器 ユニットの ハンドルを持ち、定 
着器 ユニッ トをプリンタの 中へ 静かに 
入れます。 


❹定着器ユニット固定レバー清色)を奥 
側に倒し、固定します。 


5 


トップカバーを 閉じます c 



定着器ユー 


r を交換します 
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[391 :ヨウシジャム]が頻発する場合に行ってください。 


1 用紙カセットを引き出します。 


〇 給紙口ーラ（太）、給紙口ーラ（小）を、水を含ませてかたく 
し 絞った布で拭きます。 



〇用紙カセットのパッド部分を、水を含ませてかたく絞った布 
^で拭きます。 





[392: ヨウシジャム]が頻発する場合はセカンドトレイ/サード 
トレイ（オプション）を同様に清掃してください。 

[390： ヨウシジャム]が頻発する場合は、マルチパーパストレイの 
給紙口ーラを同様に清掃してください。 
































© fUU \ /ddN / 〇〇 \ 

W w 

給紙 口ー ラとパッドを交換します 



!□□□□) 


給紙□—ラとパッドを清掃しても給紙ミスが頻発する場合、給紙□—ラとパッドを 
交換します。 

トレイ1では、給紙□—ラ1ヶと用紙カセットの分離片（7、°ッド）を交換します。 

トレイ2、3 (オプション）では、給紙口ーラを3ヶ交換します。 （145 ページ） 
マルチパーパストレイでは、給紙□—ラ1ヶを交換します。 （148 ベージ） 

交換の目安は、各トレイとも、約120,000枚です。（使用環境や用紙によって異な 
ります） 


トレイ1の給紙口ーラと分離片を交換します 

給紙□—ラセット（トレイ1用） 


プリンタの電源を切り、用紙カセットを引き抜きます c 






スプリング 

型名： RS - C 3 D 

(注ノ、 給紙口ーラと分離片は必ずセットで交換してください。 


給紙 ローラ 
(ギヤなし） 



2 


給紙 ローラ （大）の爪を外側に広げながら、軸から外します c 



給紙口—ラとパッドを交換します 
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11 メンテナンスをします 




W W 



!□□□□) 


3 


新しい給紙口ーラを軸にさし、回しながら奥までしっかり 
差し込んでセットします。 


6 


新しい分離片を取り付けます。 



4 


用紙カセットの分離片を外します 



© 分離片の片方の足が支点から外れ 
るまでたわませ、持ち上げるよう 
にして外します。 


部をキズ付けないよ 
うに注意してください0 



〇新しい分離片の片方の足の穴を支 
点にいれ、もう片方の足をたわま 
せながら足の穴に支点が入るよう 
に真上から押し込みます。 





© 両方の足の穴に支点が入っている 
ことを確認します 

❸新しいスプリングを分離片のボス 
卜に差し込んで取り付けます。 

-スプリングがとばない 
\ / よう、注意してください。 

• 先に取り外したスプリ 
ングも使用可能です。 

❹支点を中心に分離片がなめらかに 
動くことを確認します。 

パッド（ゴムの部分）に 
さわらないよう、注意し 
てください。 


給紙口—ラとパッドを交換します 
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分離片 




































~7 給紙ローラと パッ ドを清掃します。 

/ M 2 ページを 参照して、給紙口ーラとパッドを清掃します。 


用紙カセットをプリンタにもどします。 


トレイ2、3(オプション）の給紙口ーラを交換します 


給紙口ーラセット（トレイ2、3用) 



給紙 ローラ 
(ギヤ付） 



給紙 ローラ 
(ギヤなし） 


リタードローラ Assy 



型名： RS - C 3 E 

(>± 給紙口ーラは必ず3個とも交換してください。 


1 プリンタの電源を切り、トレイ2、3の用紙カセットを引き 
' 抜きます。 

















11 メンテナンスをします 


© / uu \ /\ 乙口口、 

^ w w 



!□□□□) 


2 


給紙口ーラの爪を外側に広げながら、軸から外します C 

2個とも外します。 



4 


新しい給紙口ーラ（ギヤなし）を手前側の軸にさし、回しな 
がら奥までしっかり差し込んでセットします。 



5 


口ーラが抜けないか、確認します C 


3 


新しい給紙口ーラ（ギヤ付）を奥側の軸にさし、回しながら 
奥までしっかり差し込んでセットします。 
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© / uu \ / \ 乙口口、 

WWW 



!□□□□) 


6 


用紙カセットの口ーラを交換します c 






❸新しい部品を取り付けます。 

リタードローラ Assy 背面のボス 
部にスプリングをはめ、カセット 
側の軸にリタードローラ Assy の 
軸受け部を斜め下方向から押し込 
みます。 

リタード□ーラ Assy が軸を支点 
になめらがに動作することを確認 
します。 


❹カパーを閉じます。 


❺□ーラが回転することを確認しま 
す0 


7 


用紙カセットをプリンタにもどします。 



❷リタードローラ Assy を矢印方向 
に引っ張り、軸から外します。 


給紙口—ラとパッドを交換します 



V 
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11 メンテナンスをします 


© /uu\ 


マルチパーパストレイの給紙ローラを交換します 

給紙口ーラセット （ MPT 用） 




型名： RS - C 3 F 


(予備) 




給紙口ーラセット （ MPT 用）には給紙口ーラ2個入っていますが、 
給紙口ーラを交換するときは給紙口ーラ1個を使用してください。 
もう1個の給紙口ーラは予備として保管ください。 


プリンタの電源を切ります。 


2 


マルチパーパストレイを開きます。 



給紙口—ラとパッドを交換します 



148 



〇用紙ピックアップ部を持ち上げ、給紙口ーラの爪を外側に 
^広げながら、軸から外します。 



△ 新しい給紙口ーラを軸にさし、回しながら奥までしっかり 
' 差し込んでセットします。 


この口ーラは交換しません。 
外さないでください。 



口ーラが抜けないか、確認します。 
Q マルチパーパストレイを閉じます。 
































V17 

LED ヘッドを清掃します 


乙 □□ロ ヽ 【□口） ，□口、 /□□ヽ 

WWW 



!□□□□) 


印刷時にかすれや白いすじが入ったり、文字がにじんだりする場合に行ってください。 


プリンタの電源を OFF にします。 



2 


OPEN ボタンを押し下げ、トップカバーを開けます。 


△注意 


やけどのおそれがあります。 


A 


定着器 ユニッ トは高温になっていますので、触らないでください。 



3 


柔らかいテイッシュぺーパーで LED へッドのレンズ面 (4 ケ 
所）を軽く拭きます。 


メチルアルコール やシンナーなど 
の溶剤は、 LED へッドを傷めま 
すので使用しないでください。 



4 


トップカバーを 閉じます c 



LED ヘッドを清掃します 
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11 メンテナンスをします 



色ずれ補正調整をします 濃度補正調整をします 


プリンタは電源を〇 N にしたときやトップカバーを開閉したとき、また連続して印 
刷しているとき400枚印刷するごとに自動的に色ずれ補正調整を行いますが、色ず 
れが気になる場合は、プリンタの操作パネルで調整を行ってください。 


メニュー選択ポタンを数回押し、[カラーメニュー]を表示します。 
❷設定ポタンを押します。 

❸メニュー選択ボタンまたはメニュー選択ポタンを数回押し、 
[ジドウイロズレホセイ/ジッコウ]を表示します。 

❹（一）設定ポタンを押します。 

[オンライン/カラーチョウセイチュウ]と表示して，色ずれ補正調整動 
作が開始されます。 


プリンタは新しいイメージドラムカートリ、ソジを取り付けたとき、また連続して印 
刷しているとき500枚印刷するごとに自動的に濃度補正調整を行いますが、印刷濃 
度が気になる場合は、プリンタの操作パネルで調整を行ってください。 

ofc / メニュー選択ボタンを数回押し、[カラーメニュ ー] を表示します。 
❷ ) 設定ボタンを押します。 

❸い/ メニュー選択ボタンまたはメニュー選択ポタンを数回押し、 
[ノウドホセイ/ジッコウ]を表示します。 

© C <^) 設定ボタンを押します。 

[オンライン/ノウドホセイチュウ]と表示して、濃度補正調整動作が開 
始されます。 









プリンタ表面を清掃します 




f±A -水または中性洗剤以外は使用しないでください。 

、ノ • 本プリンタは油をさす必要はありません。注油しないでくださし、。 


プリンタ表面を清掃します 






































11 メンテナンスをします 


A □□ヽ 

プリンタを輸送するとき 





!□□□□] 


プリンタは精密機器ですので，柄包方法によっては輸送中に破損することがありま 
す。次の手順で輸送してください。 


プリンタの電源を OFF にし、次の部品を取り外します c 


メモ電源の切り方は「電源を切ります」 （21 ぺージ） をご覧ください。 

〇 


I 


電源 コード、アース 線 

プリンタケープル 

用紙カセツトに入っている用紙 



〇 イメージドラムカートリッジとトナーカートリッジの接合部分 
^をビニールテープで止めて、プリンタに戻します。 

/ T + A プリンタにイメージドラムカートリッジを同梱して輸送します。卜 
\ ノ ナーがこぼれないようにビニールテープで密封してください。 



2 


トップカバーを開け、イメージドラムカートリッジ (4 個）を 
取り出し、平らなテーブルの上に置きます。 


△注意 


やけどのおそれがあります。 


A 


定着器 ユニッ トは高温になっていますので、角虫らないでください。 



4 


トップカバーを 閉じます c 



j * 緩衝材でプリンタを保護し、梱包箱に入れます。 

(注/'、 プリンタ購入時に付いていた梱包箱と緩衝材を使用してください。 


メモ 


プリンタを輸送後、再度設置するときには、イメージドラムカー I 
リッジとトナーカートリッジを止めたテープをはがしてください。 


プリンタを輸送するとき 
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/ f 紙づまりになったとき 


紙づまりになったとき 
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12 紙づまりになったとき 


© /□□ A / \ / DD \ 

W W 

M 紙づまりになったとき 



!□□□□) 


紙づまりが発生すると、操作パネルに[ョウシジャム]メッセージが表示されます。 紙づまり（ジャム）発生場所とエラーコード 
次の手順でつまつた用紙を取り除いてください。 

紙づまりの場所が エラーコー ドで表示されるので、場所を確認します。 



381、 400、 401 380、 400 



(プリンタを横から見た図） 


(プリンタを横が6見た図） 


紙づまりになつたとき 
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© /5〇\ 


1 マルチパーパストレイを開けます。 



〇中央のハンドル（青色）を押し上げ、フロントカバー 
し けます。 



フロントカバー 



ワ つまった用紙を取り除きます。 

フロントカバー部（コード：372、380、390、391、400、 401) 

フロントカパーを開け、用紙の先端が見えている場合は、つまっている用紙をゆっ 
くり引き出します。 

コード400の場合、用紙が自動的に排出されることがあります。この場合は、フロ 
ン トカバーを 開閉すると エラーは 解除されます。 

先端が見える場合 




紙づまりになつたとき 
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12 紙づまりになったとき 


© /uu\ /\ \ 

^ w w 



!□□□□) 


先端が見えない場合 



用紙排出部 （コード： 382) 

排出□がら用紙をゆっくり引き出します。 

^ A 用紙排出部でつまった場合でも、トップカバー内部に用紙が見えて 
•ノ いる場合は、プリンタ内側に用紙を引き出してください。無理に後 
ろに引き出すと定着器 ユニッ トを傷めるおそれがあります。 



定着器ユニット部（コード： 381、382、383、 385) 


△注意 


やけどのおそれがあります。 


A 


定着器 ユニッ トは高温になっています。手を触れないように+分注意し 
てください。熱いときは無理をせず、少し冷めるまで待ってから用紙を 
取ってください。 


❶定着器ユニット固定レバー（青色)を矢 
印の方向へ起します。 




❷八ンドルを持ち定着器 ユニッ トを取り 
出し、平らな テー プルの上に置きます。 


ジャム解除レバー 



©ジャム 解除レバー （2 ヶ 所)を引き上げ、 
つまった用紙を必ず矢印方向（手前方 
向)へゆっ< り引き出します。 


紙づまりになつたとき 
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定着器 ユニット ハンドル 



(注.，) 


定着器 ュニッ ト部のつまった用紙を取り除いた後は、定着器 ュニッ 
卜内部に未定着のトナーが残っていることがあるため、メニューマッ 
プ印刷（「現在の設定を確認します（メニューマップ印刷)」 (126 ベー 
ジ)）、 白紙等を数回印刷してください。 


つまった用紙を取り除いても紙づまリエラーが解除されない場合は、以下の手順で 
他のつまつた用紙を取リ除きます。 



❶ネジに手を触れて静電気を逃がします。 


❷イメージドラムカートリツジ (4 個)を取 
り出し、平らなテープルの上に置きます。 

©取り出したイメージドラムカートリツ 
ジに黒い紙をかぶせます。 



イメージドラム（緑の筒の 
部分）は、非常に傷つきや 
すいため取り扱いには+ 
分注意してください。 

イメージドラムカート 
リツジは直射日光や強い 
光（約1500ルクス以上） 
に当てないでください0 
室内の照明の下でも、5 
分間以上は放置しないで 
ください。 
























12 紙づまりになったとき 
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❹っまってぃる用紙をゅっくり引き出します。両面印刷ユ—ット部（コ _ ド ■ 370、371、373) 


用紙先端が見えている場合 




用紙の先端も後端も見えなし 、場合 



定着器 ュニッ 



用紙の後端が見えている場合 


定着器 ュニッ 
のジャム解除レバー 


プリンタ内部へゆっくり 
引き出します。 


つまっている用紙を矢印 
方向にずらしてからゆつ 
くり引き出します。 



定着器ユニットのジャム 
解除レパー (2 ヶ所)を引き 
上げ、用紙をゆっくり引 
き出します。 


❺イメージドラムカートリツジを戻します。 



❶両面印刷ユニット部のジャム解除レ 
パーをつまんで押し上げ、両面印刷ユ 
ニットカパーを開きます。 


両面印刷 ュニッ ト カバー 
ジャム解除レバー 



© つまっている用紙を取り出します。 
用紙が見えない場合は、一旦両面印刷 
ユニット カパーを閉めてください。用 
紙が自動的に排出されます。 


両面印刷 ユニツ ト カバー 


© 両面印刷 ユニッ トカパーを閉じても用紙 
が排出されない場合は' 両面印刷 ユニッ 
卜をプリンタから抜き、両面印刷 ユニ 'ソ 
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フロントカバー 
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ユーザサボートサービスについて 


保証について 

ご購入日から起算して5年以内に発生した故障については、弊社保証規定に基づき 
無償で修理いたします。 

お客様登録（必須）をしていただくことにより、製品保証書を発行させていただき 
ます。 

インターネットから弊社ホームぺージ （ http :// www . okidata . co . jp /) へアクセスし、 
お客様登録（ご愛用者登録）ボタンを押していただき、登録をお願いいたします。 
インターネット璟境がご利用になれない場合は、お客様相談センターへお電話くだ 
さい。[電話番号0120 -654-632 (携帯電話からは 0570-055-654)] 

書類にて登録ができるお客様登録申込書を郵送させていただきます。 

(—^1 無償修理を受けるにはお客様登録後に発行される保証書が必要となり 
㈣ ます。 

■ 無償保証規定 

1. お客様の正常な使用状態（取扱説明書、本体貼付ラペルなどの注意書きに 
従った使用状態）で故障が発生した場合には保証期間内に限り保証規定に 
基づき、無償で修理させていただきます。 

2. 保証期間内でも次の場合は有料とさせていただきます。 

(1) 保証書の提示がない場合。 

(2) 保証書の字句が書き換えられている場合。 

(3) 火災、天災、公害、塩害、異常電圧等の外部要因に起因する故障及び 
損傷の場合。 

(4) お買い上げ後の輸送、移動時の落下、衝撃等、お取扱いが不適当なた 
めに生じた故障及び損傷の場合。 

(5) 説明書に記載の使用方法、または注意に反するお取扱い（不安定な電 
力供給、仕様に定める動作可能温度及び動作可能湿度の範囲外での使 
用等の使用環境の問題も含む）によつて発生した故障及び損傷の場合。 


(6) 弊社指定の保守サービス会社以外で修理、改造された場合。 

(7) 接続している他の機器に起因した本製品の故障及び損傷の場合。 

(8) 弊社指定以外のメンテナンス品（定着器ユニット、ベルトユニット、 
給紙□—ラセット）、消耗品（トナーカートリッジ、イメージドラム）、 
用紙等の使用に起因して生じた故障及び損傷の場合。 

(9) 正常なご使用方法でもメンテナンス品（定着器ユニット、ペルトユニッ 
卜、給紙□ーラセット）、消耗品（トナーカートリッジ、イメージドラ 
ム）、用紙等が自然消耗、磨耗、劣化した場合。 

3. メンテナンス品（定着器ユニット、ペルトユニット、給紙□—ラセット）、 
消耗品（トナーカートリッジ、イメージドラム）、用紙等は本保証による保 
証対象とはなりません。また、パソコン本体の〇 S 改変やプリンタードラ 
イバーソフトの改変に関しても、保証対象とはなりません。メンテナンス品- 
消耗品の交換については、お客様で行っていただきます。 

弊社に依頼される場合は、部品代金に加えて工賃（出張費を含む）をお客 
様にご負担いただきます。 

4. 製品によっては、メンテナンス品及び消耗品に該当する部品を追加する場 
合があります。 

その場合には、当該製品のカタログ、取扱説明書等に追加されたメンテナ 
ンス品及び消耗品を記載します。 

5. 製品の故障またはその使用上生じたお客様の直接、間接の損害につきまし 
ては、弊社はその貴に任じません。 

6. 設置場所の変更、転居、贈答等の場合で、お買い上げの販売店に修理を依 
頼できない場合には、お客様相談センターにお問い合わせください。 

7. 弊社における保証は、製品の機能に関するものであり、ハードディスク等 
のデータ記憶部品に記憶されたデータ • プログラム • 設定内容の消失また 
は損害について保証するものではありません。 

8. 修理を行った場合の修理内容につきましては、修理伝票等で代替いたします。 

9. 保証書は日本国内においてのみ有効です 。 (This warranty is valid only in 
Japan .) 
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オプション品の保証について 


オプション品によっては、保証期間が6ヶ月の保証書が同梱されている場合があ 
ります。 

この場合でも、製品本体と同様にお客様登録をしていただ < ことにより，オプショ 
ン品についても登録頂いた本体保証期間と同期間の保証をいたします。 

ただし、オプションを購入された時点で本体の保証期間の残りが6ヶ月に満たな 
い場合は、オプション品の保証期間は6ヶ月とさせていただきます。 

最新版のプリンタソフトウェアを入手したい 

ダウンロードサービス 

沖データホームページから入手できます。 

http://www.okidata.co.jp 


プリンタのご相談と修理について 

プリンタの操作方法がわからない、故障かもしれない、修理をして欲しい、商品に 
ついて闇きたいなど、プリンタに関するお問い合わせをお受けします。次の「お問 
い合わせチェックシート」に記入してからお電話ください。なお、内容確認のため、 
録音をさせていただいております。 


お客様相談センター兩0120 -654-632 

(携帯電話からは as, 0570 -055-654) 
ご注意：ナビダイヤルの通話料は，お客様のご負担となります。 

受付時間 9: 00〜20: 00月曜日〜金曜日 
9: 00〜17: 00 土曜日 
(ただし祝日、年末年始等を除く） 

※月曜日〜金曜日の17:30〜20:00及び土曜日のお問い合わせで、訪問修理 
が必要な場合は、翌営業日に改めてご連絡をさしあげます。 

※上記以外にも弊社都合によりお休みをいただくことがあります。 

♦プリンタのサボートサービスは（株）沖電気カスタマアドテ'ソク (OCA) 
とそのグループ会社が担当しております。 

(個人情報の取り扱ぃにつぃて） 

当社はお客様の個人情報を厳正に管理し、以下の場合を除き、第三者への開示や、 

提供はしないものとします。 

a) 当社が指定する業務提携会社に対して、お客様の氏名•住所•電話番号など保守サー 
ビス等の業務を委託するために必要な限度でお客様情報を提供すること。 

b) お客様情報を統計的に集計•分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計デー 
夕を作成させていただき、製品開発、サービス向上の判断材料として利用すること。 

0予め登録時に同意頂いたお客様に対して、当社または当社の提携会社より、サービス 
提共，アンケートその他の告知等のため電子メールや郵便物の郵送、または営業担当 
者からコンタクトを取らせて頂くこと。 

d) 裁判所の発行する令状、捜査事項照会書その他法令に基づいてお客様情報を開示する 
こと。 


付録 
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UNIX 、 Linux 環境でのお問い合わせ 本プリンタの補修用部品の保有年数は、製造終了後5年間とさせていただきます。 

アプリケーションの使い方 詳しくは、沖データホームぺージ （ http :// www . okidatacajp /) をご覧ください。 

問題解決に必要な情報が不足している場合 

お客様固有のシステム環境のアドバイスやコンサルティング 

プリンタの非公開仕様に関するお問い合わせ 


お問い合わせチェックシート 


付録 
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一 お問い合わせに回答できない場合について 一 補修用部品の保有年数について 


具体的な症状 


プリンタ環境 

機種名：_製造番号：_購入月： 年 月 

追加オプション： なし •あり （ ) 

コンピュータ環境 

□Windows パージョン：_ 

□Mac OS パージョン：_ 

接続方法 

□パラレル CIUSB □ネットワーク 

□ TCP/IP OPX/SPX DEtherTalk DNetBEUI □その他 （) 

プリンタドライバ 

プリンタドライバ名：_ パージョン：_ 

アプリケーションソフト 

アプリケーションソフト名： パージョン： 

使用フォント名：_ " 

エラー 表示（正確に） 

コンピュータの画面に表示される内容：_ 

プリンタの操作パネルに表示される内容：_ 

その他 

他のアプリケーションがらの印刷：□正常 □印刷できない 

他のコンピュータがらの印刷 ：□正常 □印刷できない 




2 3 4 5 


ユ—ザサボ—トサ—ビスについて 


164 




























プリンタを廃棄したい 


お買い上げいただいたプリンタの廃棄の際、事業所でお使いの場合は、産業廃棄物 
処理業者に委託してください。一般家庭でお使いの場合は、お客様がお住まいの地 
方自治体の条例に従って廃棄して<ださい。 

なお、詳し<は各自治体にお問い合わせ<ださい。 


△注意 ケガをするおそれがあります。 A 


このプリンタは重量が約 40 Kg ありますので、2人以上で持ち上げてください。 

使用済み製品の回収について 

沖データでは、使用済み製品を回収するシステムを構築しております。詳しくは、 
弊社のホームぺージ （http://www_okidata.co.jp) をご覧ください0 

使用済み消耗品の回収にっいて 

沖データでは、環境保全と再資源化を目的として、使用済みのオキカラーべージブ 
リンタ /MICR0LINE プリンタの消耗品とメンテナンスユニットの無料回収を行って 
います。 

右の用紙をコピーし、必要事項を記入して FAX、 もしくは、弊社のホームページ 
(http://www.okidata.co.jp) よりご連絡いただければ、お客様のところまで指定の宅 
配業者が回収におうかがいいたします。 

(お願い） 

• 包装箱やビニール袋は捨てずに保管し、ご使用済みの消耗品およびメンテ 
ナンスユニットの回収時に利用してください。 

• 力ートリッジ1本でも回収にうががいますが、地球環境への負荷をできる 
だけ低減させるためまとめ回収にご協力ください。 

• できましたら、回収品の数が多い場合、不要になったダンボール箱などに 
まとめて頂くようお願いいたします。 

皆様のご協力をお願いします。 


FAX 01 20-107995 

沖データ回収センタ宛 


受付 No. : 

* 弊社にて記入いたしますので、お客様の 
記入は不要です。 


西暦 年月日 


お客様名（会社名）：_ 

ご担当者名 ：_ 

ご住所 ：_ 

お電話番号 ：_ 

回収ご希望日 ：_ 年月日 _ 

【お断り：受付時間以降に FAX された場合、回収日がずれる場合があります。】 
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回収依頼品 

イメージドラムカートリッジ ：_ m _ 

トナーカートリッジ ：_ 個 

廃棄トナーボックス ：_ 個 

ペルトユニット ： 個 

定着器ユニット ：_ m _ 

インクリボンカートリッジ ： 個 

その他マイク□ライン消耗品 ： 個 

【*不要となったダンボール箱などにまとめて入れてください。】 

まとめた箱の荷姿で合計 _個口 


ご不明な点は下記へご連絡ください。 

沖データ回収センタ 
TEL 024-594-2185 

フリーダイヤル0120 -640991 (携帯電話からもご利用いただけます） 
受付時間：月〜金曜日（祝日、弊社休日を除く） 

9 : 00〜12 : 00、13 : 00〜17 : 00 
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これらの消耗品、オプションは、お近くの販売店でお求めください。 


品 -5 

型名 

内容 

トナーカートリッジブラック 

TNR-C3KK1 

トナーカートリッジ 

トナーカートリッジイエロー 

TNR-C3KY1 

トナーカートリッジマゼンタ 

TNR-C3KM1 

トナーカートリッジシアン 

TNR-C3KC1 

トナーカートリッジブラック S 

TNR-C3KK3 

トナーカートリッジ S タイプ 

トナーカートリッジイエ □—S 

TNR-C3KY3 

トナーカートリッジマゼンタ S 

TNR-C3KM3 

トナーカートリッジシアン S 

TNR-C3KC3 

イメージドラムカートリッジブラック 

ID-C3KK 

イメージドラムカートリッジ 
トナーカートリッジ S タイプ 

イメージドラムカートリッジイエロー 

ID-C3KY 

イメージドラムカートリッジマゼンタ 

ID-C3KM 

イメージドラムカートリッジシアン 

ID-C3KC 

ペルトユニット 

BLT-C3C 

ベルトユニット 

定着器ユニット 

FUS-C3E 

定着器ユニット 

増設トレイ E1 

TRY-C3E1 

増設トレイユニット（トレイ2、 

トレイ 3) 

キャスタ付きキャビネット S1 

CAB-S1 

キャビネット 

給紙 □— ラセット（トレイ1用） 

RS-C3D 

給紙□—ラ、分離パッド、 
スプリング 

給紙□—ラセット（トレイ2、3用） 

RS-C3E 

給紙□—ラ2ヶ、リタードロー 
ラ Assy 

給紙□—ラセット （MPT 用） 

RS-C3F 

給紙□—ラ 

プリントジョブアカウンティング 

MLSFT-PJA01 

プリントジョプアカウンテイ 
ングソフトウェア 


品名 

型名 

内容 

エクセレントホワイト 

A4 

PPR-CA4NA 

OKI カラーベージブリンタ 
用紙 

A4 (厚口） 

PPR-CA4DA 

A4 長尺 

PPR-CT4DA 

A3 

PPR-CA3NA 

A3 (厚口） 

PPR-CA3DA 

A3 長尺 

PPR-CT5DA 


㉞ 


消耗品、オプションは、商品本来の性能を発揮させるために、沖デー 
夕純正の消耗品をご使用ください。 

純正品以外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ 
本来の性能を発揮できなしヽ場合があります。 

純正品以外の消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無 
償保障期間中あるいは保守契約期間中であっても有償となります。 
(純正品以外の消耗品の使用が全て不具合を起こすわけではありま 
せんが、ご使用にあたっては十分にご留意ください。） 

トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジは、開封後1 
年以上経過すると印刷品位が低下しますので、新しい消耗品を準 
備してください。 

ご使用になるまで、開封しないでください。 

直射日光をさけ、温度： 〇〜 35°C、 湿度： 20〜 85%RH 範囲にあ 
る場所で保管してください。 

周囲の温度や湿度が高すぎたり、急激に変化する場所では保管し 
ないでください。 

幼児の手が届かない所に保管してください。 


付 
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仕様 



主な仕様 


印刷方式 

LED( 発光ダイオード）を露光光源とする乾式電子写真記録方式 

解像度 

600ドット/インチ （LED ヘッド） 

600 X 600 dpi/600 X 1200 dpi/600 x 600dpi x 2bit (印刷解像度） 

印刷色 

イエロー、マゼンタ、シアン、黒の4色 

CPU 

PowerPC405 相当プロセッサ (200MHz) 

RAM 容量 

128MB 

対応 OS 

Windows Vista/Server 2008/Server 2003 /XP/ 2000日本語版 

MacOS 9.0 〜 9_Z2、Mac OS X 10.3〜 10.5.2 日本語版詳しくは動作環境をご覧く 
ださい0 

インタフェース 

USB (Hi-Speed USB をサボート）、100 BASE-TX/10BASE-T 

印刷速度 

(600x600dpi/600 
X1200 dpi の場合） 

カラー： 30ページ/分（普通紙、 A4 コピーモード時）、 

9.5 ぺージ/分 （ 1 04kg(121 g/m 2 ) 以上の厚紙 • 郵便はがき•ラペル紙）、 
22ページ/分 （ 両面印刷時：普通紙、 A4 時） 

モノクロ： 32ページ/分（普通紙、 A4 コピーモード時モノクロ印刷速度優先）、 
9.5 ぺージ/分 （ 1 04kg( 121 g/m 2 ) 以上の厚紙 • 郵便はがき•ラペル紙）、 
23ページ/分 （ 両面印刷時：普通紙、 A4 時） 

用紙サイズ* 2 

A3、 A4、A5、A6、B4、 巳5、レター、リーガル13インチ、リーガル13.5インチ、リー 
ガル 14 インチ、 エグゼクティブ、カスタム、はがき、往復はがき、封筒 

用紙種類* 2 

普通紙 (55 〜 189kg)、 郵便はがき、封筒、ラペル紙 

給紙方法* 2 

用紙カセットによる自動給紙、マルチパーパストレイによる自動給紙と手差給紙 
増設トレイ （ オプション）による自動給紙 

給紙容量 

用紙カセット ：普通紙300枚/連量 70kg * 6 総厚 30 mm 以下 

マルチパーパストレイ：普通紙100枚/連量 70kg * 6 総厚 10 mm 以下 
はがき40枚、封筒10枚 坪量 85g/m 2 

排出方法* 2 

フェイスアップ （ 表排出)/フェイスダウン （ 裏排出） 

排出容量 

フェイスアップ：約100枚/連量 70kg* 6 
フェイスダウン：約250枚/連量 70kg* 6 

印刷保証範囲 

用紙の端から 6.35mm 以上 （ 封筒などの特殊な用紙は除く） 

印刷精度 

書き出し位置精度土 2mm 用紙の斜行土 1mm/100mm 
画像伸縮土 1mm/100mm( 連量 70kg の場合） 

ウォーミングアップ 

時間 

電源投入後90秒以内 (25*0)$ 濃度補正オフ時 
電源投入後120秒以内 (25C)* 5 濃度補正オン時 

電源 

AC100V ±10%、 50/60HZ 土 2Hz 

消費電力 

動作時 ：最大1350 W、 平均 570W(25 < C ) 

待機時 ：平均200 W(25 て） 

節電モード時：最大 15W 

電源オフ時には、電力は消費されません。 

突入電流 

80A 以下(25て） 


m 


使用環境条件 

動作時：10〜32て/20〜 8096RH( 最高湿球温度25て、最高乾球湿球温度差2で） 
停止時:〇〜43で/10〜 90%RH( 最高湿球温度 26.8C、 最高乾球湿球温度差 2C) 

印刷品質保証条件 

温度10て時湿度30〜 7396RH、 温度32て時湿度30〜 5496RH、 

湿度 3096RH 時温度10〜32て、湿度 8096RH 時温度10〜27て、 

カラー印刷時温度17〜27で、湿度50〜 7096RH 

標準使用条件 

平均電源 ON 時間： 220H/ 月 平均印刷枚数：10,000枚/月 

消耗品 • メンテナンス 

ユニット 

トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジ、ペルトユニット、定着器ユニット、 

給紙□—ラセット 

装置寿命 

5年または60万枚 （A4 横） 

総重量*3 

約 40kg 


用紙のサイズ、種類、厚さ、給紙方法により、印刷速度は変わります。 
用紙サイズ、種類、厚さにより、給紙方法、拂出方法に制限があります。 
本体および消耗品を含みます。オプション、用紙重量は含みません。 

角2封筒は手差し印刷で、1枚ずつのセットとなります。 

ネットワーク環境等により、変動することがあります。 

坪量 82g/m 2 
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外形寸法 

平面図 


485mm 




側面図 



オプション装着時 
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ユーザー ズ マニュアル CD-ROM の 内容 


ユーザーズマニュアル CD-ROM には，次のマニュアルが PDF 形式で収録されてい 
ます。パージョン5以降の Acrobat に対応しています。 

Acrobat Reader は、ソフトウェア CD-ROM に収納されています。 

• C810_Setup.pdf : C 810 dn ユーザーズマニュアルのセットアップ編です。 

(本書） 

• C8 1 0_Ouyou.pdf : C 810 dn ユーザーズマニュアルの応用編です。 

マニュアルをハードディスクにコピーして使う場合は、セットアップ編と応用編を 
同じフォルダに保存してご利用ください。 


ューザーズ マニュアル （応用編）の内容 

1 Windows ソフトウェア 
カラーユーテイリテイ 
ネットワークユーテイリテイ 
2 Macintosh ソフトウェア 
3いろいろな用紙に印刷するための設定 
4便利な印刷機能 
5カラーについて 

6プリンタメニューの使い方について 
7ネットワーク機能について 
8困ったときには 
付録 


付録 


ユ—ザ—ズマニュアル C 9 R 〇 M の内容 
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Bonjour. 91, 96 

IP アドレス . 39, 48,51 

LED ヘッド . 14,149 

OKI USB. 103 

Rendezvous. 91 

TCP/IP. 87,94 

USB インタフェース . 14 

USB ヶーブル . 61,67, 79, 82 

USB ドライパ . 63 

アドミニストレータメニュー . 43 

安全上の注意表示 . 2 

イメージドラムカートリッジ . 12,14, 16,134 

色ずれ補正調整 . 150 

印刷します . 109 


引 

印刷できない . 56, 57, 65, 75, 98 

インストールします . 48, 52, 62, 63, 73, 80, 89, 91, 93,102 , 105 

インタフェース . 14,167 

ェ 

エラーコード（紙づまり） . 154 

才 

お客様相談センター . 163 

オプション . 166 

主ナょ仕様 . 167 

力 

外开讨法 . 168 

回収 

沖データ回収センタ . 165 

使用済み消耗品の回収 . 165 

補汹 M. 14 

紙づまり . 153,154 

キ 

■方ノ法 . 115 

給紙□—ラ . 142,143 

ク 

クイックガイド . 23 

ケ 

警告 . 2,3 

ケープル . 47, 61,71,79, 85,101 
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交換します 

イメージドラムカートリッジ . 134 

給紙 . 143 

定着器:!]ソ h. 140 

トナーカートリッジ . 130 

ペルトュニット . 138 

高調波規芾! J. 5 

サ 

最新のプリンタソフトウェアを入手したい . 163 

胃生紙 . 111 

サボートサービス . 162 

シ 

シャットダウン . 21 

V ャ Ia . 154 

修理(こ OOT. 163 

Mm . 167 

仕様 . 167 

使用済み消耗品の回収 . 165 

使用できる用紙 . 110 

mmmti . 167 

臟 S. 166 

諸注意 . 5 


プリンタ表面を清掃します . 151 

用紙カセットを清掃します . 142 

S □□□の確認 . 12 

接続します . 47, 61, 71, 79, 85, 101 

USB ケープル . 61,79,101 

設置 L 打 . 11 

設置条イ牛 . 13 

設定碰認 L 討 . 126 

セットアップします . 45, 59, 69, 77, 83, 99 

セットアップできない 

USB 接続でセットアップできない . 67, 82, 108 

操作パネル . 14, 33, 34 

imm . 168 

対応 OS. 167 

ダウン□—ドサービス . 163 

注意 . 2, 3,13 

調整します 

ずれ補正 . 150 

濃度補正 . 150 


ス 

推奨紙 . 111,112,113 

セ 

清掃します 

LED ヘッドを清掃します . 149 

給紙□—ラを清掃します . 142 
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通気口 . 14 

定着器 . 14 

定着器ユニットを交換します . 140 

手差し印刷 . 118 

電源 . 20,2 1, 167 
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電源を切ります. 
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ヘッドを清掃します . 

ベルトユニットを交換する 


149 

138 


重力作環境 . 

トナーカートリッジ. 
ドラムカートリッジ. 


13, 46, 60, 70, 78, 84, 100 

. 14, 16 

. 134 


トレイ1 
トレイ2 


14,143 
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ネットワークインタフェース . 14 

ネットワーク接続 . 45,69’83 
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保管方法 . 114 

保護具 . 15 

保証(こ OUT. 162 

補正 

ずれ . 150 

濃度 . 150 

本書の見方 . 4 


濃度補正調整 . 150 

廃棄したい 

プリンタを廃棄したい . 165 

排方法 . 167 

ハ。ッドを交換します . 143 

)\y . 47, 56 

フェイスアップ . 14,121, 154,167 

フェイスダウン . 167 

イ寸 SS. 15 

プラグアンドプレイ . 66 

プリンタアイコンが作成されない . 65 

プリンタ設定ユーティリティ . 89,91,103 

プリンタドライバをインストールします… .52, 62, 73, 80, 86, 89, 91, 93,102 

プリンタ表面を清掃します . 151 

プリンタを廃棄したい . 165 


マ 


マルチハ。ーハ。ストレイ . 

. 14,118, 119, 120, 
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メディァウェィト . 

. 116, 

117 

メディアタイプ . 
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^ — 3. -見 . 

. 36, 42, 43 

メニューマップ印刷 . 

. 22, 

126 

ユーザーズマニュアル CD-ROM. 
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ヨウシジャム . 
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用紙カセット . 
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用紙の厚さ . 

. 110, 

116 

臓 (D 種類 . 

. 110,115, 
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用紙のセット方向 . 
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ラペル紙 


両面印刷ユニット 
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カラーページ プリンタ 

C 810 dn 

ユーザーズマニュアル（セットアップ編) 


発行日2011年12月第5版 

発行者 株式会社沖テータ 

441301 01EE 


• このマニュアルは再生紙を使用しています。 

• この印刷物はリサイクルに配慮して製本されています。不要となった際、 
回収 • リサイクルに出してくださし、。 

















株式会社 沖データ 

お客様相談センター 
兩〇 120-654-632 

(携帯電言舌からは SS 0570-055-654) 

ご注意：ナビダイヤルの通話料は、お客様のご負担となります。 

受付時間9:00〜20:00月曜日〜金曜日 
9:00〜17:00 土曜日 

(ただし祝日、年末年始等を除く） 


441301 01EE Rev5 


















